
Philips LuxSpace
Kompakt, Aufputz-
und Pendelmontage:
Ultraeffizient, elegant
und perfekt für hohe
Decken
LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten

Philips LuxSpace wurde entwickelt, um die perfekte Kombination aus Effizienz,

hohem Sehkomfort und stilvollem Design zu bieten, ohne Kompromisse bei der

Lichtleistung einzugehen. LuxSpace bietet eine lange Lebensdauer und eine

Effizienz von bis zu 175 lm/W sowie eine hervorragende Farbwiedergabe und

Lichtverteilung, die einen großen Einfluss auf die visuellen und nicht-visuellen

Auswirkungen von Licht auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden

haben. Die LuxSpace Downlight-Familie bietet eine große Auswahl an Optionen zur

Schaffung des gewünschten Ambientes und zur Unterstützung des

Benutzerkomforts, ganz gleich für welche Anwendung.

Vorteile
• Klassenbeste Effizienz von bis zu 175 lm/W

• Sanftes, natürliches Licht sorgt für Sehkomfort

• Umfangreiche Designoptionen mit Befestigungsarten, Gehäusefarben und

Reflektoren

• Ideal für hohe Decken mit hoher Lichtleistung

• Verbesserter Blendschutz erfüllt die Normen für Bürobeleuchtung

• Hohe Farbwiedergabe bis zu CRI 90 (R9>50)

• Gleichmäßige Beleuchtung dank breiter Lichtverteilung
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Merkmale
• Anbau- (DN610C) und Pendelleuchten (DN610P)

• Fünf Optiken zur Auswahl: Hochglanz, verblasste Linien, matt, weiß und schwarz

• UGR19 und L65<3000cd/m² standardmäßig bis zu 2400lm

• Weiß (RAL9003), Weiß Matt, Grau (RAL9006) und Schwarz (RAL9004) sind als

Standard erhältlich, jede andere RAL-Farbe ist auf Anfrage möglich.

• Zusätzliche Abdeckungsoptionen: PG und PGO (IP54-Frontseite)

• Verlängerte Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei L80

Anwendung
• Büros

• Einzelhandel

• Krankenhäuser und Pflegeheime

• Hotel- und Gastgewerbe

• Flughäfen

• Städtische Gebäude

• Innenhöfe

Versions

LuxSpace Compact Surface-

mounted, clear (high-gloss)

reflector, black housing

LuxSpace Compact Surface-

mounted, white reflector, white

housing

LuxSpace Compact Surface-

mounted, clear (high-gloss)

reflector, white housing, opal glass

cover

LuxSpace Compact Surface-

mounted, black reflector, black

housing

LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten
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Versions

LuxSpace Compact Suspended,

clear (high-gloss) reflector, white

housing

LuxSpace Compact Suspended,

clear (high-gloss) reflector, black

housing

LuxSpace Compact Suspended,

black reflector, black housing

LuxSpace Compact Suspended,

white reflector, white housing

LuxSpace Compact Suspended,

clear (high-gloss) reflector, grey

housing

Abmessungsskizzen

LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten
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Produktdetails

LuxSpace Compact Surface-

mounted, clear (high-gloss)

reflector, white housing

LuxSpace Compact Surface-

mounted, clear (high-gloss)

reflector, white housing

LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten

4Product family leaflet, 2025, October 14 Änderungen vorbehalten



Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive Ja

Anzahl Betriebsgeräte Einheit

Service Tag Ja

 
Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur 4000 K

Farbwiedergabeindex (CRI) >80

Optik -

 
Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse Schutzklasse II

Eingangsspannung 220-240 V

Netzfrequenz 50 to 60 Hz

Geeignet zum häufigen Ein- und

Ausschalten

Nein

 
Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Nein

 
Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe Weiß

Schlagfestigkeit (IK) IK02

Schutzart (IP) IP20

 
Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich +10 bis +35 °C

CE-Zeichen Ja

ENEC-Zeichen -

Entflammbarkeitszeichen Zur Montage auf

normal

entflammbare

Oberflächen (F-

Zeichen)

Glühfadentest Temperatur: 650

°C, Dauer: 30 s

 
Initialkennwerte (IEC-konform)

Anfängliche Farbsättigung (0.38,0.38)

Lichtstromtoleranz -10% / +10%

Lichttechnische Daten

Order Code Full Product Name Nennlichtausbeute (Nom) Lichtstrom

8720169837690 DN610C 20S/840UE PSU-E C BK 185 lm/W 2.000 lm

8720169837621 DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH 171 lm/W 1.850 lm

8720169837744 DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO 185 lm/W 2.000 lm

8720169837706 DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK 96 lm/W 2.200 lm

8720169837720 DN610P 20S/840UE PSU-E C WH 185 lm/W 2.000 lm

8720169837751 DN610P 20S/840UE PSU-E C BK 185 lm/W 2.000 lm

8720169837768 DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK 96 lm/W 2.200 lm

8720169837713 DN610P 20S/840UE PSU-E WR WH 171 lm/W 1.850 lm

8720169837775 DN610P 20S/840UE PSU-E C SI 185 lm/W 2.000 lm

8720169837607 DN610C 20S/840UE PSU-E C WH 185 lm/W 2.000 lm

8720169837614 DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH 185 lm/W 2.000 lm

8720169837638 DN610C 20S/840 PSU-E M WH 117 lm/W 2.100 lm

8720169837645 DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH 96 lm/W 2.200 lm

8720169837652 DN610C 40S/840UE PSU-E C WH 168 lm/W 4.200 lm

8720169837669 DN610C 60S/840UE PSU-E C WH 158 lm/W 5.900 lm

8720169837683 DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO 185 lm/W 2.000 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code Full Product Name Systemleistung

8720169837690 DN610C 20S/840UE PSU-E C BK 10,8 W

8720169837621 DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH 10,8 W

8720169837744 DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO 10,8 W

8720169837706 DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK 23 W

8720169837720 DN610P 20S/840UE PSU-E C WH 10,8 W

8720169837751 DN610P 20S/840UE PSU-E C BK 10,8 W

8720169837768 DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK 23 W

8720169837713 DN610P 20S/840UE PSU-E WR WH 10,8 W

Order Code Full Product Name Systemleistung

8720169837775 DN610P 20S/840UE PSU-E C SI 10,8 W

8720169837607 DN610C 20S/840UE PSU-E C WH 10,8 W

8720169837614 DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH 10,8 W

8720169837638 DN610C 20S/840 PSU-E M WH 18 W

8720169837645 DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH 23 W

8720169837652 DN610C 40S/840UE PSU-E C WH 25 W

8720169837669 DN610C 60S/840UE PSU-E C WH 37 W

8720169837683 DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO 10,8 W

LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten
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Produktdaten

Order Code Full Product Name Produktfamiliencode

8720169837690 DN610C 20S/840UE PSU-E C BK DN610C

8720169837621 DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH DN610C

8720169837744 DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO DN610P

8720169837706 DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK DN610C

8720169837720 DN610P 20S/840UE PSU-E C WH DN610P

8720169837751 DN610P 20S/840UE PSU-E C BK DN610P

8720169837768 DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK DN610P

8720169837713 DN610P 20S/840UE PSU-E WR WH DN610P

Order Code Full Product Name Produktfamiliencode

8720169837775 DN610P 20S/840UE PSU-E C SI DN610P

8720169837607 DN610C 20S/840UE PSU-E C WH DN610C

8720169837614 DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH DN610C

8720169837638 DN610C 20S/840 PSU-E M WH DN610C

8720169837645 DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH DN610C

8720169837652 DN610C 40S/840UE PSU-E C WH DN610C

8720169837669 DN610C 60S/840UE PSU-E C WH DN610C

8720169837683 DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO DN610C

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104870

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104880

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104878

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104884

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104881

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104873

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104879

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104875

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104872

LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten
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Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104882

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104871

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104874

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104886

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104887

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104876

Polar Normal (separate) - DN610CI -

910505104885

LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten
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LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten
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