PHILIPS

Lighting

Philips LuxSpace
Compact, plafonnier &
suspendu, ultra-
efficace, élégant et
parfait pour les
plafonds hauts

LuxSpace Compact, surface & suspended

Philips LuxSpace a été concu pour offrir la combinaison parfaite entre efficacité,
confort visuel élevé et design élégant, sans compromettre les performances
d'éclairage. LuxSpace offre une longue durée de vie et une efficacité pouvant
atteindre 185 Im/W, ainsi qu'un excellent rendu des couleurs et une excellente
distribution de la lumiere, qui ont une grande influence sur les effets visuels et non
visuels de la lumiére sur la santé et le bien-étre des personnes. La gamme de
downlights LuxSpace offre un large choix d'options pour créer |'ambiance souhaitée
et améliorer le confort de l'utilisateur, quelle que soit l'application.

Avantages

- Efficacité optimale jusqu'a 185 Im/W

- Une lumiere douce et naturelle assure un confort visuel

- Nombreuses options de conception avec différents types de montage, couleurs de
bord et réflecteurs

- Parfait pour les plafonds hauts avec un rendement lumineux élevé

- Le controle ameélioré de |'éblouissement est conforme aux normes d'éclairage des
bureaux

- Rendu des couleurs élevé jusqu'a IRC 90 (R9>50)

- Fournit un éclairage uniforme grace a une large distribution de lumiére
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LuxSpace Compact, surface & suspended

Fonctions

- Montage en surface (DN610C) et suspendu (DN610P)

- Choix entre cing optiques : brillant, lignes estompées, mat, blanc et noir

- UGR19 et L65<3000cd/m? jusqu'a 2400lm en standard

- Blanc (RAL9003), blanc mat, gris (RAL9006) et noir (RAL9004) disponibles en
standard, autres couleurs RAL disponibles sur demande

- Options de protection supplémentaires : PG et PGO (face avant IP54)

- Durée de vie prolongée de 100 000 heures a L80

Application

- Bureaux

- Commerces

- H6pitaux et centres de soin

- Hotellerie

- Aéroports

- Batiments publics

+ Atriums

Versions
LuxSpace Compact Surface- LuxSpace Compact Surface-
mounted, clear (high-gloss) mounted, white reflector, white
reflector, black housing housing

« 7

LuxSpace Compact Surface- LuxSpace Compact Surface-
mounted, clear (high-gloss) mounted, black reflector, black

reflector, white housing, opal glass housing

cover
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LuxSpace Compact, surface & suspended

Versions

Schéma dimensionnel

@ 150,

——

37

L max.3m

230

¢ 200

LuxSpace Compact Suspended,
clear (high-gloss) reflector, white

housing

LuxSpace Compact Suspended,

black reflector, black housing

LuxSpace Compact Suspended,
clear (high-gloss) reflector, grey

housing
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¢ 176

13

230

¢ 200

LuxSpace Compact Suspended,
clear (high-gloss) reflector, black

housing

LuxSpace Compact Suspended,

white reflector, white housing
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LuxSpace Compact, surface & suspended

Détails sur le produit
LuxSpace Compact Surface-

mounted, clear (high-gloss)

reflector, white housing
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LuxSpace Compact Surface-
mounted, clear (high-gloss)

reflector, white housing
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LuxSpace Compact, surface & suspended

Informations générales
Driver inclus
Nombre d'appareillages

Service Tag

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée
(nom.)
Indice de rendu de couleur (IRC)

Type d'optique

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEIl

Tension d'entrée
Fréquence linéaire
Convient pour la commutation

aléatoire

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse

Mécanique et boitier
Couleur du corps
Protection contre les chocs
mécaniques

Indice de protection

Approbation et application
Gamme de températures ambiantes
Marquage CE

Marquage ENEC

Inflammabilité

Essai au fil incandescent

Performances initiales
Chromaticité initiale

Tolérance de flux lumineux

Fonctionnement et électricité

Oui
Tunité

Oui

4000 K

>80

Classe de sécurité
Il

220-240V

50 to 60 Hz

Non

Non

Blanc

1IKO2

1P20

+10 a +35°C

Oui

Pour montage sur
surfaces
normalement
inflammables
Température

650 °C, durée 30 s

(0.38,0.38)
-10% / +10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code
8720169837690
8720169837621
8720169837744
8720169837706
8720169837720
8720169837751
8720169837768
8720169837713
8720169837775
8720169837607
8720169837614
8720169837638
8720169837645
8720169837652
8720169837669
8720169837683

Consommation électrique

Order Code Full Product Name

8720169837690 DN610C 20S/840UE PSU-E C BK 10,8 W
8720169837621 DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH 10,8 W
8720169837744 DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO 10,8 W
8720169837706 DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK 23 W
8720169837720 DN610P 20S/840UE PSU-E C WH 10,8 W
8720169837751  DN610P 20S/840UE PSU-E C BK 10,8 W
8720169837768 DNG610P 20S/840 PSU-E BKR BK 23 W
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Full Product Name

DN610C 20S/840UE PSU-E C BK
DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH
DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO
DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK
DN610P 20S/840UE PSU-E C WH
DN610P 20S/840UE PSU-E C BK
DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK
DN610P 20S/840UE PSU-E WR WH
DN610P 20S/840UE PSU-E C SI
DN610C 20S/840UE PSU-E C WH
DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH
DN610C 20S/840 PSU-E M WH
DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH
DN610C 40S/840UE PSU-E C WH
DN610C 60S/840UE PSU-E C WH
DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO

Efficacité lumineuse (nominale)

185 lm/W
171 lm/W
185 lm/W
96 Im/W
185 lm/W
185 lm/W
96 Im/W
171 lm/W
185 lm/W
185 lm/W
185 lm/W
117 lm/W
96 Im/W
168 Im/W
158 lm/W
185 lm/W

Order Code

8720169837713
8720169837775
8720169837607
8720169837614
8720169837638
8720169837645
8720169837652

Full Product Name

DN610P 20S/840UE PSU-E WR WH
DN610P 20S/840UE PSU-E C SI
DN610C 20S/840UE PSU-E C WH
DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH
DN610C 20S/840 PSU-E M WH
DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH
DN610C 40S/840UE PSU-E C WH

Flux lumineux
2.000 Im
1.850 Im
2.000 Im
2200 Im
2.000 Im
2.000 Im
2200 Im
1.850 Im
2.000 Im
2.000 Im
2.000 Im
2100 Im
2200 Im
4.200 Im
5.900 Im
2.000 Im

Consommation électrique

10,8 W
10,8 W
10,8 W
10,8 W
8w
23 W
25W

Les données sont sujettes a changement



LuxSpace Compact, surface & suspended

Order Code
8720169837669

Full Product Name

DN610C 60S/840UE PSU-E C WH

Données du produit

Order Code Full Product Name

8720169837690 DN610C 20S/840UE PSU-E C BK
8720169837621 DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH
8720169837744  DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO
8720169837706  DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK
8720169837720 DN610P 20S/840UE PSU-E C WH
8720169837751  DN610P 20S/840UE PSU-E C BK
8720169837768 DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK
8720169837713 DN610P 20S/840UE PSU-E WR WH

Consommation électrique Order Code
37W 8720169837683
Code famille de produits Order Code
DN610C 8720169837775
DN610C 8720169837607
DN610P 8720169837614
DN610C 8720169837638
DN610P 8720169837645
DN610P 8720169837652
DN610P 8720169837669
DN610P 8720169837683

Full Product Name

DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO

Full Product Name

DN610P 20S/840UE PSU-E C SI
DN610C 20S/840UE PSU-E C WH
DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH
DN610C 205/840 PSU-E M WH
DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH
DN610C 40S/840UE PSU-E C WH
DN610C 60S/840UE PSU-E C WH
DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO

Consommation électrique

10,8 W

Code famille de produits
DNG10P
DN610C
DN610C
DN610C
DN610C
DN610C
DN610C
DN610C

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104870

Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104884
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Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104880

Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104881

Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104878

Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104873
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LuxSpace Compact, surface & suspended

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - DN610CI - Polar Normal (separate) - DN610CI - Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104879 910505104875 910505104872

Polar Normal (separate) - DN610CI - Polar Normal (separate) - DN610CI - Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104882 910505104871 910505104874

Polar Normal (separate) - DN610CI - Polar Normal (separate) - DN610CI - Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104886 910505104887 910505104876

Product family leaflet, 2025, octobre 24 7 Les données sont sujettes a changement



LuxSpace Compact, surface & suspended

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104885
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