PHILIPS

Lighting

Bardzo wydajne i
najbardziej
niezawodne
rozwiazanie dla
oswietlenia
drogowego

MASTER SON APIA Plus Xtra

Wysokoprezna bezrteciowa lampa sodowa z opalizowana zewnetrzna banka o
mocnym strumieniu swietlnym oraz duzej trwatosci uzytkowej i niezawodnosci

Korzysci

- Najbardziej ekonomiczne rozwigzanie (pod wzgledem zarowno kosztow zakupu,
jak i pozniejszej eksploatacji) w swojej kategorii

- 6 lat pracy

- Najwyzsza moc strumienia utrzymywana przez caty okres uzytkowania

Cechy

- Owalna zewnetrzna banka malowana od srodka

- Ceramiczny jarznik z nowa technologia Active Philips Integrated Antenna (APIA)
zapewniajacy dtugotrwata prace (nawet 6 lat)

- Koncepcja ,,Plus” w potaczeniu z wysoka skutecznoscia przektada sie na mocny
strumien Swietlny i jego lepsze utrzymywanie

- Solidna konstrukcja o matej liczbie punktéw taczenia na spaw jest bardzo odporna
na drgania i wstrzasy, dodatkowo ograniczajac ryzyko usterek i wydtuzajgc okres
trwatosci uzytkowej

- Funkcja przyciemniania
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MASTER SON APIA Plus Xtra

Zastosowanie

- Oswietlenie drog i terendw mieszkalnych

- Dekoracyjne oswietlenie projektorowe, oswietlanie obiektow

- Oswietlenie terenoéw przemystowych

- Obiekty sportowe i rekreacyjne — pod dachem i na otwartym powietrzu

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

- Osprzet sterujgcy musi zawiera¢ zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)

- Jest bardzo mato prawdopodobne, by sttuczenie lampy mogto jakkolwiek zagraza¢ zdrowiu uzytkownika. W razie sttuczenia
lampy nalezy wietrzy¢ pomieszczenie przez okoto 30 minut oraz usung¢ odtamki, najlepiej uzywajac rekawiczek. Odtamki nalezy
spakowac do plastikowej torby i zanies¢ do punktu recyklingu. Nie stosowac odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne

Product D (max) C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 76 mm 186 mm

D
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12 91 mm 227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 91 mm 227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 50W E271SL/24 71 mm 156 mm
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24 71 mm 156 mm
O
A

Informacje ogolne
Pozycja robocza UNIWERSALNE

=

Dane techniczne oswietlenia
Wspotrzedna Chromatycznosci Y 0,42
(Nom)

Wskaznik oddawania barw (CRI) -

Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwosciag przyciemniania Tak

Mechanika i korpus

Wykonczenie zarowki Szyba powlekana

Informacje ogoblne

Order Code  Full Product Name Podstawa-nasadka Order Code Full Product Name Podstawa-nasadka
92813600 MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24 E27 92745000  MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12 E40

92817400 MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24 E27 92773300 MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 E40

92743600 MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 E40

Dane techniczne oswietlenia
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MASTER SON APIA Plus Xtra

Skorelowana Skutecznos¢

Full Wspotrzedna temperatura $wietlna

Order Product Chromatycznosci barwowa

Code Name X (Nom) (Nom) (Nom)

92813600 MASTER 0,54 1900 K
SON APIA
Plus Xtra
50W E27
1SL/24
92817400 MASTER 0,54 1900 K
SON APIA
Plus Xtra
70W E27
1SL/24
92743600 MASTER 0,535 2000 K 100 lm/W
SON APIA

Plus Xtra

Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Order Code Full Product Name

92813600 MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 81V
1SL/24

92817400  MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 92V
1SL/24

92743600 MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 97V

1SL/12

Mechanika i korpus

Order Code Full Product Name

92813600 MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
92817400 MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
92743600 MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Certyfikaty i zastosowania

Zuzycie energii Zawartos¢
elektrycznej w rteci (Hg)
Order Code Full Product Name kWh/1000 h (Max)
92813600 MASTER SON APIA 51kWh 9,8 mg
Plus Xtra 50W E27
1SL/24
92817400  MASTER SON APIA 74 kWh 122 mg
Plus Xtra 70W E27
1SL/24
92743600 MASTER SON APIA 100 kWh 14,3 mg
Plus Xtra 100W E40
1SL/12
92745000 MASTER SON APIA 154 kWh 15,1 mg

Plus Xtra 150W E40
1SL/12
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(znamionowa)

76,47 Im/W

89,19 Im/W

Strumien
Swietlny
3900 Im

6600 Im

10 000

Napiecie (Nom) Zuzycie energii

51,0 wW

740 W

100,0 W

Ksztatt banki
B70
B70
B75

Zawartosc
rteci (Hg)
(Nom)

9,8 mg

12,2 mg

14,3 mg

15,1 mg

Skorelowana Skutecznos¢

Full Wspotrzedna temperatura $wietlna
Order Product Chromatycznosci barwowa (znamionowa) Strumien
Code Name X (Nom) (Nom) (Nom) Swietlny
100W E40
1SL/12
92745000 MASTER 0,535 2000 K 113,64 Im/W 17600 Im
SON APIA
Plus Xtra
150W E40
1SL/12
92773300 MASTER 0,535 2000 K 120,77 Im/W 31400 Im
SON APIA
Plus Xtra
250W E40
1SL/12
Order Code Full Product Name Napiecie (Nom) Zuzycie energii
92745000 MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 97V 154,0 W
1SL/12
92773300 MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 96 V 260,0 W
1SL/12
Order Code Full Product Name Ksztatt banki
92745000 MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12 BD90O
92773300 MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 BD90O
Zuzycie energii Zawartosc Zawartosc
elektrycznej w rteci (Hg) rteci (Hg)
Order Code Full Product Name kWh/1000 h (Max) (Nom)
92773300 MASTER SON APIA 260 kWh 151 mg 151mg
Plus Xtra 250W E40
1SL/12
210° 180° 150° 210° 180° 150°
240°) 120° 240°) 120°
270°|140 90° 270°-{1 90°
3007 60° 300°) 60°
330° 0° 30° 330° 0° 30°
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MASTER SON APIA Plus Xtra

PHILIPS
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