PHILIPS

Lighting

A solucao mais fiavel
de iluminacao
rodoviaria

MASTER SON PIA Plus

Lampada de sodio de alta pressao com lampada exterior ovoide opalizada, emissao
elevada e vida util longa e fiavel

Beneficios

- Tecnologia superior que proporciona:

- Elevada eficiéncia/emissao de lumens que resulta em custos energéticos baixos
- Duracgao longa e fiavel que reduz o custo de manutencao

- Luz constante ao longo da vida util

Caracteristicas

- Lampada exterior ovéide com revestimento branco

- Tubo de descarga em ceramica com o conceito exclusivo de antena integrada da
Philips (PIA - Philips Integrated Antenna) que proporciona uma vida util longa e
fiavel

-+ O conceito "Plus" de alta eficiéncia traduz-se numa emissao de luz elevada e
numa manutengao de lumens melhorada

- Construgao robusta com menos pontos de soldadura altamente resistente a
choques e vibragao, reduzindo ainda mais as falhas precoces e prolongando a
duracao da lampada

Aplicacao

- lluminagao rodoviaria e residencial

- luminagao com projectores decorativa

- [luminagao de areas industriais

- Instalagdes desportivas recreativas, interiores e exteriores
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MASTER SON PIA Plus

Avisos e Seguranca

- O equipamento de controlo tem de incluir proteccao de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)

- E extremamente improvavel que a quebra de uma lAmpada tenha qualquer impacto na sua saude. Se uma lampada quebrar,
ventile a divisdo durante 30 minutos e remova as partes da lampada, de preferéncia com luvas. Coloque-as num saco de plastico
fechado e leve-o para o ecocentro mais proximo para reciclagem. Nao utilize o aspirador.

Versions

r—

LPPR SON-PIA 0002

Desenho dimensional

D Product D (max) C (max)
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12 76 mm 186 mm
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12 91 mm 227 mm
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12 91 mm 227 mm
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12 122 mm 290 mm
MASTER SON PIA Plus 70W/220 | E27 1CT/24 70 mm 152 mm
[$)
N A
Informacgoes gerais
Posicao de funcionamento UNIVERSAL

Carateristicas técnicas da luz
Coordenada Y de cromaticidade 0,42
(Nom.)

indice de Restituicdo Cromatica (IRC) -

Controlos e regulacao

Regulavel Sim
Caracteristicas mecanicas e compartimento

Acabamento da lampada Vidro revestido

Informacgoes gerais
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MASTER SON PIA Plus

Order Code Full Product Name Casquilho
18228915 MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12 E40
18225815 MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12 E40
19344515 MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12 E40
Carateristicas técnicas da luz
Coordenada X Temperaturade Eficacia
de cor luminosa
Order Full Product cromaticidade correlacionada (nominal) Fluxo
Code Name (Nom.) (Nom.) (Nom.) Luminoso
18228915 MASTER SON 0,535 2000 K 107,79 16.600 Im
PIA Plus lm/W
150W/220
E401SL/12
18225815 MASTER SON 0,535 2000 K 95 Im/W 9.600 Im
PIA Plus
100W/220
E401SL/12
19344515  MASTER SON 0,535 2000 K 120 Im/W 30.000 Im
PIA Plus
Funcionamento e carateristicas elétricas
Consumo de
Order Code Full Product Name Tensao (Nom.) Energia
18228915 MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 100 V 154,0 W
1SL/12
18225815 MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 100 V 101,0 W
1SL/12
19344515 MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 96V 250,0 W

1SL/12

Caracteristicas mecanicas e compartimento

Order Code Full Product Name Formato da lampada
18228915 MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12 BD90

18225815 MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12 B75

19344515 MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12 BD90

Aprovacao e aplicacao

Consumo de

energia kWh/

Conteldo de

mercurio (Hg)

Contetdo de

mercurio (Hg)

Order Code Full Product Name 1000 h (Max.) (Nom.)

18228915 MASTER SON PIA Plus 154 kWh 15,1 mg 15mg
150W/220 E40 1SL/12

18225815 MASTER SON PIA Plus 101 kWh 16,3 mg 16,3 mg
100W/220 E40 1SL/12

19344515 MASTER SON PIA Plus 250 kWh 15,1 mg 15,1 mg

250W/220 E40 1SL/12
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Order Code
19345215
20426430

Order
Code

19345215

20426430

Order Code
19345215

20426430

Order Code
19345215
20426430

Order Code
19345215

20426430

Full Product Name

MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
MASTER SON PIA Plus 70W/220 | E27 1CT/24

Coordenada X Temperaturade Eficacia

de cor

Full Product cromaticidade correlacionada

Name (Nom.) (Nom.)
250W/220
E401SL/12

MASTER SON 0,535 2000 K
PIA Plus

400W/220
E401SL/12

MASTER SON 0,54 1900 K
PIA Plus

70W/220 |

E271CT/24

Full Product Name

MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 105V
1SL/12
MASTER SON PIA Plus 70W/220 | E27 92V

1CT/24

Full Product Name
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
MASTER SON PIA Plus 70W/220 | E27 1CT/24

Consumo de

energia kWh/

Contetdo de

mercurio (Hg)

Casquilho

E40

E27
luminosa
(nominal)  Fluxo
(Nom.) Luminoso
136,27 55.600 Im
lm/W
80 lm/W 5.750 Im

Consumo de

Tensao (Nom.) Energia

408,0 W

71.5W

Formato da lampada
BD120
B70

Conteudo de

mercurio (Hg)

Full Product Name 1000 h (Max.) (Nom.)
MASTER SON PIA Plus 408 kWh 19,6 mg 20 mg

400W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus 72 kWh 14,3 mg 14,3 mg

70W/220 | E271CT/24
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MASTER SON PIA Plus
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