PHILIPS

Lighting N

Popis produktu

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Vysokotlakova sodikova vybojka s &irou trubicovou vonkajsou bankou, vysoky vykon
a najdlhsia spolahliva zivotnost

Vyhody

- Cenovo najvyhodnejsie rieSenie (nielen pri zavedeni, ale aj pri prevadzkovani) v
tejto kategorii

- Zivotnost 6 rokov

- Maximalny svetelny tok zachovany pocas celej doby Zivotnosti

Vlastnosti

- Trubicova vonkajsia banka, zvnutra potiahnuta bielou

- Keramicka vybojkova trubica obsahuje novu technologiu APIA (Active Philips
Integrated Antenna), ktord zabezpecuje zlepsenu, predizenu a spolahlivejsiu
zivotnost, az Sestro¢na doba Zivotnosti (Xtra)

+ Robustna konstrukcia s minimalnym poctom zvarov je velmi odolna voci vibraciam
a narazom, ¢o znizuje poruchovost a predlzuje zivotnost vybojky

- Geter ZrAl zabezpecuje zachovanie svetelného toku vysokej Urovne a znizuje
poruchovost

- Vysokoucinna koncepcia ,Plus je zarukou vyborného svetelného toku

- Vybojky neobsahuju absolutne Ziadne mnozstvo olova

Aplikacie

- Cestné a rezidencné osvetlenie

- Priemyselné osvetlenie priestranstiev

- Rekreacné sportové zariadenia, interiér a exteriér

- Dekorativne nasvetlenie objektov, svetelna vyzdoba

Varovanie a ochrana

- Sucastou predradnika musi byt ochrana na konci jeho zivotnosti (normy IEC60662, IEC 62035)

- VF predradnik musi byt v sulade s usmernenim Philips LDi.

- Je velmi nepravdepodobné, Ze by rozbitie svetelného zdroja mohlo mat akykolvek vplyv na vase zdravie. Ak sa svetelny zdroj
rozbije, miestnost 30 minut vetrajte a odstrante ¢asti svetelného zdroja, pokial mozno rukavicami. Vlozte ich do utesneného
plastového vrecka a odneste ich na recyklaciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepouzivajte vysavac.
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MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Rozmerovy obrazok

VsSeobecné informacie

Prevadzkova poloha UNIVERSAL
Svetelné technické
Chromaticka suradnica Y (nom.) 0,42
Index podania farieb (CRI) -
Ovladanie a stmievanie
Stmievatelné Ano
Mechanické casti a teleso
Povrchova uprava Ziarovky Cira
VSeobecné informacie
Order Code Full Product Name Patica
93358100 MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12 E27
92290500 MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12 E27
92323000 MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 E40
Svetelné technické
Nahradna
Chromaticka teplota Merny vykon

Order
Code
93358100

92290500

92323000

92733700

Full Product
Name
MASTER SON-
T APIA Plus
Xtra 50W E27
1SL/12
MASTER SON-
T APIA Plus
Xtra 70W E27
1SL/12
MASTER SON-
T APIA Plus
Xtra 100W E40
1SL/12
MASTER SON-
T APIA Plus

suradnica X
(nom.)

0,54

0,54

0,535

0,535
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chromatickosti  (menovity) Svetelny

(nom.) (nom.) tok

1900 K 83 lm/W 4500 Im

1900 K 96 lm/W 7200 Im

2000 K 110 Im/W 11550 lm

2000 K 118,51lm/W 18 200 Im

Product D (max) O L
MST SON-T APIA Plus Xtra T00W E40 1SL/12 48 mm 47 mm 132 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12 48 mm  61mm 132 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12 48 mm  65mm 158 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12 48 mm  83mm 175mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12 36mm  35mm 102 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12 36 mm  42mm 102 mm
Order Code Full Product Name
92733700 MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
92737500 MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
92741200 MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12
Nahradna
Chromaticka teplota Merny vykon

Order Full Product suradnica X  chromatickosti (menovity)
Code Name (nom.) (nom.) (nom.)

Xtra 150W E40

1SL/12
92737500 MASTER SON- 0,535 2000 K 132 Im/W

T APIA Plus

Xtra 250W E40

1SL/12
92741200 MASTER SON- 0,535 2000 K 140 lm/W

T APIA Plus

Xtra 400W

E40 1SL/12

C (max)
210 mm
210 mm
257 mm
283 mm
156 mm
156 mm

Patica
E40
E40
E40

Svetelny
tok

33700 1Im

55400 Im
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MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Prevadzkové a elektrické

Order Code
93358100

92290500

92323000

Full Product Name

MASTER SON-T APIA Plus Xtra
50W E271SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra
70W E271SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra
100W E40 1SL/12

Mechanické casti a teleso

Order Code
93358100
92290500
92323000

Full Product Name

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Prad
svetelného

zdroja (nom.)

1150 mA

Napdtie
(nom.)
86V

92V

08 Vv

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Schvalenie a pouzitie

Order Code
93358100

92290500

92323000

92733700

92737500

Full Product Name
MASTER SON-T APIA Plus
Xtra 50W E27 1SL/12
MASTER SON-T APIA Plus
Xtra 70W E27 1SL/12
MASTER SON-T APIA Plus
Xtra 100W E40 1SL/12
MASTER SON-T APIA Plus
Xtra 150W E40 1SL/12
MASTER SON-T APIA Plus
Xtra 250W E40 1SL/12

Spotreba

energie kWh/1

000 h

54 kWh

75 kWh

103 kWh

154 kWh

255 kWh

Spotreba
54,0 W

750 W

105 W

Tvar ziarovky

T35

T35

T46
Obsah Obsah
ortuti (Hg) ortuti (Hg)
(max.) (nom.)
9,8 mg 9.8 mg
12,2mg 12,2 mg
14,3 mg 14,3 mg
15,1 mg 15,1 mg
15,1 mg 15,1 mg

PHILIPS

Order Code Full Product Name

92733700

92737500

92741200

Order Code

92733700

92737500

92741200

MASTER SON-T APIA Plus Xtra
150W E40 1SL/12
MASTER SON-T APIA Plus Xtra
250W E40 1SL/12
MASTER SON-T APIA Plus Xtra
400W E40 1SL/12

Full Product Name

Prad
svetelného

zdroja (nom.)

Napdtie
(nom.)
98V

9V

98V

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Order Code Full Product Name

92741200

240°

270°

300°

210°

MASTER SON-T APIA Plus
Xtra 400W E40 1SL/12

180° 150°

© 2023 Signify Holding VSetky prava vyhradené. Spolo¢nost Signify neposkytuje Ziadnu zaruku tykajucu sa presnosti

alebo uplnosti uvedenych informacii a nezodpoveda za ziadny krok vyplyvajuci zo spolahnutia sa na tieto informacie.

Informacie uvedené v tomto dokumente nie su zamyslané ako komer¢na ponuka a netvoria sucast Ziadnej cenovej
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Spotreba
energie kWh/1
000 h

397 kWh

210°

Obsah

ortuti (Hg)

(max.)

19,6 mg

180°

Spotreba
1540 W

2550 W

3970 W

Tvar ziarovky
T46
T46
T46

Obsah
ortuti (Hg)
(nom.)

19,6 mg

150°

240°

270°

300°

www lighting.philips.com
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