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Lighting

MASTER SON PIA
Plus

MASTER SON-T PIA Plus

Lamparas de sodio a alta presion con tecnologia PIA (Philips Integrated Antenna),
alto flujo luminoso y larga vida.

Beneficios

- La tecnologia PIA asegura una vida larga y fiable, con mejor mantenimiento del
flujo luminoso, encendido fiable durante toda la vida de la ldmpara y reencendido
practicamente instantaneo (< 30 segundos)

- La alta eficacia y la ausencia de plomo (casquillo E40) la convierten en una buena
alternativa medioambiental

- Es la lampara de sodio a alta presiéon mas eficaz del mercado

Caracteristicas

- Tubo de descarga ceramico con antena integrada para una vida larga y fiable

- Bulbo exterior tubular transparente

- Lamparas libres de plomo (casquillo E40)

- Concepto "Plus”, ldmparas de alta eficacia con mayor flujo luminoso

- El getter (captador de impurezas) de ZrCo asegura un alto mantenimiento del flujo
luminoso y pocos fallos prematuros

- La construccion mas robusta, con menor numero de puntos de soldadura, aporta
mayor resistencia a choques y vibraciones lo que se traduce en menor numero de
fallos prematuros

Aplicaciones

- Alumbrado residencial y de carreteras

- Alumbrado de zonas industriales

- Instalaciones deportivas exteriores e interiores
- Iluminacion por proyeccion

- Alumbrado horticola (invernaderos)
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MASTER SON-T PIA Plus

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir proteccion de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)

- Es muy poco probable que la rotura de una lampara tenga algun efecto en la salud. Si se rompe una lampara, ventile la
habitacion durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Cologuelos en una bolsa de plastico sellada y
llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Plano de dimensiones

D Product D (max) O L C (max)
‘4_»‘ MST SON-T PIA Plus T00W E40 1SL/12 47 mm 47 mm 132 mm 209 mm
) ¥ MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12 48 mm 47 mm  132mm 210 mm
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12 48 mm 61mm 132mm 210 mm
o MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 48 mm 64mm 158 mm 257 mm
IS} MST SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 48 mm 83mm 175 mm 279 mm
MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12 36 mm  35mm 104 mm 156 mm
- MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 47 mm 126 mm 1742 mm 279 mm
MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12 36 mm  42mm 104 mm 156 mm
% \ A
Informacién general
Posicion de funcionamiento UNIVERSAL

Datos técnicos de la luz

indice de reproduccién cromatica (IRC) -

Mecanicos y de carcasa

Acabado de la bombilla Transparente

Informacion general

Order Code Full Product Name Base del casquillo Order Code Full Product Name Base del casquillo
17987615 MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 E40 19742915 MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 E40
17988315 MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 E40 18071500 MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12 E40
19229515 MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12 E40 19265315 MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12 E27
19230115 MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12 E40 19266015 MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12 E27

Datos técnicos de la luz

Coordenada X de Coordenada Y de Temperatura de color Eficacia luminica (nominal)
Order Code Full Product Name cromacidad (Nom) cromacidad (Nom) correlacionada (nom.) (nom.) Flujo luminoso
17987615 MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 0,535 0,420 2000 K 125 Im/W 33.000 Im
17988315 MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 0,535 0,42 2000 K 137 Im/W 55.900 Im
19229515 MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12 0,535 0,42 2000 K 115,16 Im/W 17.800 Im
19230115 MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12 0,535 0,42 2000 K 105 lm/W 10.600 Im
19742915 MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 0,530 0,428 2000 K 149 Im/W -
18071500  MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12 0,535 0,42 2000 K 105 lm/W 10.600 Im
19265315 MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12 0,54 0,42 1900 K 83 Im/W 4500 lm
19266015  MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12 0,54 0,42 1900 K 90 Im/W 6.650 Im

Operativos y eléctricos
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Voltaje Consumo de Voltaje Consumo de
Order Code Full Product Name (nom.) energia Order Code Full Product Name (nom.) energia
17987615 MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 109V 264 W 19742915 MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 nov 603 W
1SL/12 E40 1SL/12
17988315 MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 105V 408,0 W 18071500 MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 00V 101,0 W
1SL/12 1SL/12
19229515 MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 104V 155,0 W 19265315 MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 91V 545W
-1SL/12 1SL/12
19230115 MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 00V 101,0 W 19266015 MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 92V 74 W
SL/12 1SL/12
Controles y regulacion
Order Code Full Product Name Regulable Order Code Full Product Name Regulable
17987615 MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 Si 19742915 MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 No
17988315 MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 Si 18071500 MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12 Si
19229515 MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12 Si 19265315 MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12 Si
1923015 MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12 Si 19266015 MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12 Si
Mecanicos y de carcasa
Order Code Full Product Name Forma de la bombilla Order Code Full Product Name Forma de la bombilla
17987615 MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12 T46 19742915 MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 T46
17988315 MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12 T46 18071500 MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12 T46
19229515 MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12  T46 19265315 MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12 T35
19230115 MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12 T46 19266015 MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12 T35
Aprobacion y aplicacion
Consumo Contenido de Contenido de Consumo Contenido de Contenido de
Order energético mercurio (Hg) mercurio (Hg) Order energético mercurio (Hg) mercurio (Hg)
Code Full Product Name kWh/1000 h (max.) (nom.) Code Full Product Name kWh/1000 h (max.) (nom.)
17987615 MASTER SON-T PIAPlus 257 kWh 15,1 mg 151 mg 19265315 MASTER SON-T PIA Plus 55 kWh 9,8 mg 9,8 mg
250W E E40 1SL/12 50W/220 E27 1SL/12
17988315 MASTER SON-T PIA Plus 408 kWh 19,6 mg 20 mg 19266015 MASTER SON-T PIA Plus 73 kWh 122mg 122 mg
400W E E40 1SL/12 70W/220 E27 1SL/12
19229515 MASTER SON-T PIA Plus 155 kWh 15,1 mg 15 mg
150W/220 E40 - 1SL/12
19230115  MSTSON-TPIAPLUS  101kWh 16,3 mg 16,3 mg 210°  180° 150° 210°  180° _ 150°
100W/220 E40 SL/12
19742915 MASTER SON-T PIA Plus 663 kWh - 18,9 mg 240 240°
600W/220 E40 1SL/12
18071500  MASTER SON-T PIA Plus 101 kWh 16,3 mg 14,3 mg 210 210°

100W E40 1SL/12

300° 300°
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