PHILIPS :

Lighting

StoreFlux — vykonne
akcentacné LED
osvetlenie, ktoré
splynie s
architekturou obchodu

StoreFlux gen3 rim

StoreFlux je viaczdrojové systémové svietidlo, ktoré moéze byt osadené az styrmi

LED modulmi so $pecialnym systémom reflektorov. Poskytuje svetlo najvyssej

kvality, vdaka ktorému budu vasa predajna a tovar vyzerat skuto¢ne skvelo.

Kombinacia viacerych LED zdrojov s vynikajucim svetelnym vykonom v jednom

svietidle vytvara ziarivé svetelné efekty. Svietidlo StoreFlux je v porovnani s verziou s

CDM menej naroc¢né na udrzbu a v porovnani s halogénovymi ziarovkami ma vyssiu

ucinnost.

Vyhody

- Vysokokvalitné akcentacné osvetlenie vdaka svetelnému reflektoru PerfectAccent

- Rychla navratnost investicii v porovnani so svietidlami s CDM vdaka vysokej
ucinnosti systému

- U¢innost a nizke naklady na udrzbu vdaka technolégii LED

Vlastnosti

- Viaczdrojové akcentacné osvetlenie v jednom svietidle (1, 2, 3 alebo 4 LED
moduly)

- Vysoky svetelny tok: az 3 900 Im na jeden modul (verzia az s tromi zdrojmi)

- Dostupny variant s ramom a bez ramu, mozné rézne farebné kombinacie RAL

- Jednoducha instalacia a udrzba (samostatny montazny ram, vymenitelné LED
svetelné zdroje a reflektory)
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Aplikacie
- Obchody, maloobchodné predajne s mdédnym oblec¢enim
- HoReKa

Varovanie a ochrana

- Svietidlo by malo byt namontované mimo dosahu ruk. Ked sa tento vyrobok zahreje, mozno s nim manipulovat iba v ochrannych

rukaviciach.

- Montaz a demontaz svietidla ma vykonat kvalifikovany elektrikar a svietidlo sa musi zapojit v sulade s najnovsimi

elektroinstalacnymi predpismi alebo vnutrostatnymi poziadavkami.

- VSetky fotometrické Udaje sa vypocitali bez volitelného krycieho skla. Pri pouziti krycieho skla by malo dojst k poklesu svetelného

toku 0 3,5 %.

-V pripade pouzivania bez krycieho skla treba &istenie optiky vykonavat len pomocou stlaceného vzduchu. Dotykat sa modulov
LED alebo reflektora je zakazané. Pre oblasti s vysokou prasnostou sa dérazne odporuca pouzitie krycieho skla, ktoré mozno

potom cistit pomocou (suchej) handri¢ky z mikrovlakna.

- Pre viacbodové konfiguracie pouzite fotometriu v jednej konfiguracii a duplikujte ju podla poc¢tu bodov v danej konfiguracii

osvetlenia.

Versions

StoreFlux gen3 PerfectAccent-

GD622B BK

StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B BK

StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B WH
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StoreFlux gen3 PerfectAccent-

GD623B WH

StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B BK
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Podrobnosti o produkte
StoreFlux gen3 PerfectAccent- StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_BK_SPP2-DPP GD623B_BK_SPP2-DPP
StoreFlux gen3 PerfectAccent- StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD623B_WH_SPP2-DPP GD621B_BK_SPP2-DPP
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Podrobnosti o produkte

StoreFlux gen3 PerfectAccent- StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_WH_SPP2-DPP GD622B_WH_SPP2-DPP

Vseobecné informacie Vseobecné informacie
Vratane napajaca Ano Order Code Full Product Name Pocet jednotiek predradnika
Vymenitelny svetelny zdroj Nie 01225700 GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK 2 jednotky
Servisna znacka Ano 01226400 GD623B 27S/830 PSU-E WB WH 3 jednotky
01213400 GD621B 175/830 PSU-E MB WH 1jednotka
Svetelné technické 01214100 GD621B 175/830 PSU-E WB WH 1jednotka
Uhol vyzarovania svetelného zdroja 120 stupen 01215800 GD621B 275/840 PSU-E MB WH 1jednotka
(stupne) 01216500 GD621B 275/830 DIA-E MB WH 1jednotka
01217200 GD621B 275/830 DIA-E WB WH 1jednotka
Prevadzkové a elektrické 01218900 GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH 1jednotka
Trieda ochrany IEC Bezpecnostna 01219600 GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH 1jednotka
trieda Il 01220200 GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH 1jednotka
Vstupné napatie 220 az 240V 01221900 GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH 1jednotka
Sietova frekvencia 50 to 60 Hz 01222600 GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH 1jednotka
Vhodné pre nahodné prepinanie Nie 01223300 GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH 1jednotka
01212700 GD621B 175/827 PSU-E WB FG BK 1jednotka
Mechanickeé casti a teleso 01227100 GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK 3 jednotky
Farba telesa Biela 01224000 GD622B 275/830 PSU-E WB WH 2 jednotky
Kod krytia IP (mechanicky naraz) IKO2
Krytie IP 1P20

Schvalenie a pouzitie

Rozsah okolitych teplot +10 az +35 °C

Znacka CE Ano

Znacka ENEC Znacka ENEC
Znacka horlavosti Na montaz na

bezne horlavych

povrchoch
Poziarna odolnost Teplota 650 °C,
trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) — hodnota 1
blikania podla normy EN 61000-3-3
Miera viditelnosti stroboskopického 0,5

efektu (SVM)
Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku +/-10%

Svetelné technické (1/2)
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Order

Code

01225700

01226400

01213400

01214100

01215800

01216500

01217200

01218900

01219600

Nahradna
teplota

chromatickosti

Full Product Name (nom.)
GD622B 39S/ 3000 K
PW930 PSU-E

HWB BK

GD623B 275/830 3000 K
PSU-E WB WH

GD621B 175/830 3000 K
PSU-E MB WH

GD621B 175/830 3000 K
PSU-E WB WH

GD621B 275/840 4000 K
PSU-E MB WH

GD621B 275/830 3000 K
DIA-E MB WH

GD621B 275/830 3000 K
DIA-E WB WH

GD621B 20S/ 3000 K
PW930 PSU-E

HNB WH

GD621B 27S/ 3000 K
PW930 PSU-E

HMB WH

Svetelné technické (2/2)
Order Code Full Product Name

01225700

01226400
01213400
01214100

01215800
01216500
01217200

01218900

01219600

01220200

GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB
BK

GD623B 275/830 PSU-E WB WH
GD621B 175/830 PSU-E MB WH
GD621B 175/830 PSU-E WB WH
GD621B 275/840 PSU-E MB WH
GD621B 275/830 DIA-E MB WH
GD621B 275/830 DIA-E WB WH
GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB
WH

GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB
WH

GD621B 275/PW930 PSU-E HWB
WH

Prevadzkové a elektrické

Order Code

01225700

Full Product Name

GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK
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Index

podania Merny vykon

farieb (menovity) Svetelny
(CRI) (nom.) tok

>90 136 Im/W 8000 Im
>80 136 Im/W 8100 Im
>80 144 lm/W 1700 lm
>80 144 lm/W 1700 lm
>80 142 Im/W 2800 Im
>80 136 Im/W 2700 Im
>80 136 Im/W 2700 Im
>90 14 lm/W 2200 1Im
>90 138 Im/W 2700 Im
Typ optiky

Kovovy reflektor s vysokou
odraznostou, Siroké vyzarovanie od
40 do 80 stupriov

Siroké vyzarovanie

Stredné vyZzarovanie

Siroké vyzarovanie

Stredné vyZzarovanie

Stredné vyZzarovanie

Siroké vyzarovanie

Kovovy reflektor s vysokou
odraznostou, Uzke vyzarovanie od 10
do 20 stupriov

Kovovy reflektor s vysokou
odraznostou, stredné vyZzarovanie od
20 do 40 stupriov

Kovovy reflektor s vysokou
odraznostou, Siroké vyzarovanie od

40 do 80 stupriov

Spotreba
58 W

Order
Code
01220200

01221900

01222600

01223300

01212700

01227100

01224000

Order Code
01221900

01222600

01223300

01212700
01227100

01224000

Order Code
01226400

Nahradna

teplota

chromatickosti
Full Product Name
GD621B 275/
PW930 PSU-E

(nom.)

3000 K

HWB WH
GD621B 275/
PW930 PSU-E

3000 K

HVWB WH
GD621B 39S/
PW930 PSU-E

3000 K

HMB WH
GD621B 39S/
PC930 PSU-E

3000 K

HMB WH
GD621B 175/827
PSU-E WB FG BK
GD623B 39S/
PW930 PSU-E

2700 K

3000 K

HWB BK

GD622B 275/830
PSU-E WB WH

3000 K

Full Product Name
GD621B 275/PW930 PSU-E HVWB
WH

GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB
WH

GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB
WH

GD621B 175/827 PSU-E WB FG BK
GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB

BK

GD622B 275/830 PSU-E WB WH

Full Product Name

GD623B 275/830 PSU-E WB WH

Index

podania Merny vykon

farieb (menovity) Svetelny
(CRI) (nom.) tok

>90 138 Im/W 2700 Im
>90 138 Im/W 2700 Im
>90 136 Im/W 4000 Im
>90 19 Im/W 4200 Im
>80 138 Im/W 1650 Im
>90 136 Im/W 12 000 Im
>80 17 lm/W 2700 Im
Typ optiky

Kovovy reflektor s vysokou
odraznostou, velmi Siroké
vyzarovanie >80 stupriov

Kovovy reflektor s vysokou
odraznostou, stredné vyZzarovanie od
20 do 40 stupriov

Kovovy reflektor s vysokou
odraznostou, stredné vyZzarovanie od
20 do 40 stupriov

Siroké vyzarovanie

Kovovy reflektor s vysokou
odraznostou, Siroké vyzarovanie od
40 do 80 stupriov

Siroké vyzarovanie

Spotreba
60 W

Udaje podliehaju zmenam
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Order Code Full Product Name

01213400 GD621B 175/830 PSU-E MB WH
01214100 GD621B 175/830 PSU-E WB WH
01215800 GD621B 275/840 PSU-E MB WH
01216500 GD621B 275/830 DIA-E MB WH
01217200 GD621B 275/830 DIA-E WB WH
01218900 GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH
01219600 GD621B 275/PW930 PSU-E HMB WH

Spotreba
1,8W
1,8W
19,6 W
19,6 W
19,6 W
9w
19,8 W

Order Code Full Product Name

01220200 GD621B 275/PW930 PSU-E HWB WH
01221900 GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH
01222600 GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH
01223300 GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH
01212700 GD621B 175/827 PSU-E WB FG BK
01227100 GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK
01224000 GD622B 275/830 PSU-E WB WH

Ovladanie a stmievanie

Order Code Full Product Name

Stmievatelné

01225700  GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB Nie
BK

01226400 GD623B 275/830 PSU-E WBWH  Nie

01213400  GD621B 175/830 PSU-E MB WH Nie

01214100 GD621B 175/830 PSU-E WB WH Nie

01215800  GD621B 275/840 PSU-E MB WH Nie

01216500  GD621B 275/830 DIA-E MB WH Ano

01217200 GD621B 275/830 DIA-E WB WH Ano

01218900  GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB  Nie
WH

01219600  GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB  Nie

WH

Maximalna Groven
stmievania
Nevztahuje sa na
zariadenie
Nevztahuje sa na
zariadenie
Nevztahuje sa na
zariadenie
Nevztahuje sa na
zariadenie
Nevztahuje sa na
zariadenie

10%

Nevztahuje sa na
zariadenie
Nevztahuje sa na
zariadenie
Nevztahuje sa na

zariadenie

Order Code Full Product Name

Spotreba
19,8 W
19,8 W
29 W
35W

1,8 W
87w

47 W

Maximalna Groven

Stmievatelné stmievania

Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)

Order Code  Full Product Name

01225700 GD622B 39S5/PW930 PSU-E HWB BK
01226400 GD623B 275/830 PSU-E WB WH
01213400 GD621B 175/830 PSU-E MB WH
01214100 GD621B 175/830 PSU-E WB WH
01215800 GD621B 275/840 PSU-E MB WH
01216500 GD621B 275/830 DIA-E MB WH
01217200 GD621B 275/830 DIA-E WB WH
01218900 GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH

Udaje o produkte

Order Code Full Product Name

01225700 GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK
01226400 GD623B 275/830 PSU-E WB WH
01213400 GD621B 175/830 PSU-E MB WH
01214100 GD621B 175/830 PSU-E WB WH
01215800 GD621B 275/840 PSU-E MB WH
01216500 GD621B 275/830 DIA-E MB WH
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Pociato¢na chromatickost
(0.422,0.386)<2
(0.434,0.403)<3
(0.434,0.403)<3
(0.434,0.403)<3
(0.382,0.380)<3
(0.434,0.403)<3
(0.434,0.403)<3
(0.422,0.386)<2

Koéd radu produktov
GD622B
GD623B
GD621B
GD621B
GD621B
GD621B

01220200 GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB  Nie
WH

01221900 GD621B 275/PW930 PSU-E Nie
HVWB WH

01222600 GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB  Nie
WH

01223300  GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB  Nie
WH

01212700 GD621B 175/827 PSU-E WB FG BK  Nie

01227100 GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB  Nie
BK

01224000 GD622B 275/830 PSU-E WBWH  Ano

Order Code  Full Product Name

01219600 GD621B 27S/PW930 PSU-E HMB WH

01220200 GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH

01221900 GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH

01222600 GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH

01223300 GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH

01212700 GD621B 175/827 PSU-E WB FG BK

01227100 GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK

01224000 GD622B 275/830 PSU-E WB WH

Order Code Full Product Name

01217200 GD621B 275/830 DIA-E WB WH

01218900 GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH

01219600 GD621B 275/PW930 PSU-E HMB WH

01220200 GD621B 27S/PW930 PSU-E HWB WH

01221900 GD621B 27S/PW930 PSU-E HVWB WH

01222600 GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH

Nevztahuje sa na
zariadenie
Nevztahuje sa na
zariadenie
Nevztahuje sa na
zariadenie
Nevztahuje sa na
zariadenie
Nevztahuje sa na
zariadenie
Nevztahuje sa na
zariadenie
Nevztahuje sa na

zariadenie

Pociato¢na chromatickost
(0.422,0.386)<2
(0.422,0.386)<2
(0.422,0.386)<2
(0.422,0.386)<2
(0.422,0.386)<2
(0.458,0.410)<3
(0.422,0.386)<2
(0.434,0.403)<3

Koéd radu produktov
GD621B
GD621B
GD621B
GD621B
GD621B
GD621B

Udaje podliehaju zmenam
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Order Code Full Product Name

01223300 GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH
01212700 GD621B 175/827 PSU-E WB FG BK
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Koéd radu produktov Order Code
GD621B 01227100
GD621B 01224000
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Full Product Name

GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK GD623B
GD622B 275/830 PSU-E WB WH GD622B
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Polar Wide Diagrams
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