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Lighting

@ V 4

Energeticky ucinneé
reseni

HF-Performer Il for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HP-Performer Ell PL-T/C-R-T5c je tenky vysokofrekvencni elektronicky pfedfadnik

pro Siroké spektrum pouZziti se zafivkami. Je idedlni pro pouziti vyzadujici vysokou

energetickou ucinnost. Série HF-Performer Ell se vyznacuje robustnim designem,

vyhovuje véem relevantnim mezinarodnim standardiim v oblasti bezpec¢nosti a

vykonu a je energeticky ucinny (CELMA EEI A2).

Vyhody

- Robustni design v souladu se vsemi relevantnimi mezinarodnimi standardy v
oblasti bezpecnosti a vykonu, ktery zarucuje vysokou energetickou ucinnost

- Automaticky restart (pfi poklesu napéti nebo vyméné zdroje) zajistuje snadny
provoz a bezproblémovou vyménu svételného zdroje

- Vhodny pro nouzovy provoz se stejnosmérnym proudem a napétim 186 az 275 V
(pti teploté -10 °C), v souladu s normami IEC/EN 60598-2-22 pro svitidla

Vlastnosti

- Zivotnost 50000 hodin pfi maximalni teploté plasté v kombinaci s vice nez 60000
zapnutimi/vypnutimi jednoho svételného zdroje

- Naprogramované spousténi s predehfatim a bez blikani (méné nez 1,5 s), coz
umoznuje zapinani a vypinani svételného zdroje, aniz by se zkracovala jeho
zivotnost

- Aktivni opravy uciniku zajistujici konstantni svétlo nezavisle na kolisani napéti sité

- Jednotka je chranéna proti nadmérnému sitovému napéti a nespravnému
zapojeni.
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HF-Performer Il for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Aplikace

- Idealni pro pouziti v oblasti komer¢niho osvétleni interiéri tam, kde je tieba snizit
pfikon na ¢tverecni metr nebo snizit provozni naklady

- Pouziva se v kombinaci s fidicimi systémy pro detekci pohybu, napfiklad Phillips
OccuPlus

- Urceno zejména pro pourziti v interiérech, naptiklad v bodovych reflektorech,
stropnich svitidlech a zapusténych svitidlech ¢asto pouzivanych v prodejnach,
kancelarskych budovach, supermarketech, hotelech a samoobsluhach

- Primyslové arealy s dlouhou dobou provozu

Versions

GPPR PPLTCL5 PHL 0001

Rozmeérové vykresy

A2 Product D1 c1 Al A2 B1 B2
HF-P 122-42 PL-T/C/L/ 4,5mm 30,0 103,0 93,5 67,0 57,5
TL5C Ell 220-240V mm mm mm mm mm

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/ 4,5mm 30,0 103,0 93,5 67,0 57,5
TL5C Ell 220-240V mm mm mm mm mm

Provozni a elektrické

Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Vstupni napéti 220 az 240V
Frekvence sité 50 to 60 Hz

Certifikace a pouziti

Index energetické ucinnosti A2

Provozni a elektrické

Poéet produktt v MCB (16A
Order Code Full Product Name typ B) (imen.)
91397530 HF-P 122-42 PL-T/C/L/TL5C Ell 220-240V 28
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HF-Performer Il for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Pocet produktt v MCB (16A
Order Code Full Product Name typ B) (jmen.)
91399930 HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C Ell 220-240V 12
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