PHILIPS

Lighting

Pro dosazeni
flexibility designu
svitidla

HF-PERFORMER Intelligent pro TL5

HF-Performer Intelligent je tenky a lehky vysokofrekven¢ni elektronicky predradnik,
ktery umoznuje provadét vymény svételnych zdroja TL5 HE a HO stejné délky, a
dosahnout tak maximalni logistické flexibility z hlediska designu svitidel a
manipulaci s nimi. Pfedfadnik HF-Performer Intelligent je diky své inteligentni
funk¢nosti pfi ovladani napadjeni zalozené na technologii Philips Ell optimalizovan
pro maximalni u¢innost systému (CELMA EEI A2 BAT) v kombinaci se svételnym
zdrojem TL5 a TL5 Eco.

Vyhody

- Produkt HF-Pi nabizi flexibilitu zjednoduseného portfolia produktl. Svételné
zdroje TL5 HO/HE lze vyménovat, ¢imz se snizi naklady na logistiku v ramci
hodnotoveého fetézce.

- Vhodné pro svitidla s tfidou ochrany | a po provedeni testu i s tfidou Il

- Univerzalni konektor Wago 251 nabizi flexibilitu pro horizontalni manualni,
automatické nebo vertikalni automatické (ALF) provadéni elektroinstalace.

Vlastnosti

- Jedinec¢na ,inteligentni“ technologie, automatické rozpoznavani svételnych zdroju

- Ochrana proti nadmérnému sitovému napéti a nespravnému zapojeni az do
stiidavého napéti 400 V

- Naprogramované spousténi s pfedehfatim a bez blikani (méné nez 1,0 s), coz
umoznuje zapinani a vypinani svételného zdroje, aniz by se zkracovala jeho
zivotnost

- Aktivni opravy uciniku zajistujici konstantni svétlo nezavisle na kolisani napéti sité

- Vhodné pro svitidla nouzového osvétleni v souladu s normami IEC/EN
60598-2-22 a VDE 0108
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HF-PERFORMER Intelligent pro TL5

Aplikace

- Idealni pro pouziti vyzadujici vysokou energetickou ucinnost a prepinani:
- Pouziva se v kombinaci s fidicimi systémy pro detekci pohybu, napfiklad Phillips

OccuPlus

- Pouziti v interiérech, napfiklad v kancelarskych budovach, nemocnicich,
supermarketech, obchodnich domech a skolach
- Pouziti v exteriérech podle tfidy I, naptiklad primyslové arealy a parkovisté

Rozmérové vykresy
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HF-PERFORMER Intelligent pro TL5

Provozni a elektrické

Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Vstupni napéti 220 az 240V
Frekvence sité 50 to 60 Hz

Certifikace a pouziti

Index energetické ucinnosti A2 BAT

Provozni a elektrické
Poéet produktti v MCB (16A typ

Order Code Full Product Name B) (jmen.)
91496530 HF-Pi128/35/49/54 TL5 220-240V 18
91502330 HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V 12

86249200 HF-Pi128/35/49/80 TL5 Ell 220-240V 12

Mechanické a materialy

Order Code Full Product Name Télo

91496530 HF-Pi128/35/49/54 TL5 220-240V L360x30x22
91502330 HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V L360x30x22
86249200 HF-Pi 128/35/49/80 TL5 Ell 220-240V L360x30x22

Pocet produktti v MCB (16A typ
Order Code Full Product Name B) (jmen.)
86250800 HF-Pi228/35/49/80 TL5 Ell 220-240V 8
88775400 HF-Pi3/414/24 TL5/PL-L Ell 220-240V 12

Order Code Full Product Name Télo
86250800 HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EIl 220-240V L 425x30x22
88775400 HF-Pi 3/414/24 TL5/PL-L Ell 220-240V L360x30x22
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