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seuraava askel

HF-REGULATOR Il TL-D -lampuille

Elektroninen HF-liitantalaite himmennykseen, analoginen protokolla (1-10 V), TL-D-
lamppuja varten. Liitantdlaite on suunniteltu ensisijaisesti sisakayttoon. Ulkotilojen
kayttokohteissa valaisimen on taytettava vahintaan luokanlvaatimukset ja sen on
oltava riittavan hyvin vesi- ja polysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon,
etta kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin taytettava vastaavan

tyypillisen asennus- ja kayttokohteen sahkolaitteilta vaadittavat suojausmaaraykset.

Hyodyt

- Lampun tehoa voidaan laskea 1-100% analogisen ohjaussyotteen avulla (1-10
voltin teollisuusstandardin mukaisesti)

- Eurooppalaisten normien mukainen, sopii turvavalaistusjarjestelmiin

- HF-toiminta parantaa valon laatua ja pidentaa lampun kayttoikaa

- Yhdessa ohjausjarjestelmien kanssa voidaan pdasta lisaenergiansaastoihin

Product family leaflet, 2026, Maaliskuu 19

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



HF-REGULATOR Il TL-D -lampuille

Ominaisuudet

- Ohjelmoitu syttyminen: valkkymaton sytytysi<KO,5 sekuntia, ei stroboskooppi-
ilmiota. Lampun elektrodien esilammityksen ansiosta lamput voivat kdynnistya ja
sammua kayttéian lyhenematta.

- Alykas elektroniikka varmistaa tasaisen, verkkovirran vaihteluista riippumattoman
valon.

- Energiankulutus pienenee jopa 60 % automaattisten
valaistuksenohjausjarjestelmien avulla.

- Pysaytyspiiri aktivoituu 5 sekunnin kuluessa lamppuvian sattuessa (turvallinen
pysaytys). Kun lamppu on vaihdettu, liitantalaite nollaantuu automaattisesti.

Kayttokohteet

- Sisavalaistus, yleisvalaistus ja tehtavavalaistus yhdessa
valaistuksenohjausjarjestelmien kanssa (henkilokohtainen ohjaus, pdivanvalo-
ohjaus ja/tai lilketunnistus)

Versions
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HF-REGULATOR Il TL-D -lampuille

Kaytto- ja sahkotiedot
Tulotaajuus
Tulojannite

Verkkotaajuus

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko

Merkinnat ja luokitukset

Energiatehokkuusindeksi

Kaytto- ja sahkotiedot

50-60 Hz
220-240 V
50 to 60 Hz

L 360x30x21

A1 BAT

Tuotteiden maara B-tyypin 16

A:n johdonsuojakatkaisijalle

Order Code Full Product Name (nim.)

913700609266 HF-R 136 TL-D EIll 220-240V 28
50/60Hz

913700609366 HF-R 236 TL-D EIl 220-240V 12
50/60Hz

Order Code
913700609466 HF-R 158
50/60Hz

Full Product Name

TL-D Ell 220-240V

913700609566 HF-R 258 TL-D EIl 220-240V

50/60Hz
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