PHILIPS

Lighting

Megfizetheto,
robosztus megoldas

HF-Selectalume Il TL5 fényforrasokhoz

A HF-Selectalume Il a legkoltséghatékonyabb, megbizhatobb, vékonyabb és
megfizethetd fénycsé megoldas, kiemelkedd energiamegtakaritasi jellemzékkel,
rendszerrugalmassaggal és felulmulhatatlan teljesitménnyel. A koltséghatékony HF-
Selectalume Il robosztus kiviteltl, amely megfelel minden vonatkozé nemzetkozi
biztonsagi és teljesitményre vonatkozé szabvanynak. A HF-Selectalume |l
elsésorban beltéri alkalmazasokban, mint példaul féként irodakban, kiskereskedelmi
Uzletekben, hotelekben, éttermekben és egyéb hasonlé alkalmazasokban hasznalt
spotfények, mennyezeti laAmpak, sullyesztett szerelvények vilagitastechnikai
szerelvényeivel kompatibilis, ahol a vezérléeszkdzok ki/bekapcsoladsi aktivitasa
viszonylag ritka

Elé6nyok

- Az automatikus Ujrainditas (feszultségesést vagy lampacserét kovetden) konnyU
kezelhet&séget és problémamentes lampacserét biztosit.

- Egyenaramu vészvilagitasi mikodés megfelelve az IEC/EN 60598-2-22
vilagitotestekre vonatkozo szabvanyoknak

- Hasznalhato I. védelmi osztalyba tartozo vilagitotestekkel, valamint tesztelést
kovetden II. osztalyu vilagitotestekben is

Szolgaltatasok

- Megfelel a CE és Kema-Keur eléirasnak

- Az atlagos élettartam tébb mint 50,000 ¢ra 50 °C kdrnyezeti hémérsékleten

- Gyors lampa-meleginditas eléfUtéssel < 1,2 sec

- Az aktiv teljesitménytényez6 korrekcio a haldzati feszultség ingadozasaitol
flggetlen allando megvilagitast biztosit

- Az univerzalis Wago 744 csatlakozo6 kinalta rugalmassag vizszintes-kézi vagy
gyorscsatlakozos automatikus kabelezést tesz lehetédvé, tovabba egy egyszerl
vezetékkioldod funkcio is rendelkezésre all.
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HF-Selectalume Il TL5 fényforrasokhoz

Alkalmazas

- Idealis ipari beltéri vilagitastechnikai alkalmazasokban, ahol csokkenteni kell az
egy négyzetmeéterre juto teljesitményt vagy a mikodési koltségeket

- Olyan alkalmazasok, amelyekben a vezérléeszkozoket ritka ki/bekapcsolassal
szerelik (példaul, ahol a mozgas- vagy fenyérzékeld kapcsolja a halozati
feszultseget)

- Elsésorban hosszu Uzemorakat igényld professzionalis beltéri alkalmazasokban,
mint példaul irodaépuletek, call center-ek, osztalytermek, hotelek, nagyaruhazak,
kiskereskedelmi Uzletek, bevasarlokdzpontok, vegyesboltok és ipari létesitmények
(példaul folyosok és alacsony belmagassagu fénycsoves rendszerek), varosi
parkolok

Versions
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Miikodtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia 50-60 Hz
Bemeneti fesziiltség 220-240V
Halozati frekvencia 50 to 60 Hz

Mechanika és tokozas
Haz L 280x30x21

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Energiahasznositasi index A2 BAT
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A2 B1

HF-S154 TL5 Il 220-240V 50/60Hz 41mm 28,0 mm 280 mm  265mm 30,0 mm
HF-5249 TL5 11 220-240V 50/60Hz 41 mm 21,5mm 280,0 mm 2650 mm 30,0 mm
HF-S 254 TL5 11 220-240V 50/60Hz 41 mm 21,5mm 360,0 mm 350,0 mm 30,0 mm
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Mikodtetés és elektronika

Termékek szama a f6 aramkori lapon Termékek szama a f6 aramkori lapon
Order Code Full Product Name (16 A, B tipus) (névleges) Order Code Full Product Name (16 A, B tipus) (névleges)
90560100 HF-S 249 TL5 11 220-240V 50/60Hz 12 90562500 HF-S 254 TL5 Il 220-240V 50/60Hz -

90561800 HF-S154 TL5 |1 220-240V 50/60Hz -
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