PHILIPS

Lighting

Cea mai fiabila solutie
standard, eficienta
din punct de vedere
energetic.

HF-Selectalume Il pentru surse de iluminat TL-D

Balasturile HF-Selectalume Il TL-D pentru lampi fluorescente sunt cea mai rentabila,
fiabila, compacta si accesibila solutie. Balasturile fac parte dintr-un sistem de
iluminare generala de inalta eficienta, care va poate ajuta pe dumneavoastra sau pe
clientii dumneavoastra sa va conformati oricarui cod energetic international sau local
pe care trebuie sa-| respectati. Balasturile HF-Selectalume Il TL-D sunt alegerea
ideala pentru o gama larga de utilizari destinate constructiilor si montajului pe
instalatii vechi din sectorul comercial, inclusiv pentru montaj pe suprafete sau
iluminatul birourilor, garaje, depozite, aplicatii etanse la apa si altele. Balastul este
conceput in principal pentru aplicatii de interior. Pentru aplicatiile de iluminat
exterior, aparatul de iluminat trebuie sa fie de cel putin clasa | si suficient de protejat
impotriva apei si prafului. Instalatia ar trebui, de asemenea, sa fie protejata impotriva
oricarei supratensiuni cauzate de fulgere sau echipata cu orice alta protectie
electrica necesara, asa cum este normal intr-o astfel de instalatie si aplicatie tipica.

Beneficii

- Eficienta energetica exceptionala cu tehnologia de reducere a striarii in sistemele
de iluminat la temperaturi mai scazute.

- Fiabilitate maxima in functionarea sistemului.

- Ofera o durata de viata extinsa a lampii in aplicatii cu comutare frecventa.
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HF-Selectalume Il pentru surse de iluminat TL-D

Caracteristici

- Cel mai mare indice de eficienta energetica CELMA A2 BAT*.

+ Conform marcilor de conformitate CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC.

- Durata de viata nominala medie de peste 85.000 de ore (la Ta 50°C) cu o rata de
defectiuni £ 0,1 % la 1.000 de ore .

- Preincalzire optimizata a lampii pentru min 50.000 de operatiuni ale

comutatorului Pornit/Oprit fara inlocuirea lampilor.

Cerere

- Potrivit pentru functionare DC si instalatii de iluminat de urgenta.

- Respectarea deplina a cerintelor pentru iluminatul de urgenta conform EN
61347-2-3 -anexa J.

- Pentru aplicatii cu activitate ridicata de comutare, de ex. unde sunt utilizate
dispozitive de control cu detectie a miscarii.

- Pentru aparate de iluminat din clasa de protectie | si clasa de protectie Il utilizate
in cladiri de birouri, spitale, supermarketuri, magazine universale, spatii industriale
si scoli.

Versions
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HF-Selectalume Il pentru surse de iluminat TL-D
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Functionare si sistem electric
Frecventa de intrare De la 50 pana la
60 Hz
Tensiune de intrare De la 220 pana la
240V
Frecventa linie 50 to 60 Hz
Functionare si sistem electric
Numar de produse pe MCB (16 Numar de produse pe MCB (16
Order Code Full Product Name A tip B) (nom.) Order Code Full Product Name A tip B) (nom.)
90551900 HF-S118/136 TL-D Il 220-240V 50/60Hz 28 89746300 HF-S 258 TL-D Il 220-240V 50/60Hz 12
89739500 HF-S 158 TL-D Il 220-240V 50/60Hz 28 90555700 HF-S 3/418 TL-D Il 220-240V 50/60Hz 28
90553300 HF-S 218/236 TL-D Il 220-240V 50/60Hz 28
Sistem mecanic si carcasa
Order Code Full Product Name Carcasa Order Code Full Product Name Carcasa
90551900 HF-S 118/136 TL-D Il 220-240V 50/60Hz L 280x30x28 89746300 HF-S 258 TL-D Il 220-240V 50/60Hz L 280x30x28
89739500 HF-S 158 TL-D Il 220-240V 50/60Hz L 280x30x28 90555700 HF-S 3/418 TL-D Il 220-240V 50/60Hz L 280x39x28
90553300 HF-S 218/236 TL-D Il 220-240V 50/60Hz L 280x30x28
Aprobare si aplicatie
Order Code Full Product Name Indice de eficienta energetica Order Code Full Product Name Indice de eficienta energetica
90551900  HF-S118/136 TL-D Il 220-240V 50/60Hz A2 BAT 89739500 HF-S158 TL-D Il 220-240V 50/60Hz A2 BAT
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HF-Selectalume Il pentru surse de iluminat TL-D

Order Code Full Product Name Indice de eficienta energetica Order Code Full Product Name Indice de eficienta energetica
90553300 HF-S 218/236 TL-D Il 220-240V 50/60Hz A2 BAT 90555700  HF-S 3/418 TL-D Il 220-240V 50/60Hz A2/A2 BAT
89746300  HF-S 258 TL-D Il 220-240V 50/60Hz A2 BAT
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