
Sofortige Wärme, so
wie sie gebraucht wird
Infrarotlampen für industrielle Anwendungen

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle

Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im

Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher

und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil

sie besonders robust und effizient sind.

Vorteile
• 30% zusätzliche Energieeinsparung

• Keine Glasbruchgefahr

• 90% der Energie wird als Infrarotwärme abgestrahlt

Merkmale
• Robuste Konstruktion der Infrarot-Reflektoren aus gehärtetem Glas

• Vollständig versiegelter Reflektor für lange Lebensdauer

• Rotfarbige Lampen zur Reduzierung von Blendung und Lichtabstrahlung im

sichtbaren Spektralbereich

• Zielgenaue Anwendung konzentrierter Wärme

Anwendung
• Für den Einsatz in der Landwirtschaft wie zur Aufzucht von Schweinen, Geflügel,

Kälbern, Fohlen und Hunden sowie in Tierkliniken, Zoo und Zoogeschäften

• Für Anwendungen mit allgemeiner Strahlungswärme wie für heiße Lebensmittel in

der Auslage, Dunstabzugshauben, Badezimmer und Raumheizungen

• Für den Einsatz im Bereich der industriellen Erwärmung wie Trocknen, Backen,

Aufkohlen und Schmelzen
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Versions

BR125 IR 150W E27 230-250V Red LPPR IRSG E27 R125 Clear BR125 IR 250W E27 230-250V Red

Abmessungsskizzen

C
1

D

C

Product D C (max) C1 (max)

PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12 121 mm 136 mm 124 mm

PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12 121 mm 136 mm 124 mm

PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12 121 mm 136 mm 124 mm

PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 121 mm 136 mm 124 mm

PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 121 mm 136 mm 124 mm

C

D Product D C (max)

BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 125 mm 173 mm

BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 125 mm 173 mm

BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 125 mm 173 mm

BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 125 mm 173 mm

Product D C (max)

R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 125 mm 183 mm
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Allgemeine Informationen

Sockel E27

Nennlebensdauer (Std.) 5.000 Stunde(n)

Nennlebensdauer 5.000 Stunde(n)

 
Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

 
Mechanik und Gehäuse

Kolbenmaterial Hartglas

Allgemeine Informationen

Order Code Full Product Name Betriebsstellung

57520325 BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 H45

8711500128935 PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12 UNIVERSAL

8711500128959 PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 UNIVERSAL

8711500575227 BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 UNIVERSAL

8711500575234 BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 UNIVERSAL

Order Code Full Product Name Betriebsstellung

8711500126597 R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 UNIVERSAL

8711500128911 PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12 H45

8711500600530 PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12 H45

8711500128980 PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 H45

8711500575210 BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 H45

Lichttechnische Daten

Order Code Full Product Name Lichtfarbe

57520325 BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10 -

8711500128935 PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12 C

8711500128959 PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 C

8711500575227 BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10 -

8711500575234 BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 -

Order Code Full Product Name Lichtfarbe

8711500126597 R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 -

8711500128911 PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12 R

8711500600530 PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12 R

8711500128980 PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 R

8711500575210 BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10 -

Betrieb und Elektrik

Order Code Full Product Name

Spannung

(Nom) Systemleistung

57520325 BR125 IR 150W E27 230-250V Red

1CT/10

230-250 V 150 W

8711500128935 PAR38 IR 100W E27 240V CL

1CT/12

240 V 100 W

8711500128959 PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 240 V 175 W

8711500575227 BR125 IR 150W E27 230-250V CL

1CT/10

230-250 V 150 W

8711500575234 BR125 IR 250W E27 230-250V CL

1CT/10

230-250 V 250 W

8711500126597 R125 IR 375W E27 230-250V CL

1CT/10

230-250 V 375 W

Order Code Full Product Name

Spannung

(Nom) Systemleistung

8711500128911 PAR38 IR 100W E27 240V Red

1CT/12

240 V 100 W

8711500600530 PAR38 IR 175W E27 230V Red

1CT/12

230 V 175 W

8711500128980 PAR38 IR 175W E27 240V Red

1CT/12

240 V 175 W

8711500575210 BR125 IR 250W E27 230-250V Red

1CT/10

230-250 V 250 W

Mechanik und Gehäuse

Order Code Full Product Name Kolbenausführung Kolbenform

57520325 BR125 IR 150W E27 230-250V Red

1CT/10

Rot BR125

8711500128935 PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12 Klar PAR38

8711500128959 PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12 Klar PAR38

Order Code Full Product Name Kolbenausführung Kolbenform

8711500575227 BR125 IR 150W E27 230-250V CL

1CT/10

Klar BR125

8711500575234 BR125 IR 250W E27 230-250V CL

1CT/10

Klar BR125
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Order Code Full Product Name Kolbenausführung Kolbenform

8711500126597 R125 IR 375W E27 230-250V CL

1CT/10

Klar R125

8711500128911 PAR38 IR 100W E27 240V Red

1CT/12

Rot PAR38

Order Code Full Product Name Kolbenausführung Kolbenform

8711500600530 PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12 Rot PAR38

8711500128980 PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12 Rot PAR38

8711500575210 BR125 IR 250W E27 230-250V Red

1CT/10

Rot BR125
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