PHILIPS

Lighting

Le innovative linee
luminose a LED non
sono mai state cosi
semplici

Trunking CorelLine gen2.5

CoreLine Trunking gen2 & un sistema di linee di luce progettato per la semplicita. E
disponibile in diverse lunghezze, pacchetti di flusso e aperture del fascio per
adattarsi a ogni progetto e applicazione. Facile da usare e da integrare con faretti e
sensori, CoreLine Trunking gen2 fornisce un'illuminazione uniforme e di alta qualita
con protezione aggiuntiva contro l'ingresso accidentale di acqua. Il sistema
innovativo e anche facile da montare e installare per ristrutturazioni e
ammodernamenti piu rapidi

Vantaggi

- Semplicita: architettura facile da capire

- Ampia offerta di portafoglio, comprese opzioni di illuminazione di emergenza
+ Luce uniforme e di alta qualita, senza artefatti di colore o strisce

- Facile da ordinare, veloce da montare e installare

- Interact Ready per un utilizzo ottimale in applicazioni commerciali e industriali
« Completamente conforme alle norme pertinenti

Caratteristiche

- Architettura intuitiva a strato singolo: sono necessari solo 2 12NC per creare una
linea

- Scelta di 3 lunghezze, ciascuna con 3 pacchetti di flusso

- 8 diverse ottiche con qualita della luce coerente

- Unita sensore dedicate per l'upgrade a un sistema Interact

- Mantenimento lumen a 50.000 ore - L85

- Disponibile nelle versioni in linea e indipendente
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Trunking CorelLine gen2.5

Applicazione

- Supermercati e grandi superfici di vendita

- Produzione
+ Magazzini

Disegno tecnico

— 1=

I

500-600

160

1700

50

100

Dati del prodotto

Product family leaflet, 2025, Dicembre 14

Coreline trunking gen2.5 coupling

160

100

L L
50

I

500-700

3400

Dati soggetti a modifiche



Trunking CorelLine gen2.5

Informazioni generali
Driver incluso

Service tag

Dati tecnici di illuminazione
Angolo del fascio della sorgente
luminosa

Temperatura di colore correlata (Nom)

Indice di resa cromatica (CRI)

Funzionamento e parte elettrica

Classe di protezione IEC

Tensione in ingresso
Frequenza di linea

Adatto per la commutazione casuale

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento

Codice di protezione dagli impatti
meccanici

e una gestione termica

Approvazione e applicazione
Intervallo temperatura ambiente
Marchio CE

Marchio ENEC

Marchio di infiammabilita

Test filo incandescente

Si
Si

120°

4000 K
>80

Classe di
isolamento |
Da220a240V
50 to 60 Hz

Non applicabile

Bianco

IKO2

1P20

Da -20 a +35°C
Si

Marchio ENEC
plus
Temperatura 850
°C, durata 30 s

Performance iniziale (conforme a IEC)

(0.38, 0.38) SDCM

Tolleranza al flusso luminoso

Dati tecnici di illuminazione

Order Code Full Product Name

47472700 LL243X 160S/840 UE PSU
WB BV WH

47473400  LL243X 160S/840 UE DIA
WB BV WH

47474100 LL243X 160S/840 UE PSU
NB BV WH

47475800  LL243X 160S/840 UE DIA
NB BV WH

47476500  LL243X 240S/840 HE PSU
NB BV WH

47477200 LL243X 240S/840 UE DIA

NB BV WH

<3
+/-10%

Efficienza luminosa

(specificata) (Nom)

195 Im/W

200 lm/W

195 Im/W

200 lm/W

182 Im/W

188 Im/W
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Informazioni generali

Order Code
47472700
47473400
47474100
47475800
47476500
47477200
47478900
47479600
47480200
47481900
47448200
47454300
47455000
47456700
47457400
47458100
47459800
47460400
47461100
47462800
47463500
47464200
47465900
47466600
47467300
47469700
47470300
47471000

Flusso Tipo di

luminoso ottica
16.000 Im Fascio
largo

16.000 Im Fascio
largo

16.000 Im Fascio
stretto
16.000 Im Fascio
stretto
24.000 Im Fascio
stretto
24.000 lm Fascio

stretto

Full Product Name

LL243X 160S/840 UE PSU WB BV WH
LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH
LL243X 160S/840 UE PSU NB BV WH
LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH
LL243X 240S5/840 HE PSU NB BV WH
LL243X 240S/840 UE DIA NB BV WH
LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH
LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH
LL243X 160S/840 NE PSU NB BV WH
LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH
LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH
LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH
LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH
LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH
LL243X 160S5/840 UE PSU NB 5x1.5 WH
LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH
LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH
LL243X 160S5/840 HE PSU O 5x1.5 WH
LL243X 240S5/840 HE DIA O 7x1.5 WH
LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Order Code Full Product Name

47478900  LL243X160S/840 NE PSU
WB BV WH

47479600  LL243X 160S/840 NE DIA
WB BV WH

47480200 LL243X160S/840 NE PSU
NB BV WH

47481900  LL243X 160S/840 NE DIA
NB BV WH

47448200 LL242X 80S/840 NE DIA
WB 7x1.5 WH

47454300  LL242X 120S/840 UE PSU

WB 5x1.5 WH

Numero di riduttori

Tunita

Tunita

Tunita

Tunita

2 unita

2 unita

Tunita

Tunita

Tunita

Tunita

Tunita

Tunita

Tunita

Tunita

Tunita

Tunita

Tunita

Tunita

Tunita

2 unita

2 unita

Tunita

Tunita

2 unita

2 unita

Tunita

2 unita

2 unita

Efficienza luminosa

(specificata) (Nom)

160 lm/W

160 Im/W

160 lm/W

160 lm/W

160 lm/W

185 lm/W

Flusso Tipo di
luminoso ottica
16.000 Im Fascio
largo
16.000 Im Fascio
largo
16.000 Im Fascio
stretto
16.000 Im Fascio
stretto
8.000 Im Fascio
largo
12.000 Im Fascio
largo
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Trunking CorelLine gen2.5

Order Code
47455000

47456700

47457400

47458100

47459800

47460400

47461100

47462800

Efficienza luminosa Flusso

Full Product Name

LL242X 120S/840 HE DIA 169 Im/W
O 7x1.5 WH

LL242X 120S/840 HE PSU 169 Im/W
O 5x1.5 WH

LL243X 160S/840 NE DIA 160 lm/W
WB 7x1.5 WH

LL243X 905/840 UE DIA 198 Im/W
WB 7x1.5 WH

LL243X 90S5/840 UE PSU 200 lm/W
WB 5x1.5 WH

LL243X 160S/840 UE DIA 200 lm/W
WB 7x1.5 WH

LL243X 160S/840 UE PSU 195 Im/W
WB 5x1.5 WH

LL243X 240S/840 UE DIA 188 Im/W
WB 7x1.5 WH

Funzionamento e parte elettrica

Order Code
47472700
47473400
47474100
47475800
47476500
47477200
47478900
47479600
47480200
47481900
47448200
47454300
47455000
47456700

Full Product Name

LL243X 160S/840 UE PSU WB BV WH
LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH
LL243X 160S/840 UE PSU NB BV WH
LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH
LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH
LL243X 240S/840 UE DIA NB BV WH
LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH
LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH
LL243X 160S/840 NE PSU NB BV WH
LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH
LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
LL242X 120S5/840 HE DIA O 7x1.5 WH
LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Controlli e dimmerazione

Order Code
47472700
47473400
47474100
47475800
47476500
47477200
47478900
47479600
47480200
47481900
47448200

Full Product Name

LL243X 160S/840 UE PSU WB BV WH
LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH
LL243X 160S/840 UE PSU NB BV WH
LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH
LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH
LL243X 240S/840 UE DIA NB BV WH
LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH
LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH
LL243X 160S/840 NE PSU NB BV WH
LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH
LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
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(specificata) (Nom) luminoso

Dimmerabile

No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
Si

Tipo di
ottica
11.000 Im Opale
11.000 Im Opale
16.000 Im Fascio
largo
9.000 Im Fascio
largo
9.000 Im Fascio
largo
16.000 Im Fascio
largo
16.000 Im Fascio
largo
24.000 Im Fascio
largo

Consumo energetico
82W
80 W
82W
80 W
132w
28 W
100 W
100 W
100 W
100 W
50 W
65 W
65 W
65 W

Livello massimo di
attenuazione
Non applicabile
1%

Non applicabile
1%

Non applicabile
1%

Non applicabile
1%

Non applicabile
1%

1%

Order Cod
47463500

47464200

47465900

47466600

47467300

47469700

47470300

47471000

Order Cod
47457400
47458100
47459800
47460400
47461100

47462800
47463500
47464200
47465900
47466600
47467300
47469700
47470300
47471000

Order Cod
47454300
47455000
47456700
47457400
47458100
47459800
47460400
47461100

47462800

e

e

Efficienza luminosa

Full Product Name
LL243X 2405/840 HE PSU
WB 5x1.5 WH

LL243X 160S/840 UE DIA
NB 7x1.5 WH

LL243X 160S/840 UE PSU
NB 5x1.5 WH

LL243X 2405/840 UE DIA
NB 7x1.5 WH

LL243X 2405/840 HE PSU
NB 5x1.5 WH

LL243X 160S/840 HE PSU
O 5x1.5 WH

LL243X 240S5/840 HE DIA
O 7x1.5 WH

LL243X 2405/840 HE PSU
O 5x1.5 WH

182 Im/W

200 Im/W

195 Im/W

188 Im/W

182 Im/W

183 Im/W

176 Im/W

170 Im/W

Full Product Name

(specificata) (Nom)

LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH
LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH
LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH
LL243X 2405/840 UE DIA NB 7x1.5 WH
LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH
LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

LL243X 2405/840 HE DIA O 7x1.5 WH
LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Full Product Name

LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH
LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH
LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5
WH

LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Dimmerabile

No
Si
No
Si
Si
No
Si
No

Si

Flusso Tipo di
luminoso ottica
24.000 lm Fascio
largo
16.000 Im Fascio
stretto
16.000 Im Fascio
stretto
24.000 lm Fascio
stretto
24.000 lm Fascio
stretto
15.000 Im Opale
22500 lm Opale
22500 lm Opale

Consumo energetico
100 W
455 W
45 W
80 W
82W
128 W
132w
80 W
82W
128 W
132w
82W
128 W
132w

Livello massimo di
attenuazione

Non applicabile
1%

Non applicabile
1%

1%

Non applicabile
1%

Non applicabile

1%
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Trunking CorelLine gen2.5

Order Code
47463500

47464200
47465900
47466600

Full Product Name

LL243X 2405/840 HE PSU WB 5x1.5
WH

LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH
LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH
LL243X 2405/840 UE DIA NB 7x1.5 WH

Dimmerabile

No

Si
No

Livello massimo di
attenuazione

Non applicabile

1%
Non applicabile

1%

Order Code
47467300

47469700
47470300
47471000

Full Product Name

LL243X 2405/840 HE PSU NB 5x1.5
WH

LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH
LL243X 2405/840 HE DIA O 7x1.5 WH
LL243X 2405/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Dimmerabile

No

Livello massimo di
attenuazione

Non applicabile

Non applicabile
1%

Non applicabile

Dati del prodotto

Order Code  Full Product Name Codice famiglia prodotto Order Code  Full Product Name Codice famiglia prodotto

47472700 LL243X 1605/840 UE PSU WB BV WH LL243X 47457400 LL243X 1605/840 NE DIA WB 7x1.5 WH LL243X
47473400 LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH LL243X 47458100 LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LL243X
47474100 LL243X 160S/840 UE PSU NB BV WH LL243X 47459800 LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH LL243X
47475800 LL243X 1605/840 UE DIA NB BV WH LL243X 47460400 LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LL243X
47476500 LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH LL243X 47461100 LL243X 1605/840 UE PSU WB 5x1.5 WH LL243X
47477200 LL243X 2405/840 UE DIA NB BV WH LL243X 47462800 LL243X 2405/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LL243X
47478900 LL243X 1605/840 NE PSU WB BV WH LL243X 47463500 LL243X 2405/840 HE PSU WB 5x1.5 WH LL243X
47479600 LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH LL243X 47464200 LL243X 1605/840 UE DIA NB 7x1.5 WH LL243X
47480200 LL243X 1605/840 NE PSU NB BV WH LL243X 47465900 LL243X 1605/840 UE PSU NB 5x1.5 WH LL243X
47481900 LL243X 1605/840 NE DIA NB BV WH LL243X 47466600 LL243X 2405/840 UE DIA NB 7x1.5 WH LL243X
47448200 LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH LL242X 47467300 LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH LL243X
47454300 LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH LL242X 47469700 LL243X 1605/840 HE PSU O 5x1.5 WH LL243X
47455000 LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH LL242X 47470300 LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH LL243X
47456700 LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH LL242X 47471000 LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH LL243X
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Trunking CorelLine gen2.5

Polar Wide Diagrams
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Polar Wide Diagrams
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Polar Wide Diagrams
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