PHILIPS

Lighting

As linhas de
iluminacao LED
inovadoras nunca
foram tao simples

CorelLine trunking gen2.5

O CorelLine Trunking Gen2 é um sistema de linhas de luz concebido para a
simplicidade. E fornecido com uma selecao de comprimentos, pacotes de fluxo e
formas de feixe para se adaptar a todos os projetos e aplica¢des Facil de utilizar e
de integrar com focos e sensores, o CoreLine Trunking Gen2 fornece uma iluminacao
de alta qualidade consistente com protecao adicional contra a entrada acidental de
agua. Este sistema inovador é igualmente facil de montar e instalar para retrofits e
renovagoes mais rapidas.

Beneficios

- Simplicidade — arquitetura facil de entender

- Amplo portfélio de ofertas, incluindo opc¢des de iluminacao de emergéncia

+ Luz consistente e de alta qualidade, sem artefatos de cor ou listras

- Facil de encomendar, rapido de montar e instalar

- InterAct Ready para utilizacao avancada em aplicacdes de retalho e industria
- Totalmente em conformidade com as normas relevantes

Caracteristicas

- Arquitetura intuitiva de camada unica — apenas 2 12NCs necessarios para criar
uma linha

- Selecao de 3 comprimentos, cada um deles com 3 pacotes de fluxo

- 8 oticas diferentes com qualidade de luz consistente

- Unidades de sensor especificas para atualizar para propostas do sistema Interact

+ Manutencao luminica as 50 000 horas - L85

+ Disponivel em versdes para calhas e autobnomas
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CorelLine trunking gen2.5

Aplicacao

- Revendedores de produtos alimentares e grandes retalhistas
- Fabricas

- Armazéns

Desenho dimensional
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Detalhes do produto

Coreline trunking gen2.5 coupling
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CorelLine trunking gen2.5

Informacodes gerais Carateristicas técnicas da luz

Driver incluido Sim Eficacia luminosa

Numero de unidades de equipamento 1unidade Order Code Full Product Name (nominal) (Nom.) Fluxo Luminoso Tipo de 6tica

Service tag Sim 47447500  LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH 180 Im/W 8.000 Im Feixe largo
47448200  LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH 160 Im/W 8.000 Im Feixe largo

Carateristicas técnicas da luz 47453600  LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH 185 Im/W 12.000 [m Feixe largo

Angulo do feixe da fonte de luz 120° 47455000  LL242X 120S/840 HEDIAO 7x1.5 WH 169 Im/W 11.000 Im Opalino

Temperatura de cor correlacionada 4000 K 47457400  LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH 160 lm/W 16.000 Im Feixe largo

(Nom.) 47469700  LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH 183 Im/W 15.000 Im Opalino

indice de Restituicdo Cromatica (IRC) >80

Funcionamento e carateristicas elétricas

Classe de protecao IEC Classe de

seguranca |
Tensao de entrada 220a 240V
Frequéncia de linha 50 to 60 Hz
Adequado para uma comutacao Nao aplicavel
aleatéria

Caracteristicas mecanicas e compartimento

Cor do compartimento Branco
Codigo de protecao mecanica contra 1KO2
impactos

Codigo de protecao de entrada P20

Aprovacao e aplicacao

Intervalo de temperatura ambiente -20a+35°C
Marca CE Sim
Marca ENEC Marca ENEC plus

Marca de inflamabilidade -
Teste de resisténcia do cabo Temperatura 850

°C, duracao 30 s

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Cromaticidade inicial (0.38, 0.38) SDCM
<3
Tolerancia do fluxo luminoso +/-10%

Funcionamento e carateristicas elétricas

Order Code Full Product Name Consumo de Energia Order Code Full Product Name Consumo de Energia
47447500 LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH 445 W 47455000 LL242X 120S/840 HE DIA O 7x1.5 WH 65 W

47448200 LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH 50 W 47457400 LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH 100w

47453600 LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH 65 W 47469700 LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH 82W

Controlos e regulacao

Nivel de regulacao Nivel de regulacao
Order Code Full Product Name Regulavel maximo Order Code Full Product Name Regulavel maximo
47447500  LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH Nao Nao aplicavel 47455000 LL242X 120S/840 HEDIAO 7x1.5WH  Sim 1%
47448200 LL242X 80S/840 NE DIAWB 7x1.5 WH  Sim 1% 47457400  LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH Sim 1%
47453600  LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH  Sim 1% 47469700  LL243X160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH  Nao Nao aplicavel
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CorelLine trunking gen2.5

Dados do produto

Order Code Full Product Name Codigo da familia de produtos Order Code Full Product Name Codigo da familia de produtos
47447500 LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH LL241X 47455000 LL242X 120S5/840 HE DIA O 7x1.5 WH LL242X
47448200 LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH LL242X 47457400 LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH LL243X
47453600 LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LL242X 47469700 LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH LL243X

Polar Wide Diagrams

100

Polar Normal (separate) - LL240XI - Polar Normal (separate) - LL240XI - Polar Normal (separate) - LL240XI -
910925870129 910925870131 910925870122
Polar Normal (separate) - LL240XI - Polar Normal (separate) - LL240XI - Polar Normal (separate) - LL240XI -
910925870127 910925870121 910925870143
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