PHILIPS

Lighting

Philips MASTER
VALUE MR16. De
ideale oplossing voor
spotverlichting

MASTER VALUE LED-spot LV

De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-
vervangers (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips
gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van
transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die
overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De
Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de
achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-
halogeenlampen. De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen
of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene
verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals
recepties, lobby’s, gangen, trappenhuizen en toiletten, waar het licht altijd aan is. De
robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor
een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht
waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten
(levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve
koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.

Voordelen

- Eén-op-één vervanging van laagvolt MR16 halogeenlampen met GU5.3
lamphouder

- Brede compatibiliteit met transformatoren door gepatenteerde intelligente driver

- Tot 80% energiebesparing
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MASTER VALUE LED-spot LV

Kenmerken

- Dimbaar (de uitvoeringen van 7-35 W en 10-50 W)
- Gepatenteerde intelligente driver

- AirFlux - passieve, geruisloze koeling

- Levensduur van 25.000 tot 40.000 uur

Toepassing
- Ideaal voor accentverlichting van bijvoorbeeld vloeren, liften en vitrines in hotels,
ziekenhuizen, winkels en musea.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot 45°C.

- Toe te passen in droge of vochtige ruimten en in de meeste open armaturen waarin de lamphouders voldoende vrije ruimte
hebben. Minimaal 10 mm.

- Niet te gebruiken in noodverlichtings - of vluchtwegarmaturen.

Versions

-
<
PHILIPS
| | |1
LEDspots MAS SLR 2 MR11 GU4 LEDspot MR16 GU5.3
Maatschets
D Product D C
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D 50,5 mm 45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D 50,5 mm 45,5 mm
€ ) MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D 50,5 mm 45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D 50,5 mm 45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D 50,5 mm 45,5 mm
O MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D 50,5 mm 45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D 50,5 mm 45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D 50,5 mm 45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D 50,5 mm 45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D 50,5 mm 45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D 50,5 mm 45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D 50,5 mm 45,5 mm
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D 50,5 mm 45,5 mm
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MASTER VALUE LED-spot LV

Maatschets
D Product D ©
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D 35,1 mm 39,5mm
A
( )
9]
v
| D -l Product D ©
MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D 50,5 mm 45,5 mm
O
Algemene informatie
Schakelcyclus 50.000
Gegevens lichttechniek
LLMF bij einde nominale levensduur 70 %
(nom.)
Bedrijfs- en elektrische gegevens
Ingangsfrequentie -Hz
Ingangsfrequentie -Hz
Opstarttijd (nom.) 0,5s
Eigenschappen behuizing en afmetingen
Lampafwerking Helder
Algemene informatie
Nominale Nominale
Order Code Full Product Name Lampvoet levensduur Order Code Full Product Name Lampvoet levensduur
8719514307186 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 GU5.3 25.000 hr 8719514307261 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 GU5.3 25.000 hr
927 36D 930 60D
8719514307209 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 GU5.3 25.000 hr 8719514307285 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 GU5.3 25.000 hr
930 36D 940 60D
8719514307223 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 GU5.3 25.000 hr 8719514307308 MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W GU5.3 25.000 hr
940 36D MR16 36D
8719514307247 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 GU5.3 25.000 hr 8719514307322 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 GU5.3 25.000 hr
927 60D 927 36D
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MASTER VALUE LED-spot LV

Order Code Full Product Name
8719514307346

930 36D
8719514307360

940 36D
8719514359901
8719514307445

MR16 36D

Gegevens lichttechniek
Order Code Full Product Name
8719514307186
8719514307209
8719514307223
8719514307247
8719514307261
8719514307285
8719514307308
8719514307322
8719514307346
8719514307360
8719514359901
8719514307445
8719514307384
8719514307407
8719514307421

Bedrijfs- en elektrische gegevens
Order Code Full Product Name
8719514307186 MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 36D
8719514307209 MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 36D
8719514307223 MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 36D
8719514307247 MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 60D

8719514307261 MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 60D
8719514307285 MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 60D
8719514307308 MAS LEDspotLV DimTone
5.8-35W MR16 36D
8719514307322 MAS LED SPOT VLE D

7.5-50W MR16 927 36D

Operationele temperatuur
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MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Energieverbruik

58 W

58 W

58 W

58 W

58 W

58 W

58 W

75W

Nominale
Lampvoet levensduur
GU5.3 25.000 hr
GU5.3 25.000 hr
GU4 40.000 hr
GU5.3 25.000 hr

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D

MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D

Bundelhoek (nom.)
36 graden
36 graden
36 graden
60 graden
60 graden
60 graden
36 graden
36 graden
36 graden
36 graden
24 graden
36 graden
60 graden
60 graden
60 graden

Overeenkomstig

vermogen

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

50 W

Order Code

8719514307384

8719514307407

8719514307421

Gecorreleerde

kleurtemperatuur (nom.)

2700 K
3000 K
4000 K
2700 K
3000 K
4000 K
2200 K
2700 K
3000 K
4000 K
2700 K
2200 K
2700 K
3000 K
4000 K

Order Code
8719514307346

8719514307360

8719514359901

8719514307445

8719514307384

8719514307407

8719514307421

Full Product Name

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16

927 60D

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16

930 60D

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16

940 60D
Kleurweergave-
index (CRI)
90 927
90 930
90 940
90 927
90 930
90 940
90 922-927
90 927
90 930
90 940
80 827
90 922-927
90 927
90 930
90 940

Full Product Name

MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 930 36D
MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 940 36D
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827
MR11 24D

MAS LEDspotLV DimTone
7.5-50W MR16 36D

MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 927 60D
MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 930 60D
MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 940 60D
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Energieverbruik

75W

75W

35wW

75W

75W

75W

75W

Nominale

Lampvoet levensduur

GU5.3

GU5.3

GU5.3

450 Im
460 Im
490 Im
450 Im
460 Im
490 Im
345Im
6211m

630 Im
660 Im
200 m
621Im

621Im

630 Im
660 Im

25.000 hr

25.000 hr

25.000 hr

Kleurcode Lichtstroom Lichtsterkte (nom.)

1.300 cd
1.300 cd
1.200 cd
600 cd
600 cd
550 cd
800 cd
1.600 cd
1.600 cd
1.500 cd
1.000 cd
1.100 cd
750 cd
800 cd
770 cd

Overeenkomstig

vermogen

50 W

50 W

20w

50 W

50 W

50 W

50 W



MASTER VALUE LED-spot LV

Order Code Full Product Name

8719514307186 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
8719514307209 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D
8719514307223 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D
8719514307247 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D
8719514307261 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
8719514307285 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
8719514307308 MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

8719514307322 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D

Dimbaarheid en regelsystemen
Order Code Full Product Name
8719514307186 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927
36D

8719514307209 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930
36D

8719514307223 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940
36D

8719514307247 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927
60D

8719514307261 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930
60D

8719514307285 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940
60D

8719514307308 MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16
36D

8719514307322 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927

36D

Eigenschappen behuizing en afmetingen

T-behuizing maximaal

(nom.)
85°C
85°C
85°C
85°C
85°C
85°C
88°C
95°C

Dimbaar
Alleen met specifieke
dimmers
Alleen met specifieke
dimmers
Alleen met specifieke
dimmers
Alleen met specifieke
dimmers
Alleen met specifieke
dimmers
Alleen met specifieke
dimmers
Alleen met specifieke
dimmers
Alleen met specifieke

dimmers

Order Code Full Product Name Lampvorm
8719514307186 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D MR16
8719514307209 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D MR16
8719514307223 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D MR16
8719514307247 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D MR16
8719514307261 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D MR16
8719514307285 MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D MR16
8719514307308 MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D MR16
8719514307322 MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D MR16

Keurmerken en classificaties

Bereik

Order Code Full Product Name  omgevingstemperatuur

8719514307186 MAS LED spot VLE D -20 tot +40 °C
5.8-35W MR16 927

36D
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Energieverbruik
kWh/1.000 uur
6 kWh

Order Code
8719514307346
8719514307360
8719514359901
8719514307445
8719514307384
8719514307407
8719514307421

Order Code
8719514307346

8719514307360

8719514359901
8719514307445

8719514307384

8719514307407

8719514307421

Order Code
8719514307346
8719514307360
8719514359901
8719514307445
8719514307384
8719514307407
8719514307421

Order Code

8719514307209 MAS LED spot VLE D

Full Product Name

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D

Full Product Name

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930
36D

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940
36D

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16
36D

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927
60D

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930
60D

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940
60D

Full Product Name

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D

T-behuizing maximaal
(nom.)
95°C
95°C
85°C
95°C
95°C
95°C
95°C

Dimbaar

Alleen met specifieke
dimmers

Alleen met specifieke
dimmers

Nee

Alleen met specifieke
dimmers

Alleen met specifieke
dimmers

Alleen met specifieke
dimmers

Alleen met specifieke

dimmers

Lampvorm

MR16

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D

MR16
MRT1

MR16
MR16
MR16
MR16

Bereik Energieverbruik
Full Product Name  omgevingstemperatuur kWh/1.000 uur
-20 tot +40 °C 6 kWh

5.8-35W MR16 930
36D
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MASTER VALUE LED-spot LV

Order Code
8719514307223

8719514307247

8719514307261

8719514307285

8719514307308

8719514307322

8719514307346

8719514307360

8719514359901

8719514307445

8719514307384

8719514307407

8719514307421

Full Product Name
MAS LED spot VLE D
5.8-35W MR16 940
36D

MAS LED spot VLE D
5.8-35W MR16 927
60D

MAS LED spot VLE D
5.8-35W MR16 930
60D

MAS LED spot VLE D
5.8-35W MR16 940
60D

MAS LEDspotLV
DimTone 5.8-35W
MR16 36D

MAS LED SPOT VLE
D 7.5-50W MR16 927
36D

MAS LED SPOT VLE
D 7.5-50W MR16
930 36D

MAS LED SPOT VLE
D 7.5-50W MR16
940 36D

MAS LEDspotLV
3.5-20W 827 MR11
24D

MAS LEDspotLV
DimTone 7.5-50W
MR16 36D

MAS LED SPOT VLE
D 7.5-50W MR16 927
60D

MAS LED SPOT VLE
D 7.5-50W MR16
930 60D

MAS LED SPOT VLE
D 7.5-50W MR16

940 60D

Bereik
omgevingstemperatuur

-20 tot +40 °C

-20 tot +40 °C

-20 tot +40 °C

-20 tot +40 °C

-20 tot +40 °C

-20 tot +40 °C

-20 tot +40 °C

-20 tot +40 °C

-20 tot +45°C

-20 tot +40 °C

-20 tot +40 °C

-20 tot +40 °C

-20 tot +40 °C
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Energieverbruik
kWh/1.000 uur
6 kWh

6 kWh

6 kWh

6 kWh

6 kWh

8 kWh

8 kWh

8 kWh

4 kWh

8 kWh

8 kWh

8 kWh

8 kWh
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MASTER VALUE LED-spot LV

(cd) 0°

(cd) 6°
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MASTER VALUE LED-spot LV

Accent Diagrams

g g 2.
&8 &8 88
<8 <& <&
100 100 100
50 50 50
30 30 30
15 15 15
10 y 10 % 10 3
5 5 5
20) "o,
% 9 3
2 B 2|58 2[5,
%
25 50 100 250 500 1000E;(lx) 25 50 100 250 500 1000E(x) 25 50 100 250 500 1000E;(x)

Accent Diagram - MAS LEDspotLV DimTone
5.8-35W MR16 36D

Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 930 36D

Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 927 60D
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 36D

Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 36D

Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 940 36D
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 60D
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 60D

Accent Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827
MR11 24D
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MASTER VALUE LED-spot LV

Accent Diagrams

Accent
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Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 930 60D
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Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 940 60D

Beam Diagrams
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Accent Diagram - MAS LEDspotLV DimTone
7.5-50W MR16 36D
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 60D
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 36D
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Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 927 36D

almae 2x21° | h | B d(m) lmax 2x33° | h | B d(m) alax 2x15° | h | B d(m)
h(m) 1 1 h(m) 1 1 h(m) 1 1
(m) | (%) | VBA |Talmad] "12E0 (m) | (%) | VBA |Talmax| 12E0 (m) | (%) | VBA |Talmax| 12E0
1.0 10| 976 077 069 1.0 10| 417 1300 1.06 1.0 10| 802 054 050
15| 434 115 1.03 15| 185 195 160 15| 357 080 075
20 20 | 244 154 138 20 20 | 104 260 213 2.0 20| 201 107 1.00
25 | 156 192 172 25| 7] 325 266 25| 128 134 125
3.0 30 | 108] 230 207 3.0 30 46 390 319 3.0 30 89| 161 150
35| 80 269 241 35| 34 455 372 35| 6 188 175
4.0 40| 6 307 275 4.0 40| 26 520 425 4.0 40 | 50| 214 199
45| 48 345 310 45| 2 584 479 45| 40 241 224
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)

Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 927 36D
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Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 60D

Beam diagram - MAS LEDspotLV DimTone
5.8-35W MR16 36D
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MASTER VALUE LED-spot LV

Beam Diagrams

Yohwax —— 2x34° | h | Eo d(m) ol 2x35° | h | E d(m) fahax 2x35° | h | E d(m)
h(m) — h(m)] — h(m) —
(m) | (%) | VBA |Talmad '2E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2Eo
1.0 10 | 362 135 1.06 1.0 10 | 531 140 1.02 1.0 10 | 35 140 1.06
15 161 202 160 15 236 21 153 15 158 2100 1.60
2.0 20 91 270 213 2.0 20| 133 280 204 2.0 20 89) 280 213
25| 58 337 266 25| 85 350 255 25| 57 350 266
30 30| 40 405 319 3.0 30| 59 420 3.06 3.0 30| 40 4200 319
35 30 472 372 35 43 4.9( 357 35 29 4900 372
4.0 40| 23 540 425 4.0 40 | 33 560 408 4.0 40 | 22| 560 425
45| 18 607 479 45 | 26| 630 459 45 | 18] 630 479
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 60D MR16 940 60D MR16 930 60D
lax 2x24° | h | E d(m) e 2x20° | h | Eo d(m) lmax 2x21° | h | E d(m)
h(m) 1 1 h(m) 1 1 h(m) 1 1
(m) | (x) | VBA |hlmax| 12E0 (m) | (x) | VBA | Dlmax /2E0 (m) | (X) | VBA | Dlmax| /2E0
1.0 10 | 841 089 077 1.0 10| 977 073 065 1.0 10| 741 077 069
15| 374 134 115 15| 434 109 097 15| 329 115 1.03
20 20 | 210 178 154 20 20 | 244 146 130 2.0 20| 185 154 138
25 135 223 192 25 156 182 1.62 25 119 1920 172
3.0 30 93 267 230 3.0 30 [ 109 218 195 3.0 30 82 230 207
35| 69 312 269 35| 80 255 227 35| 60 269 241
4.0 40 53 356 3.07 4.0 40 61 291 260 4.0 40| 46 307 275
45 42 401 345 45 48 328 292 45 37| 345 310
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W Beam diagram - MAS LEDspotLV DimTone Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 36D 7.5-50W MR16 36D MR16 930 36D
Yol —— 2x33° | h | B d(m) Wolmax —— 2x21° | h | Eo d(m) Yol —— 2x14° | h | Eo d(m)
h(m) 1 1 h(m) 0 1 h(m) 1 1
(m) | (x) | VBA |hlmax 12E0 (m) | (x) | VBA | hlmax /2E0 (m) | (%) | VBA | Dlmax| /2E0
1.0 10 | 529 130 1.02 1.0 10| 773 077 069 1.0 10| 618 050/ 0.50
15| 235 195 153 15| 343 115 1.03 15| 274 075 075
20 20 | 132 260 204 2.0 20| 193 154 138 2.0 20| 154 100 1.00
25| 85 325 255 25 | 124 192 172 25| 99 125 125
30 30| 59 390 3.06 30 30| 8 230 207 3.0 30| € 150 150
5| 4 455 357 35| 6 269 241 35| 50 175 175
4.0 40| 33 520 408 4.0 40 | 48] 307 275 4.0 40 | 39] 199 199
45| 26 584 459 45 | 38 345 3.0 ‘ ‘ 45 | 30 224 224
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 3.0 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W Beam diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827
MR16 927 60D MR16 940 36D MR11 24D
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MASTER VALUE LED-spot LV

Beam Diagrams

almax 2x37° | h | E d(m) "lmax 2x23° | h | E d(m) ahax 2x21° | h | E d(m)
h(m) — h(m)] — h(m) —
(m) | (9 | VBA |Talmax| 1Eo () | (x) | VBA |halmas| 12E0 (m) | () | VBA |Talmax| '2Eo
1.0 10 | 431 151 120 1.0 10 | 859 085 073 1.0 10 | 674 077 0.69
15| 191 226 180 15| 382 127 1.09 15| 300 115 1.03
2.0 20 | 108] 301 240 2.0 20| 215 170 146 2.0 20 | 169 154 138
25| 69 377 300 25 | 137, 212 182 25| 108 192 1712
30 30| 48 452 361 3.0 30| 95 255 218 3.0 0| 75 230 207
35| 35 527 421 35| 70 297 255 35| 55 269 241
4.0 40 | 27| 603 481 4.0 40 | 54 340 291 4.0 40 | 42| 307 275
45| 2 678 541 45 | 4 387 328 45| 3 345 3.0
5.0 5.0 | | 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m)
Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 60D MR16 930 36D MR16 927 36D

PHILIPS

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de
nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden

gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als
offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.

Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

www lighting.philips.com

2025, november 6 - Wijziging van gegevens voorbehouden




