PHILIPS

Lighting

MASTER Value LED-
spot 230V er perfekt
til spotbelysning og er
en optimal
kombination af vaerdi
og vdelse

MASTER LED-spot 230V GU10

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende straleeffekt og er perfekt til
spotbelysning. Takket vaere dens hgje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber
hyggelige og komfortable atmosfaerer i beboelsesomrader, hoteller og restauranter
og fremhaaver varers skonhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det
velkendte look, og samme folelse som spotlyskilder, mens de bevarer den klassiske
skonhed ved glasspots og samtidigt tilfgjer LED-teknologiens staerke ydeevne.
Lysdampningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfaere, du onsker,
og den fungerer med et bredt udvalg af lysdaempere. MASTER VALUE er desuden
mere energibesparende end normale LED-spots.

Fordele

- Op til 80 % energibesparelse med MASTER VALUE spotlights sammenlignet med
halogenpaerer

- Bedste gengivelse af atmosfaeren fra en halogenspot

- Perfekt til erstatning af traditionelle GU10-lyskilder
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MASTER LED-spot 230V GU10

Funktioner

- Deempbar: Jo mere du daemper, desto varmere lys far du

- Kompatibel med en bred vifte af lysdaempere

- Levetid: 25.000 timer

- Tydeligt defineret stralespredning

- Intet ultraviolet lys og med kold strale (intet infrarodt lys), hvilket gor den egnet til
belysning af varmefglsomme genstande (mad, organisk materiale, malerier osv.)

- Patenteret intelligent driver

Anvendelsesomrader
- Hotel og restauration

- Detailhandel

- Boligomrader

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturomrade er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur

- Kun til anvendelse i torre eller fugtige steder og de fleste af abne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstraekkeligt plads (10 mm
frit luftrum)

- Ikke beregnet til brug med nedlysarmaturer eller udgangslys

Versions

v

PHILIPS

i (I {

LEDspots 50W GU10 PAR16
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MASTER LED-spot 230V GU10

Malskitse
| D | Product D C
o MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D 50 mm 54 mm
I > MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D 50 mm 54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D 50 mm 54 mm
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D 50 mm 54 mm
U MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D 50 mm 54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D 50 mm 54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D 50 mm 54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D 50 mm 54 mm
3 MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D 50 mm 54 mm
B MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D 50 mm 54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D 50 mm 54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D 50 mm 54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D 50 mm 54 mm
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D 50 mm 54 mm
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D 50 mm 55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D 50 mm 55,5 mm
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D 50 mm 55,5 mm
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D 50 mm 54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D 50 mm 54 mm
MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D 50 mm 54 mm
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT 50 mm 54 mm
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT 50 mm 54 mm
Generelle oplysninger Generelle oplysninger
Fod GU10 Order Code Full Product Name Skiftecyklus
Normeret levetid 25.000 t 929004255702 MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D 50.000
929004255802 MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D 50.000
Lysteknisk 929004255902 MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D 50.000
Farvegengivelsesindeks (CRI) 90 929004256002 MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D 50.000
LLMF ved den nominelle levetids 70 % 929004256102 MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D 50.000
udlob (nom.) 929004247102 MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D 50.000
929004247202 MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D 50.000
Drift og el 929004247302 MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D 50.000
Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz 929004247402 MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D 50.000
Opstartstid (nom.) 0,5s 929004247502 MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D 50.000
929004247602 MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D 50.000
Lysstyringssystemer og daempning 929004247902 MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D 50.000
Dzempbar Kun med visse 929004248002 MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D 50.000
lysdsempere 929004248102 MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D 50.000
929004248202 MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D 25.000
Mekanik og armaturhus 929004248302 MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D 25.000
Lyskildeform PAR16 929004248402 MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D 25.000
929004247952 MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT 50.000
Godkendelse og anvendelsesomrade 929004248052 MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT 50.000
Omgivelsestemperaturomrade -20 til +45 °C 929004256202 MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D 50.000
929004256302 MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D 50.000
929004256402 MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D 50.000
Lysteknisk (1/2)
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MASTER LED-spot 230V GU10

Order Code
929004255702

929004255802

929004255902

929004256002

929004256102

929004247102

929004247202

929004247302

929004247402

929004247502

Full
Product
Name
MAS LED
spot VLE
DT
5.5-80W
GU10 927
36D

MAS LED
spot VLE D
5.5-80W
GU10 927
36D

MAS LED
spot VLE D
5.5-80W
GU10 930
36D

MAS LED
spot VLE D
5.5-80W
GU10 940
36D

MAS LED
spot VLE D
5.5-80W
GU10 965
36D

MAS LED
spot VLE

DT 2.8-35W

GU10 927
36D

MAS LED
spot VLE

DT 3.7-50W

GU10 927
36D

MAS LED
spot VLE D
2.8-35W
GU10 927
36D

MAS LED
spot VLE D
2.8-35W
GU10 930
36D

MAS LED
spot VLE D
2.8-35W

Korreleret

Spredningsvinkel farvetemperatur

(nom.) (nom.)

36° 2200 K
36° 2700 K
36° 3000 K
36° 4000 K
36° 6500 K
36° 2200 K
36° 2200 K
36° 2700 K
36° 3000 K
36° 4000 K
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Farvekode Lysstrom

922-927

927

930

940

965

922-927

922-927

927

930

940

575Im

575Im

575Im

575Im

575Im

280 Im

355Im

270 Im

270 Im

285 Im

Order Code

929004247602

929004247902

929004248002

929004248102

929004248202

929004248302

929004248402

929004247952

929004248052

Full Korreleret
Product Spredningsvinkel farvetemperatur

Name (nom.) (nom.)
GU10 940
36D

MAS LED 60° 2700 K 927
spot VLE D
2.8-35W

GU10 927

60D

MAS LED 36° 2700 K 927
spot VLE D
3.7-50W

GU10 927

36D

MAS LED 36° 3000 K 930
spot VLE D
3.7-50W

GU10 930

36D

MAS LED 36° 4000 K 940
spot VLE D
3.7-50W
GU10 940
36D

MAS LED 60° 2700 K 927
spot VLE D
3.7-50W
GU10 927
60D

MAS LED 60° 3000 K 930
spot VLE D
3.7-50W
GU10 930
60D

MAS LED 60° 4000 K 940
spot VLE D
3.7-50W

GU10 940

60D

MAS 36° 2700 K 927
LEDspot

VLED

3.7-50W

GuU10
92736D5CT

MAS 36° 3000 K 930
LEDspot

VLED

3.7-50W

GU10

93036D5CT

Farvekode

Lysstrom

270 Im

3551Im

365Im

380 Im

3551Im

365 Im

370 Im

3551Im

365 Im
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MASTER

Full Korreleret

Product Spredningsvinkel farvetemperatur
Order Code Name (nom.) (nom.)
929004256202 MAS LED 120° 3000 K

spot VLE D

650lm

GU10 930

120D
929004256302 MAS LED 120° 4000 K

spot VLE D

680lm
Lysteknisk (2/2)
Order Code Full Product Name
929004255702 MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D
929004255802 MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D
929004255902 MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D
929004256002 MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D

929004256102
929004247102
929004247202
929004247302
929004247402
929004247502
929004247602

Drift og el
Order Code
929004255702
929004255802
929004255902
929004256002
929004256102
929004247102
929004247202
929004247302
929004247402

929004247502

929004247602

LED-spot 230V GU10

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D

Full Product Name

Farvekode Lysstrom

930

940

650 Im

680 Im

Lysstyrke (nom.)

950 cd
950 cd

1.000 cd
1.000 cd
1.000 cd
550 cd
700 cd
600 cd
600 cd
600 cd
300 cd

Stromforbrug Wattforbrugsaekvivalent

MAS LED spot VLE DT 55W 80w
5.5-80W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 55W 80w
5.5-80W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 55W 80w
5.5-80W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 55W 80w
5.5-80W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 55W 80w
5.5-80W GU10 965 36D
MAS LED spot VLE DT 28 W 35W
2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 37W 50 W
3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 28 W 35W
2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 28 W 35W
2.8-35W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 28 W 35W
2.8-35W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 28 W 35W

2.8-35W GU10 927 60D
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Order Code

929004256402

Order Code

929004247902
929004248002
929004248102
929004248202
929004248302
929004248402
929004247952
929004248052
929004256202
929004256302
929004256402

Order Code
929004247902

929004248002

929004248102

929004248202

929004248302

929004248402

929004247952

929004248052

929004256202

929004256302

929004256402

Full Korreleret
Product
Name (nom.) (nom.)
GU10 940
120D
MAS LED 120° 6500 K
spot VLE D

680lm

GU10 965

120D

Full Product Name

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT

Spredningsvinkel farvetemperatur

Farvekode Lysstrom

965 680 Im

Lysstyrke (nom.)
750 cd
750 cd
800 cd
400 cd
400 cd
420 cd
750 cd
750 cd

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D

Full Product Name Stremforbrug

MAS LED spot VLE D 37W
3.7-50W GU10 927 36D

MAS LED spot VLE D 37W
3.7-50W GU10 930 36D

MAS LED spot VLE D 37W
3.7-50W GU10 940 36D

MAS LED spot VLE D 37W
3.7-50W GU10 927 60D

MAS LED spot VLE D 37W
3.7-50W GU10 930 60D

MAS LED spot VLE D 37W
3.7-50W GU10 940 60D

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W 3,7 W
GU10 92736D5CT

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W 3,7 W
GU10 93036D5CT

MAS LED spot VLE D 650lm  55W
GU10 930 120D

MAS LED spot VLE D 680lm  55W
GU10 940 120D

MAS LED spot VLE D 680lm  55W

GU10 965 120D

220 cd
220 cd
220 cd

Wattforbrugsaekvivalent

50 W

50 W

50 W

50 W

50 W

50 W

50 W

50 W
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MASTER

Temperatur

Order Code

929004255702
929004255802
929004255902
929004256002
929004256102
929004247102
929004247202
929004247302
929004247402
929004247502
929004247602

LED-spot 230V GU10

Full Product Name

MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D

Mekanik og armaturhus

Order Code

929004255702
929004255802
929004255902
929004256002
929004256102
929004247102
929004247202
929004247302
929004247402
929004247502
929004247602

Full Product Name

MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D

Godkendelse og anvendelsesomrade

Order Code

929004255702
929004255802
929004255902
929004256002
929004256102
929004247102
929004247202
929004247302
929004247402
929004247502
929004247602
929004247902
929004248002
929004248102
929004248202
929004248302
929004248402

Full Product Name

MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D
MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D
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T-kappe, maks.

(nom.)
66 °C
66 °C
66 °C
66 °C
66 °C
52°C
60 °C
50 °C
50 °C
50 °C
50 °C

Pzere finish
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar

Energiforbrug kWh/

1000 t.
6 kWh
6 kWh
6 kWh
6 kWh
6 kWh
3 kWh
4 kWh
3 kWh
3 kWh
3 kWh
3 kWh
4 kWh
4 kWh
4 kWh
4 kWh
4 kWh
4 kWh

Order Code

929004247902
929004248002
929004248102
929004248202
929004248302
929004248402
929004247952
929004248052
929004256202
929004256302
929004256402

Order Code

929004247902
929004248002
929004248102
929004248202
929004248302
929004248402
929004247952
929004248052
929004256202
929004256302
929004256402

Order Code
929004247952

929004248052

929004256202

929004256302
929004256402

Full Product Name

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT
MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D

Full Product Name

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D

T-kappe, maks.

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D

Full Product Name

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10
92736D5CT

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10
93036D5CT

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D
MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D

(cd)

(nom.)
66 °C
66 °C
66 °C
62°C
62°C
62°C
66 °C
66 °C
66 °C
66 °C
66 °C
Pzere finish
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Matteret
Matteret
Matteret
Energiforbrug kWh/
1000 t.
4 kWh
4 kWh
6 kWh
6 kWh
6 kWh
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MASTER LED-spot 230V GU10

(cd) 6°
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MASTER LED-spot 230V GU10
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Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 930 36D
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT

5.5-80W GU10 927 36D
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MASTER LED-spot 230V GU10

Accent Diagrams

g,
g8
<&
100
50
30
15
10
7
5
%
2 I
%
25 50 100 250 500 1000E;(Ix)

Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W
GU10 965 36D
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 36D
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 36D
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 60D
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 60D
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 940 36D
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MASTER LED-spot 230V GU10

Accent Diagrams
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 60D

Beam Diagrams
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Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
3.7-50W GU10 927 36D

Yohwax —— 2x21° | h | Eo d(m) Yolmx —— 2x14° | h | B d(m) Yalmx —— 2x15° | h | Eo d(m)
h(m) — h(m) — h(m) —
(m) | (x) | VBA |/lmax| /2E0 (m) | () | VBA | l2lmax| 12E0 (M) | () | VBA |lalmax| 12E0
1.0 10 | 756 077 065 1.0 10 | 494 0.50( 0.46 1.0 10| 718 054/ 050
15 | 33 115 097 15| 220 075 069 15| 319 080 075
2.0 20 | 189 154 130 2.0 20 | 123 100 092 2.0 20 | 180 107 1.00
25 | ™ 192 162 25| 79 125 145 25 | 115 134 125
3.0 30| 84 230 1.95 30 30| 55 150 139 30 30| 80 161 1.50
35 62 269 227 35 40 1.75) 1.62 35 59 1.88 1.75
4.0 40 | 47 307 260 4.0 40 | 31 199 185 4.0 40| 45 214 199
45| 37, 345 292 45| 24 224 208 45| 35 241 224
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 5.5-80W Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 36D GU10 940 36D GU10 940 36D
Vo —— 2%29° | h | Eo d(m) hpae —— 2x14° | h | Eo d(m) Ml —— 2x16° | h | E d(m)
h(m) K h(m) IE h(m) RE
(m) | () | VBA | Dlmax| /2E0 (m) | (x) | VBA | hlmax| /2E0 (m) | (%) | VBA | hlmax| 20
1.0 10 | 276 111 089 1.0 10 | 542 050 043 1.0 10 | 529 057 050
15| 122 166 134 15 | 241 075 064 15| 235 086 075
20 20| €9 222 178 2.0 20 | 136] 1.00[ 0.85 20 20 | 132 145/ 1.00
25 44 277 223 25 87 125 1.06 25 85 143 125
3.0 30 A 333 267 3.0 30| 60 150 128 30 30| 59 172] 150
35| 2 388 312 35| 44 175 1.49 35| 43 201 175
4.0 40 | 17 443 356 4.0 40 | 34 199 1.70 4.0 40| 33 229 1.9
45 14 4.99| 4.01 ‘ ‘ 45 27 224 191 45 26 2.58) 2.24
5.0 5.0 5.0

30 20 10 00 10 20 3.0(m)

Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 60D

Product family leaflet, 2025, november 21
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Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
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Yobwax — 2x21° | h | Eo d(m) Yalmax —— 2x16° | h | E d(m) Yolmx —— 2%29° | h | Eo d(m)
h(m) — h(m) — h(m) —
(m) | (¥ | VBA |/almax h2Eo (m) | (%) | VBA |Talmax| 2Eo (m) | () | VBA |/almax| 2Eo
1.0 10 | 756 077 065 1.0 10 | 634 057 054 1.0 10| 316 111 089
15| 33 115 097 15 | 282 086 080 15| 140 166 134
20 20 | 189 154 130 20 20 | 159 115 1.07 2.0 20| 79 222) 178
25 | 1™ 192 162 25 | 101 143 134 25| 51 277 223
3.0 30| 84 230 195 30 30| 70 1.72) 161 30 30| 35 333 267
5| & 269 227 35| 52 201 188 35| 26 388 3.12
4.0 40 | 47| 307 260 4.0 40 | 40| 229 214 4.0 40 | 20| 443 356
45 | 37 345 292 45| 3 258 241 45 | 16] 499 401
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 965 36D GU10 927 36D GU10 927 60D
Vlpae —— 2%22° | h | E d(m) Vohpae —— 2x18° | h | Eo d(m) Vlpae —— 2x32° | h | E d(m)
h(m) RE h(m) K h(m) RE
() | (%) | VBA |Taima| 'hEo () | (%) | VBA |Tolmax| '12Eo (m) | (%) | VBA |lalmax| /2o
1.0 10 | 715 081 069 1.0 10 | 592 065 0.57 1.0 10 | 326 125 093
15| 318 121 1.03 15| 263 097 086 15| 145 187 140
20 20 | 179 162 138 2.0 20 | 148] 130 115 20 20| 81 250/ 1.87
25 114] 202 172 25 95 162 143 25 52 312 233
3.0 30| 79 242 207 3.0 30 | 66 195 172 30 30| 36 375 2.80
35| s8 283 241 35| 48 227 201 35| 27 437 326
4.0 40 | 45 323 275 4.0 40 | 37 260 229 4.0 40| 20 500 373
45| 35 364 310 45| 29 292 258 45 | 16 562 420
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 30(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)
Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 927 36D GU10 927 36D GU10 930 60D
Yol —— 2x29° | h | Eo d(m) olwax —— 2x15° | h | Eo d(m) Yhmax —— 2x19° | h | Eo d(m)
h(m) 1 1 h(m) p 1 h(m) 1 1
(m) | () | VBA |Talmax| '2E0 (m) | () | VBA |Talmax| 2E0 (m) | () | VBA |Talmax| 12Eo
1.0 10| 339 111 085 1.0 10 | 489 054 0.50 1.0 10 | 647 069 0.61
15| 150 166 127 15| 217 080 075 15| 288 103 092
2.0 20| 8 222| 170 20 20 | 122] 1.07] 1.00 20 20 | 162 138 122
25| 54 277) 212 25| 78 134 125 25 | 104 172 153
3.0 30| 38 333 255 3.0 30 | 54 161 150 3.0 30| 72 207 183
35| 28 388 297 35| 40 188 175 35| 53 241 214
4.0 40| 2 443 3.40 4.0 40| 3 214 199 4.0 40 | 40| 275 245
45| 17 499) 382 45 | 24 241 224 45 | 32 310 275
5.0 5.0 5.0
30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 3.0(m) 30 20 10 00 10 20 30(m)

Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 940 60D

Product family leaflet, 2025, november 21

Beam diagram - MAS LED spot VLE D 2.8-35W
GU10 927 36D

Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-50W
GU10 930 36D

registrerede til at aendre




MASTER LED-spot 230V GU10

PHILIPS

© 2025 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsaetter ingen erklaeringer og fraskriver sig ethvert

ansvar for nejagtigheden eller fuldstaendigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar

for eventuelle handlinger, som er baseret herpa. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et kobstilbud og er

ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemaerker tilhorer Signify www lighting.philips.com

Holding eller deres respektive ejere. 2025, november 21 - registrerede til at sendre



