
Signify Group Cabinet
Control

OLMSCC

Skupinové stmívání, programovatelné stmívání,
ovládání pomocí pevných kalendářů, astronomické
hodiny, fotobuňky (centrální/individuální), alarmy

Systém Signify Group Cabinet Control umožňuje vzdálené seskupování, monitorování a
ovládání různých venkovních svítidel. Zákazníci mohou ovládat svá osvětlovací zařízení
prostřednictvím dodatečně instalovaného modulárního řešení v elektrickém rozvaděči.
Podporuje optimalizovanou spotřebu energie a efektivněji spravuje klíčové ukazatele
výkonnosti (KPI). Řešení samostatně vykonává složité úlohy na základě konfigurací.
Řídicí jednotka může automaticky přepínat mezi různými dostupnými komunikačními
médii, aby zajistila stabilní a spolehlivou komunikaci s aplikacemi Interact.

Výhody

• Modulární řešení založené na

• Dodatečná montáž do stávající elektrické skříně;

• Propojený rozvaděč a instalace osvětlení ovládané
zákazníkem;

• Možnost hostování místně nebo v cloudu

• Monitorování a přijímání nápravných opatření

Applications

• Silnice a ulice

• Stadiony a sportoviště

• Letiště

• Městské tunely
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Vlastnosti

• Centrální spínání (zapnutí/vypnutí) celé skupiny
světelných bodů;

• Detekce otevření dveří skříně; alarm výpadku napájení;
zahrnuje centralizované spínání buď z centrálních
astrohodin, fotobuňky nebo externího spouštěcího
signálu.

• Systém je flexibilní pro připojení k jakémukoli
kompatibilnímu elektroměru s rozhraním RS485.

• Škálovatelné napříč 2G (GPRS)/3G/4G a Ethernet
připojením;

• Vestavěný modul GPS pro přesné určování polohy (od
třetí generace);

• Systém připravený na budoucnost s možností upgradu;

• Široký rozsah provozního napětí 120–277 V umožňuje
použití ovladače v nejrůznějších geografických
lokalitách.

• Navštivte portál dokumentace pro veškerou
technickou dokumentaci (https://
www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);

• Před objednáním ovladače ověřte vhodné místní pásmo
LTE;

• Žádná certifikace UL v řídicí jednotce a modulech
Gen3+;

• Aktualizujte prognózu pro Gen3+ v nástroji Koolog,
abyste zajistili včasné dodání pro projekty.

Versions

LLC7730 LFC7710

LCU7591 LCU7590

LCA8022 LCU7720
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LFC7550 RS485 LFC7510

LFC7520 LFC7590/01

LFC7731, LFC7732,
LFC7733, LFC7734 and
LFC7735

LCU7725

LLC7740
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Rozměrové výkresy

LLC7740/00 Coded Mains Receiver Adaptor

LFC7510 AmpLight Current

LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN LCU7591 Amplight Leak Coil
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LLC7730/00 Coded Mains Receiver LN

LFC7590/01 Surge Guard

LFC7710/00 Coded Mains Transmitter

LCU7590 Amplight 3 phase coil
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LFC7520 AmpLight Switch LFC7550 AmpLight RS485

LCU7720/00 Coded Mains Transformer LL
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