Signify Group Cabinet
Control

interact

OLMSCC

Works with Interact City App

atenuacion grupal, atenuacidn programable,
control mediante calendarios fijos, reloj Astro,
fotocélulas (central/individual), alarmas

El control de gabinete de Signify Group permite la agrupacién remota, el monitoreoy
el control de diversas luminarias exteriores. Los clientes pueden controlar sus
instalaciones de iluminacion mediante una solucién de gabinete modular de
actualizacion instalada posteriormente en el gabinete eléctrico. Permite el consumo
de energia optimizado y gestiona mejor los KPIs. La solucion ejecuta de forma
auténoma tareas complejas segun las configuraciones. El controlador puede cambiar
automaticamente entre los diferentes canales de comunicacidn disponibles para
proporcionar comunicaciones estables y confiables a las aplicaciones de Interact.

Beneficios Applications
+ Solucién modular basada en... + Carreteras y calles
+ Modernizado en el gabinete eléctrico existente. - Estadios y 4reas de deportes
- Gabinete conectado bajo control del cliente e + Aeropuertos
instalacién de iluminaciéon conectada bajo control del

; - Tuneles urbanos
cliente.

- Se puede alojar en las instalaciones o en la nube

+ Monitoreo y toma de acciones correctivas
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Caracteristicas

- Conmutacion central (encendido/apagado) de todo un
grupo de puntos de iluminacion.

- Deteccidén de puerta de gabinete abierta.; Alarma de
falla de alimentacién de red.; Incluye conmutacion
centralizada desde un reloj astronémico de
programacion central, una fotocélula o una senal de
activaciéon externa.

Flexible para conectar con cualquier medidor de
energia RS485 compatible;

- Escalable a través de 2G (GPRS)/3G/4G y conectividad
Ethernet;

- GPS integrado para un posicionamiento preciso (Gen. 3

en adelante).

Sistema con capacidad de actualizacién y preparado
para el futuro;

- El amplio rango de voltaje operativo de 120-277 V hace
que el controlador se use en ubicaciones geogréficas
amplias.

Versions

LLC7730

LCU7591
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+ Consulte el Portal de documentaciéon para todos los
documentos técnicos (https://
www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);

- Verifique la banda LTE local aplicable antes de realizar
un pedido para el controlador;

- Sin certificacion UL en el controlador y los médulos
Gen3+;

+ Actualice la prevision para Gen3+ en la herramienta
Koolog para garantizar la entrega a tiempo de los
proyectos.
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Plano de dimensiones
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139 mm (5.5 in) max 108 mm (4.3 in) max

LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN
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LFC7510 AmpLight Current

70.5 mm (2.78 in)

105.5 mm (4.15in)

16 mm (0.63 in)

LCU7591 Amplight Leak Coil
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LCU7590 Amplight 3 phase cail
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026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La informacién proporcionada en este documento esté sujeta a cambios,
sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representacioén ni garantia en cuanto a la exactitud o integridad de la informacién incluida

en este documento y no seré responsable de ninguna accién basada en ella. La informacién presentada en este documento no
pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ningin presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario.




