Signify Group Cabinet
Control

OLMSCC

interact

Works with Interact City App

Controllo e monitoraggio dell'illuminazione per

esterni

Piattaforma per gestire da remoto l'illuminazione per differenti applicazioni per esterni

Vantaggi

+ Soluzione modulare basata su __
+ Retrofit sul quadro elettrico esistente.

- Armadio elettrico connesso e impianto diilluminazione
controllati dal cliente;

+ Pud essere ospitato on-premise o nel cloud

+ Monitoraggio e adozione di misure correttive
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Applications

+ Autostrade, strade e vie, aree residenziali

Caratteristiche

- Commutazione centralizzata (on/off) di un intero
gruppo di punti luce.

- Rilevamento apertura porta del quadro. Allarme per
mancanza di alimentazione di rete. Include la
commutazione centralizzata tramite orologio
astronomico programmato, fotocellula o segnale di
attivazione esterno.

+ Flessibile per il collegamento con qualsiasi contatore di
energia RS485 compatibile;

- Scalabile tramite connettivita 2G (GPRS)/3G/4G ed
Ethernet;

- GPS integrato per un posizionamento preciso (dalla
terza generazione in poi).
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- Sistema a prova di futuro, aggiornabile. + Né il controller Gen3+ né i relativi moduli dispongono

- L'ampia gamma di tensioni operative da 120-277 V della certificazione UL.

consente di utilizzare il controller in ampie aree - Aggiorna le previsioni per Gen3+ nello strumento
geografiche. Koolog per garantire la consegna puntuale dei progetti

- Consultare il portale della documentazione per tutti i
documenti tecnici (https://www.sns.portal.signify.com/
internal/index.html/);

- Verifica la banda LTE locale applicabile prima di
ordinare il Controller.

Versions

LLC7730 LFC7710

LCU7591 LCU7590

LCA8022 LCU7720
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LFC7550 RS485 LFC7510

LFC7520 LFC7590/01

LFC7731, LFC7732, LCU7725
LFC7733, LFC7734 and
LFC7735

LLC7740
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Disegno tecnico

83 mm (3.3 in)

7 mm
(0.3in) x4

66 mm (2.6 in)
54 mm (2.1in)

5mm
(0.2 in) x4
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139 mm (5.5 in) max 108 mm (4.3 in) max

LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN
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LFC7510 AmpLight Current

70.5 mm (2.78 in)

105.5 mm (4.15in)

16 mm (0.63 in)

LCU7591 Amplight Leak Coil
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© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza
preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle

informazioni incluse e non puo essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel
presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente
concordato con Signify.




