
Controle do gabinete do
grupo Signify

OLMSCC

Dimerização em grupo, dimerização programável,
controle usando calendários fixos, relógio
astronômico, fotocélulas (central/individual),
alarmes

O Signify Group Cabinet Control permite o agrupamento, monitoramento e controle
remotos de diversas luminárias externas. Os clientes podem controlar suas
instalações de iluminação por meio de uma solução de gabinete modular retrofitada
no quadro elétrico. Suporta o consumo otimizado de energia e realiza uma gestão
mais eficaz dos KPIs. A solução executa tarefas complexas de forma autônoma com
base nas configurações. O Controlador pode alternar automaticamente entre
diferentes provedores de comunicação disponíveis para fornecer comunicação
estável e confiável para os aplicativos Interact.

Benefícios

• Solução modular baseada em __________.

• Retrofitado no quadro elétrico existente;

• Armário conectado e instalação de iluminação, ambos
controlados pelo cliente;

• Pode ser hospedado no local ou na nuvem

• Monitoramento e tomada de ações corretivas

Applications

• Ruas, Estradas e Avenidas

• Arena e esportes

• Aeroportos

• Túneis Urbanos

1 Signify | Controle do gabinete do grupo Signify | Ficha técnica 2026, Março 23 Dados sujeitos a alteração



Características

• Acionamento centralizado (ligar/desligar) de todo um
grupo de pontos de iluminação.

• Detecção de porta de gabinete aberta.; Alarme de
falha de energia elétrica.; Inclui acionamento
centralizado por meio de relógio astronômico central,
fotocélula ou sinal de ativação externo.

• Flexível para conexão com qualquer medidor de energia
compatível com RS485;

• Escalável através de conectividade 2G (GPRS), 3G, 4G e
Ethernet;

• GPS integrado para posicionamento preciso (a partir da
3ª geração);

• Sistema preparado para o futuro e atualizável;

• A ampla faixa de tensão operacional de 120-277V faz
com que o controlador seja usado em amplas
localizações geográficas.

• Consulte o portal de documentação para todos os
documentos técnicos (https://
www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);

• Verifique a banda LTE local aplicável antes de realizar o
pedido do controlador.

• Sem certificação UL no controlador e módulos Gen3+

• Atualize a previsão para Gen3+ na ferramenta Koolog
para garantir a entrega pontual dos projetos.

Versions

LFC7710 LCU7591

LCU7590 LCU7720

LFC7530 Battery LFC7510
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LFC7520 LFC7590/01

LFC7731, LFC7732,
LFC7733, LFC7734 and
LFC7735

LCU7725

LLC7740
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Desenho dimensional

LLC7740/00 Coded Mains Receiver Adaptor

LFC7510 AmpLight Current

LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN LCU7591 Amplight Leak Coil
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LFC7530 AmpLight Battery

LFC7590/01 Surge Guard

LFC7710/00 Coded Mains Transmitter

LCU7590 Amplight 3 phase coil
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LFC7520 AmpLight Switch

LCU7720/00 Coded Mains Transformer LL
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