
Philips Grup Pano
Kontrolü, müşterilerin
aydınlatma
kurulumlarını ve enerji
tüketimlerini
yönetmesini sağlar.
Bilgilerle karar
vermeyi sağlayan
uyarlanabilir modüler
bir çözüm
Dolap Kontrolleri

Philips Grup Kabin Kontrolü, çeşitli dış mekan aydınlatma armatürlerinin uzaktan

gruplandırılmasını, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Müşteriler, elektrik

kabininde uyarlanmış modüler bir kabin çözümü aracılığıyla aydınlatma kurulumlarını

kontrol edebilirler. Optimize edilmiş enerji tüketimini destekler ve KPI'ları daha iyi

yönetir. Çözüm, yapılandırmalara dayalı olarak karmaşık görevleri otomatik olarak

yürütür. Kontrol modülü, Interact uygulamalarıyla istikrarlı ve güvenilir iletişim

sağlamak için mevcut farklı iletişim taşıyıcıları arasında otomatik geçiş yapabilir.
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Faydaları
• Mevcut elektrik panosuna uyarlanabilen modüler bir çözüm

• Müşteri tarafından kontrol edilen bağlı pano ve aydınlatma kurulumu

• Yerinde veya bulutta barındırılabilir

Özellikler
• Aydınlatma noktası grubunun tamamının merkezi olarak açılması/kapatılması

• Düşük/yüksek voltaj kaynağı tespiti

• Pano kapısı 'açık' algılama

• Şebeke güç kesintisi alarmı

• Merkezi programlı astro-saatle, fotoselle veya harici tetikleme sinyaliyle merkezi

açma/kapama dahildir.

• Herhangi bir uyumlu RS485 enerji ölçere bağlanma esnekliği

• 2G (GPRS)/3G/4G ve Ethernet bağlantısı üzerinden ölçeklenebilir

• Hassas konumlandırma için dahili GPS (Gen. 3 sonrası)

• Geleceğe dönük, yükseltilebilir sistem

• 120-277 V arasında geniş çalışma voltajı aralığı, kontrol modülünün geniş coğrafi

alanlarda kullanılmasını sağlar.

Uygulama
• Yol ve Sokak

• Arena ve Spor

• Tünel

Güvenlik ve uyarılar
• Tüm teknik belgeler için Dökümanlar portalına bakın (https://www.partner.portal.signify.com/)

• Kontrol modülü siparişi vermeden önce geçerli yerel LTE şebekesini kontrol edin

• Gen3 kontrol modüllerinde UL sertifikası yoktur

• Projelerin zamanında teslim edilmesini sağlamak için Koolog aracında Gen3 beklentisini güncelleyin

Versions

Coded Mains Receiver Adaptor Coded Mains Transmitter Coded Mains Transformer LL Coded Mains Transformer LN
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Versions

LFC7590 Surge Guard LCU7591 Leak Coil LFC7510 Current LFC7530 Battery

LFC7520 Switch LCU7590 3 Phase Coil

Boyutlu çizim

8
6

35 58

Dolap Kontrolleri

3Product family leaflet, 2024, Eylül 2 Bilgi değişimi



Boyutlu çizim
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35 mm (1.38 in) 58 mm (2.28 in)
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35 mm (1.38 in) 58 mm (2.28 in)

LCU7590

9137 003 418AmpLight 3 phase coil

600 V rms, 50/60 Hz,
current ratio 1000:1,
max 100A, cat III

Class 2 outputs, -20 .. 60°C
Made in India - INA YYWW

CT3 = Red
(at cable outlet)

Black = CommonCT1 = Green CT2 = White

Cable ø max. 5 mm (0.20 in)

Ø 19 mm (0.75 in)
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22.5 mm

(0.89 in)

131 mm (5.2 in)

22.5 mm

(0.89 in)

43 mm 

(1.7 in)

43 mm 

(1.7 in)

ÜRÜN BİLGİLERİ

Coded Mains Transmitter LFC7590/00 Surge Guard front
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Dolap Kontrolleri

© 2024 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin

herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu

belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı

gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify

Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.

www.lighting.philips.com
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