PHILIPS

Lighting

PowerBalance Gen 2:
hallbar prestanda

PowerBalance gen2

Nar det galler att belysa kontorslokaler med LED ar manniskor i allmanhet villiga att
investera i hallbarhet, under forutsattning att investeringen l6nar sig i langden.
Samtidigt ska systemet uppfylla normerna for kontorsbelysning for att sakerstalla en
behaglig arbetsmiljo. PowerBalance Gen 2 ar Philips mest energieffektiva LED-
armatur som uppfyller normerna for kontorsbelysning. Den sanker
energikostnaderna med mer an halften jamfort med en T5-16sning och har dessutom
langre livslangd. Detta resulterar i avsevart lagre driftskostnader, vilket garanterar en
aterbetalning som uppfyller detaljhandelns behov. Produktarkitekturen méjliggor en
serie mycket mangsidiga modulara och halvmodul&ra armaturer. Dessa armaturer
kan enkelt monteras i 6ppna och nedsankta T-profiltak samt i gipstak och
bandrastertak. PowerBalance finns aven i utférande med utanpaliggande montage.

Fordelar

- Oerhort effektiv LED-armatur som uppfyller normerna for kontorsbelysning

- Belysningslosning av god kvalitet for direktersattning av T5-armaturer inom de
flesta anvandningsomradena inomhus.

- Sanker driftkostnaderna avsevart, vilket ger en attraktiv aterbetalningstid

Funktioner

- Manga olika monteringsalternativ
- Avancerad LED-teknik

- Finns i olika former och storlekar
- Uppfyller kontorsnormerna

Anvandning

- Kontor

- Utbildning

- Halso- och sjukvard
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Varning och Sakerhet

- Produkten ar IP20-klassad och inte skyddad mot vattenintrang. Darféor rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som

armaturen ska monteras i.

- Om du inte f6ljer anvisningarna och armaturen utsatts for vattenintrang kan inte Philips/Signify garantera en saker funktion och

produktens garanti upphor att galla

Versions

PowerBalance Rectangle- 16cup

PowerBalance RC461B W30L120 CWL U4
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Produktinformation
PowerBalance LEAF DP PowerBalance SC200 DPP

PowerBalance SC200 DPP
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Allman information
Driftdon ingar
Antal driftdonsenheter

Service tag

Ljusteknik
Ljuskallans spridningsvinkel

Optiktyp

Drift och elektricitet
Skyddsklass IEC
Ingangsspanning

Line Frequency

Styrenheter och dimring
Dimbar

Max. dimringsniva

Mekanik och armaturhus
Riskklass, explosioner
Armaturhusets farg

Skyddskod fér mekanisk paverkan
Kod for kapslingsklass

Anvandning och godkannande
Omgivningstemperatur
CE-markning

ENEC-markning

Sdkerhetsmarkning, antandlighet

Glodtradstest
Flimmervarde (PstLM)

Ursprunglig prestanda (IEC-kompat

Tolerans for ljusflode

Ljusteknik
Full Korrelerad
Product fargtemperatur
Order Code Name (Nom)
910505103384 RC461B  Tunable white
80S/TW  2700-6500 K
9 SEIA
W30L120
VPC U4

SC
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Allman information

Ja Order Code Full Product Name Utbytbar ljuskalla
1enhet 910505103384 RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC Nej
Ja 910505103387 RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 Nej
910505103388 RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4 Nej
910505103391 RC461B 80S/TWBU SEIA W30L120 VPC U4 SC Nej
120° 910505103394 RC461B 80S/TWBU SEIA W30L120 VPC U4 Nej
Bredstralande 910505103395 RC463B 80S/TWBU SEIA W31L125 VPC U4 Nej
ljusfordelning, 910505105877 RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC -
uppfyller 910505101678 RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 Nej
kontorsstandarde 910505105876 RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 -
n 910505105879 RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC -
910505105870 RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 -
Sakerhetsklass |
220-240 V
50 to 60 Hz
Ja
1%
Vit
IKO3
1P20/40
+10 till +35 °C
Ja
ENEC-markning
For montering pa
normalt
lattantandliga ytor
Temperatur
650 °C, under 30 s
1
ibel)
+/-10%
Ljusutbyte Full Korrelerad Ljusutbyte
(markvarde) Product fargtemperatur (markvarde)
Fargatergivningsindex (nom) Ljusflode Order Code Name (Nom) Fargatergivningsindex (nom) Ljusflode
>90 122 Im/W 8000Im 910505103387 RC461B  Tunable white >90 122 Im/W 8 000 Im
80S/TW  2700-6500 K
9 SEIA
W30L120
VPC U4
4 data som kan komma att andras
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Full Korrelerad
Product fargtemperatur

Order Code Name (Nom)
910505103388 RC463B
80S/TW  2700-6500 K
9 SEIA
W31L125
VPC U4
910505103391 RC461B
80S/ 2700-5000 K
TWBU
SEIA
W30L120
VPC U4
SC
910505103394 RC461B
805/ 2700-5000 K
TWBU
SEIA
W30L120
VPC U4
910505103395 RC463B
805/ 2700-5000 K
TWBU
SEIA
W31L125
VPC U4
910505105877 RC461B
805/ 2700-5000 K
TWBU
SEIA

Drift och elektricitet

Order Code Full Product Name

910505103384 RC461B 80S/TW9O SEIA 64 W
W30L120 VPC U4 SC

910505103387 RC461B 80S/TW9I SEIA 64 W
W30L120 VPC U4

910505103388 RC463B 80S/TWO SEIA 64 W
W31L125 VPC U4

910505103391 RC461B 80S/TWBU SEIA 64 W
W30L120 VPC U4 SC

910505103394 RC461B 80S/TWBU SEIA 64 W
W30L120 VPC U4

Styrenheter och dimring
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Fargatergivningsindex (nom)

Tunable white  >90

Tunable white  >90

Tunable white  >90

Tunable white  >90

Tunable white 280

Stromforbrukning

Ljusutbyte
(markvarde)
Ljusflode

122 Im/W 8 000 Im

125 Im/W 8 000 Im

125 Im/W 8 000 Im

125 Im/W 8 000 Im

131 lm/W 8 000 Im

Lamplig for slumpmassig
brytning

Ja (avser narvaro-/
rorelsedetektion och
dagsljuskontroll)

Ja (avser narvaro-/
rorelsedetektion och
dagsljuskontroll)

Ja (avser narvaro-/
rorelsedetektion och
dagsljuskontroll)

Ja (avser narvaro-/
rorelsedetektion och
dagsljuskontroll)

Ja (avser narvaro-/
roérelsedetektion och

dagsljuskontroll)

Order Code

910505101678

910505105876

910505105879

910505105870

Order Code
910505103395

910505105877

910505101678

910505105876

910505105879

910505105870

Full Korrelerad
Product
Name (Nom)
W60L60
CWLVPC
u4sc
RC461B  Tunable white
80S/TW  2700-6500 K
9 DIA
W60L60
VPC
ELD3
RC461B
40S/930

DEIA

3000K

W60L60
CwL
VPC W5
RC461B
40Ss/
UE840

4000 K

DEIA
W60L60
CwL
VPC
RC461B  Tunable white
80S/TW  2700-6500 K
9 SEIA

W30L120

VPC

CwL U4

Full Product Name
RC463B 80S/TWBU
SEIA W31L125 VPC U4

RC461B 80S/TWBU SEIA
W60L60 CWLVPC U4SC

RC461B 80S/TW9 DIA
W60L60 VPC ELD3
RC461B 40S/930 DEIA
W60L60 CWL VPC W5
RC461B 40S/UE840
DEIA W60L60 CWL VPC
RC461B 80S/TW9 SEIA
W30L120 VPC CWL U4

fargtemperatur

Fargatergivningsindex (nom)

>90

>90

>80

>90

Ljusutbyte
(markvarde)

Ljusflode

122 Im/W 8000 Im

138 Im/W

4000 Im

167 Im/W 4000 lm

122 Im/W 7800 Im

Lamplig for slumpmassig

Stromforbrukning brytning

64 W

64 W

64 W

29w

23 W

64 W

Ja (avser narvaro-/
rorelsedetektion och
dagsljuskontroll)

Ja (avser narvaro-/
rorelsedetektion och
dagsljuskontroll)

Nej

Nej

Nej

Ja (avser narvaro-/

rorelsedetektion och

dagsljuskontroll)
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Order Code
910505103384

910505103387
910505103388
910505103391

910505103394

910505103395

Noddrift

Order Code
910505103384

910505103387

910505103388

910505103391

910505103394

910505103395

Full Product Name

Inbyggd styrning

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 Interact SC200-sensor

SC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 Interact SC200-sensor

RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4
RC461B 80S/TWBU SEIA W30L120 VPC

U4 sC

RC461B 80S/TWBU SEIA W30L120 VPC

u4

RC463B 80S/TWBU SEIA W31L125 VPC

u4

Full Product Name
RC461B 80S/TW9 SEIA
W30L120 VPC U4 SC
RC461B 80S/TW9 SEIA
W30L120 VPC U4
RC463B 80S/TW9 SEIA
W31L125 VPC U4
RC461B 80S/TWBU SEIA
W30L120 VPC U4 SC
RC461B 80S/TWBU SEIA
W30L120 VPC U4
RC463B 80S/TWBU SEIA
W31L125 VPC U4

Anvandning och godkdannande

Order Code

910505103384
910505103387
910505103388
910505103391
910505103394
910505103395

Full Product Name

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC

Central

nodbelysning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4
RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4

RC461B 80S/TWBU SEIA W30L120 VPC U4 SC

RC461B 80S/TWBU SEIA W30L120 VPC U4
RC463B 80S/TWBU SEIA W31L125 VPC U4

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code

910505103384
910505103387
910505103388
910505103391
910505103394
910505103395

Produktdata
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Full Product Name

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4
RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4

RC461B 80S/TWBU SEIA W30L120 VPC U4 SC

RC461B 80S/TWBU SEIA W30L120 VPC U4
RC463B 80S/TWBU SEIA W31L125 VPC U4

Interact SC200-sensor

Interact SC200-sensor

Interact SC200-sensor

Interact SC200-sensor

Nodbelysning
DC-driven central
nodbelysning
DC-driven central
nodbelysning
DC-driven central
nodbelysning
DC-driven central
nodbelysning
DC-driven central
nodbelysning
DC-driven central

nodbelysning

Stroboskopisk effekt
0,4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

Initial kromaticitet
Tunable, SDCM <3
Tunable, SDCM <3
Tunable, SDCM <3
Tunable, SDCM <3
Tunable, SDCM <3
Tunable, SDCM <3

Order Code
910505105877

910505101678

910505105876

910505105879

910505105870

Order Code
910505105877

910505101678

910505105876

910505105879

910505105870

Order Code

910505105877
910505101678
910505105876
910505105879
910505105870

Order Code

910505105877
910505101678
910505105876
910505105879
910505105870

Full Product Name

RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60

CWLVPC U4sC

RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC

ELD3

RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL

VPC W5

RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL

VPC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC

CwL U4

Full Product Name
RC461B 80S/TWBU SEIA
W60L60 CWLVPC U4sC
RC461B 80S/TW9 DIA
W60L60 VPC ELD3

RC461B 40S/930 DEIA
W60L60 CWL VPC W5
RC461B 40S/UE840 DEIA
W60L60 CWL VPC
RC461B 80S/TW9 SEIA
W30L120 VPC CWL U4

Full Product Name

Inbyggd styrning

Uppgraderingsbar sensorslot

med SC200-sensor

Central
nodbelysning

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Interact SC200-sensor

Nodbelysning
DC-driven central
nodbelysning
Nodbelysning, 3 timmars
anvandning med DALI-
granssnitt

DC-driven central
nodbelysning
DC-driven central
nodbelysning
DC-driven central

nodbelysning

Stroboskopisk effekt

RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC -
RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3

RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5
RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4

Full Product Name

04

Initial kromaticitet

RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC -
RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3

RC461B 405/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5
RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4

(0.38,0.38) SDCM <3
(0.43,0.40) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
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Order Code

910505103384
910505103387
910505103388
910505103391
910505103394
910505103395

Full Product Name

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4
RC463B 80S/TW9 SEIA W31L125 VPC U4
RC461B 80S/TWBU SEIA W30L120 VPC U4 SC
RC461B 80S/TWBU SEIA W30L120 VPC U4
RC463B 80S/TWBU SEIA W31L125 VPC U4

Polar Wide Diagrams
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Full Product Name

RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC
RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3
RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5
RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4
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Polar Wide Diagrams
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