PHILIPS B

Lighting

RCS750 3 devreli kare
ray sistemi — esnek ve
cok islevli

3 devreli Kare RCS750

RCS750 3 devreli kare ray sistemi, dort elektrik iletkenli, 1,2,3 ve 4 m uzunluklarinda
bulunabilen kati alUminyum raydan yapilmistir. Herhangi bir yapilandirma kolayca
olusturulabilir: yatay ya da dikey, tavan ylzeyine ya da icine, duvara ya da bagimsiz
panellere montaj. Sistem ayrica serbest yap1 olarak da kullanilabilir. Tum avizeler ayn
glc kaynagina sahiptir ve secerek acilabilir. Aydinlatma ve sunumu degistirmek icin
kolayca hareket ettirilebilirler. Bu yolla, vurgu aydinlatmasi ve ayrica asma reklam ve
dekoratif malzeme icin cok islevli ray sistemi olusturulabilir. Ayrica adaptér, gucg
kaynag1 konnektorleri ve montaj aksesuarlan serisi bulunmaktadir.

Faydalan
- Esnek 3 fazli ray sistemi
- Tum armaturler bireysel anahtarlama yapabilir ve kolayca tasinabilir.

Ozellikler
+ Tum Philips LED 3C hat spotlan ile birlikte kullanilabilir 1, 2, 3 ve 4 m uzunluklarda
mevcuttur. Adaptor, guc kaynagi baglantisi ve montaj aksesuan cesitleri mevcuttur.

Uygulama

- Perakende
- ic mekan mimari aydinlatma
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3 devreli Kare RCS750

Versions

WL

RBS750 recessed track, white

Boyutlu ¢izim

A

RCS750 track, white

RBS750 recessed track, alu

RCS750 track, black
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3 devreli Kare RCS750

Calistirma ve Elektrik

Mekanik ve Muhafaza

Koruma sinifi IEC Guvenlik sinifi | Order Code Full Product Name
Koruma sinmifi IEC Guvenlik sinifi | 14980600 RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)
14982000 RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)
Mekanik ve Muhafaza 38110700 RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
Girisime Kars1 Koruma Sinifi IP30 38111400 RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
Girisime Kars1 Koruma Sinifi IP30 38112100 RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
38113800 RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
Onay ve Uygulama 38106000 RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
CE isareti Evet 38107700 RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
CE isareti Evet 38108400 RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
Atesleme teli testi Sicaklik 850 °C, 38109100 RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
stre 5sn 14979000 RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)
Atesleme teli testi Sicaklik 850 °C, 14981300 RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)
stre 5sn 79851600 RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
79852300 RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
79853000 RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)
79854700 RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
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