
Un spot sustenabil, cu
un design minimalist
și subtil
GreenSpace Evo Mini Ajustabil

GreenSpace Evo Mini Adjustable este un spot de accent miniaturizat cu un design

subtil și neutru care poate fi îndreptat până la 30 de grade. Acest lucru face ca

produsul să fie o alegere ideală pentru modă, ospitalitate și aplicații rezidențiale.

Carcasa exterioară imprimată 3D este realizată din materiale biocirculare sau

reciclate în proporție de cel puțin 55 %, în timp ce radiatorul este realizat din aluminiu

reciclat în proporție de 85 %. Datorită designului său circular, aparatul de iluminat

este actualizabil, reutilizabil, complet reparabil și reciclabil. Datorită acestor

caracteristici, combinate cu eficiența energetică ridicată, GreenSpace Evo Mini

Reglabil este alegerea durabilă pentru iluminatul de accent. Reflectoarele profunde

PerfectAccent asigură un efect de lumină cu strălucire sporită și confort îmbunătățit

pentru cumpărători. Proiectele de renovare sunt ușoare cu Perfect Fit datorită

dimensiunilor multiple de decupaj care sunt disponibile. Personalizarea

suplimentară a culorilor, texturilor și a decupajelor Perfect Fit este posibilă prin

Philips MyCreation

Beneficii
• Se integrează în arhitectura magazinelor, datorită designului simplu și neutru

• Orientare ușoară a luminii până la 30 de grade

• Modernizarea instalațiilor mai vechi este ușoară cu multiplele opțiuni de decupare

disponibile ale Perfect Fit

• Mai multă strălucire și confort sporit pentru cumpărători cu reflectoarele profunde

PerfectAccent

• Prelungiți durata de viață utilă a produsului cu opțiuni de întreținere și modernizare

rapide

• Materialele reciclate și eficiența energetică ridicată ajută la reducerea amprentei

de carbon a produsului
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Caracteristici
• Acces facil la sistemul optic, LED și geamul frontal

• Reparabil și actualizabil cu instrumente standard

• Disponibil în mai multe dimensiuni de decupare Perfect Fit (80mm-100mm)

• Amprenta de carbon redusă datorită eficacității ridicate

• Echipat cu reflectoare profunde PerfectAccent de ultimă generație

• Opțiuni de conectivitate: DALI compatibil cu Interact (DIA) și Wireless (WIA)

• Geam frontal opțional (recomandat pentru medii cu praf)

Cerere
• Modă

• Industria hotelieră

• Domeniul rezidenţial

Warnings and safety
• Curățarea sistemului optic trebuie efectuată numai cu aer comprimat. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru

zonele de preparare a alimentelor și zonele cu un nivel ridicat de praf, se recomandă cu insistență utilizarea geamului frontal

opțional, deoarece poate fi curățat cu o cârpă (uscata) din microfibră.

• În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească

• Produsul trebuie instalat într-un loc în care să nu poată fi accesat cu ușurință. Manipularea produsului la cald este posibilă numai

cu o mănușă izolată
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Detalii produs

RS321B GreenSpace Evo Mini

adjustable black

RS321B GreenSpace Evo Mini

adjustable white
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Detalii produs

RS321B GreenSpace Evo Mini

adjustable grey

Informații generale

Balast inclus Da

Număr de unități de echipament 1 unitate

Etichetă de service Da

 
Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță

II

Tensiune de intrare 220-240 V

Frecvență linie 50 to 60 Hz

Adecvat pentru comutare aleatorie Nu se aplică

 
Sistem mecanic și carcasă

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK02

 
Funcționare de urgență

Central de urgență Nu

 
Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală De la +10 până la

+35 ºC

Marcaj CE Da

Marcaj ENEC Marcaj ENEC

Marcaj de inflamabilitate -

Test de incandescență Temperatură 650

°C, durată 30 s

 
Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos +/-10%

 
Date despre produs

Cod familie de produse RS321B

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code Full Product Name

Temperatură de

culoare corelată

(nom.)

Indice de

redare a

culorilor

(IRC)

Randament luminos

(nominal) (nom.) Flux luminos

59065600 RS321B 17S/PW940 DIA-E

HWB FG GR

4000 K >90 140 lm/W 1.600 lm

59078600 RS321B 12S/PW940 PSU-E

HNB FG GR

4000 K >90 119 lm/W 1.160 lm

58995700 RS321B 17S/840 PSU-E

HMB BK

4000 K >80 157 lm/W 1.850 lm

58997100 RS321B 20S/830 PSU-E

HWB BK

3000 K >80 122 lm/W 2.180 lm

59064900 RS321B 7S/PC930 PSU-E

HMB FG BK

3000 K >90 94 lm/W 700 lm

59074800 RS321B 7S/PW930 PSU-E

HWB BK

3000 K >90 108 lm/W 800 lm

59075500 RS321B 7S/PW940 PSU-E

HWB BK

4000 K >90 126 lm/W 850 lm

59079300 RS321B 12S/PC930 WIA-E

HMB BK

3000 K >90 122 lm/W 1.250 lm

58996400 RS321B 17S/PC930 WIA-E

HMB WH

3000 K >90 120 lm/W 1.750 lm

58998800 RS321B 20S/PW940 DIA-E

HMB WH

4000 K >90 128 lm/W 2.300 lm

59066300 RS321B 20S/PW930 WIA-E

HMB WH

3000 K >90 122 lm/W 2.160 lm

59072400 RS321B 7S/830 PSU-E

HWB WH

3000 K >80 128 lm/W 780 lm

59073100 RS321B 7S/840 PSU-E

HVWB WH

4000 K >80 132 lm/W 900 lm

59076200 RS321B 12S/830 PSU-E

HWB WH

3000 K >80 134 lm/W 1.150 lm

59077900 RS321B 12S/PW930 PSU-E

HMB FG WH

3000 K >90 121 lm/W 1.230 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code Full Product Name Tip de sistem optic

59065600 RS321B 17S/PW940 DIA-

E HWB FG GR

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

Order Code Full Product Name Tip de sistem optic

59078600 RS321B 12S/PW940 PSU-

E HNB FG GR

Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul

luminos îngust de la 10 la 20 de grade
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Order Code Full Product Name Tip de sistem optic

58995700 RS321B 17S/840 PSU-E

HMB BK

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

58997100 RS321B 20S/830 PSU-E

HWB BK

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

59064900 RS321B 7S/PC930 PSU-E

HMB FG BK

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

59074800 RS321B 7S/PW930 PSU-E

HWB BK

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

59075500 RS321B 7S/PW940 PSU-

E HWB BK

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

59079300 RS321B 12S/PC930 WIA-

E HMB BK

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

58996400 RS321B 17S/PC930 WIA-

E HMB WH

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

Order Code Full Product Name Tip de sistem optic

58998800 RS321B 20S/PW940 DIA-

E HMB WH

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

59066300 RS321B 20S/PW930

WIA-E HMB WH

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

59072400 RS321B 7S/830 PSU-E

HWB WH

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

59073100 RS321B 7S/840 PSU-E

HVWB WH

Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul

luminos larg de la 40 la 80 de grade

59076200 RS321B 12S/830 PSU-E

HWB WH

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

59077900 RS321B 12S/PW930 PSU-

E HMB FG WH

Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul

luminos mediu de la 20 la 40 de grade

Funcționare și sistem electric

Order Code Full Product Name Consum de curent

59065600 RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR 12,1 W

59078600 RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 10,7 W

58995700 RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK 12 W

58997100 RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK 16 W

59064900 RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK 7,3 W

59074800 RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK 6,8 W

59075500 RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK 6,8 W

59079300 RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK 10,3 W

Order Code Full Product Name Consum de curent

58996400 RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH 14,6 W

58998800 RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH 16 W

59066300 RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH 15,8 W

59072400 RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH 6,8 W

59073100 RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH 6,8 W

59076200 RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH 8,6 W

59077900 RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH 8,6 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code Full Product Name

Cu reglarea intensității

luminoase

59065600 RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR Da

59078600 RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR Nu

58995700 RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK Nu

58997100 RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK Nu

59064900 RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK Nu

59074800 RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK Nu

59075500 RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK Nu

59079300 RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK Da

Order Code Full Product Name

Cu reglarea intensității

luminoase

58996400 RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH Da

58998800 RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH Da

59066300 RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH Da

59072400 RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH Nu

59073100 RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH Nu

59076200 RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH Nu

59077900 RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH Nu

Sistem mecanic și carcasă

Order Code Full Product Name

Culoare

carcasă

Cod protecție

împotriva

infiltrărilor

59065600 RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR Gri IP20/54

59078600 RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR Gri IP20/54

58995700 RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK Negru IP20

58997100 RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK Negru IP20

59064900 RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK Negru IP20/54

59074800 RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK Negru IP20

59075500 RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK Negru IP20

Order Code Full Product Name

Culoare

carcasă

Cod protecție

împotriva

infiltrărilor

59079300 RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK Negru IP20

58996400 RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH Alb IP20

58998800 RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH Alb IP20

59066300 RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH Alb IP20

59072400 RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH Alb IP20

59073100 RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH Alb IP20
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Order Code Full Product Name

Culoare

carcasă

Cod protecție

împotriva

infiltrărilor

59076200 RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH Alb IP20

Order Code Full Product Name

Culoare

carcasă

Cod protecție

împotriva

infiltrărilor

59077900 RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH Alb IP20/54

Aprobare și aplicație

Order Code Full Product Name

Valoare efect stroboscopic

(SVM)

59065600 RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR 0,4

59078600 RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 0,4

58995700 RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK 0,4

58997100 RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK 0,4

59064900 RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK 0,4

59074800 RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK 0,4

59075500 RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK 0,4

59079300 RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK 0,5

Order Code Full Product Name

Valoare efect stroboscopic

(SVM)

58996400 RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH 0,5

58998800 RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH 0,4

59066300 RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH 0,5

59072400 RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH 0,4

59073100 RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH 0,4

59076200 RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH 0,4

59077900 RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH 0,4

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code Full Product Name Cromatică inițială

59065600 RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR (0.374, 0.364) SDCM <2

59078600 RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR (0.374, 0.364) SDCM <2

58995700 RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK (0.382, 0.380) SDCM <3

58997100 RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK (0.434, 0.403) SDCM <3

59064900 RS321B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK (0.422, 0.386) SDCM <2

59074800 RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK (0.422, 0.386) SDCM <2

59075500 RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK (0.374, 0.364) SDCM <2

59079300 RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK (0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code Full Product Name Cromatică inițială

58996400 RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH (0.422, 0.386) SDCM <2

58998800 RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH (0.374, 0.364) SDCM <2

59066300 RS321B 20S/PW930 WIA-E HMB WH (0.422, 0.386) SDCM <2

59072400 RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH (0.434, 0.403) SDCM <3

59073100 RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH (0.382, 0.380) SDCM <3

59076200 RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH (0.434, 0.403) SDCM <3

59077900 RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH (0.422, 0.386) SDCM <2
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Polar Wide Diagrams
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Polar Wide Diagrams
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