PHILIPS

Lighting

Philips LuxSpace
Accent Performance
reglabile — Spoturi
puternice, discrete, cu
accent pe durabilitate

LuxSpace Accent Performance, reglabil

Cu LuxSpace Accent Performance, reglabil, administratorii de magazine si cladiri se
pot bucura de beneficiile calitatii superioare a luminii si eficientei energetice de top
ale sistemului optic PerfectAccent intr-un design de produs minimalist si neutru.
Puternic si discret, LuxSpace Accent integreaza un flux luminos mare cu un factor de
forma compact. Montarea si instalarea sunt simple, datorita dimensiunilor sale mici.
Intretinerea si upgrade-urile sistemelor optice sunt rapide si nu necesita scule. In
plus, spoturile reglabile LuxSpace Accent Performance sunt certificate pentru
iluminat circular si ofera numeroase optiuni de integrare de sisteme si de reglare a
intensitatii luminoase, cu fir sau wireless. LuxSpace Accent Performance, reglabil,
permite rotirea si inclinarea bidirectionala a capului spotului, pentru un maximum de
flexibilitate in ceea ce priveste orientarea luminii. Retetele de LED-uri pentru
alimente proaspete sunt disponibile pentru o durata de viata prelungita si o
prezentare vizuala mai buna a alimentelor, reducand risipa de alimente si crescand
vanzarile. Consultati paginile catalogului pentru Moda si Alimente pentru a afla mai
multe detalii despre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost si
Champagne.
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Beneficii

- Mai multa stralucire si un confort vizual sporit pentru cumparatori cu sistemul
optic PerfectAccent

- Cea mai buna eficienta din clasa la reducand amprenta de carbon si economisind
energie

- Certificat ca iluminat circular cu reflectoarele cu eficienta ridicata PerfectAccent

- Intretinere si upgrade-uri simple, datorita posibilitatii de accesare a balastului si
elementelor optice fara scule

- Designul minimalist si elegant faciliteaza integrarea discreta a spoturilor pe tavan

Caracteristici

- RS781B ofera un flux maxim ridicat (6000 lm) intr-o carcasa foarte compacta, cu
dimensiuni integrate limitate

- Disponibil cu reflectoarele cu eficienta ridicata Perfect Accent

- Geam fata optional (recomandat pentru mediile cu praf)

- Inclinare bidirectionald pentru un control excelent al orientarii luminii

- Disponibil cu retetele de iluminat cu LED pentru alimente proaspete si nuante de
LED-uri

- Sunt disponibile optiuni de conectivitate cu fir (DALI) si wireless

Cerere

- Magazine de proximitate

- Supermarketuri si hypermarketuri
- Birouri si industrie hoteliera

Warnings and safety

- Toate datele fotometrice sunt calculate fara geam fata optional. Fluxul trebuie redus cu 3,5% la utilizarea unui geam fata
- Curatarea sistemului optic este permisa doar cu aer sub presiune. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisa. Pentru
zonele de preparare a alimentelor si zonele cu niveluri ridicate de praf, se recomanda cu tarie utilizarea unui geam fata optional,

deoarece poate fi curatat cu o laveta (uscata) din microfibre.
- In timpul intretinerii, produsul trebuie oprit si lasat s& se raceasca

- Produsul trebuie montat la o distanta accesibila. Manipularea produsului atunci cand este fierbinte este posibila doar cu o

manusa izolatoare

Versions

RS781B LuxSpace Accent

Performance Adjustable Black
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RS781B LuxSpace Accent

Performance Adjustable Silver
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Detalii produs

LuxSpace Accent Adjustable

luminaires offer 2-way tilting for

' ///// easy aiming in any installation
N

Step4: Replace the reflector

Step2: Remove the optical

assembly from the luminaire

Product family leaflet, 2023, August 2

~
™

Step5 (optional): Add or remove

the front glass

Step1; Press the button to unlock

the front face

RS781B LuxSpace Accent
Performance Adjustable Back

View
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Detalii produs

Step3: Pull the clip of the frontface PerfectAccent reflector and front
to release the reflector glass maintenance and upgrading

is easy with an integrated button
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Informatii generale

Date tehnice lumina (1/2)

Balast inclus Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Numar de unitati de echipament 1 unitate
Eticheta de service Da Order Code Full Product Name
97882200 RS781B 395/827 PSU-E NB
Date tehnice lumina WH
Unghi de distributie sursa de lumina 120° 97935500 RS781B 395/830 PSU-E MB
WH
Functionare si sistem electric 97936200 RS781B 39S/830 DIA-VLC-
Clasa de protectie IEC Clasa de siguranta E HMB WH
Il 97937900 RS781B 395/830 WIA-E MB
Tensiune de intrare De la 220 pana la WH
240V 97938600 RS781B 395/840 PSU-E WB
Frecventa linie 50 to 60 Hz WH
Adecvat pentru comutare aleatorie Nu 97940900 RS781B 39S/PW930 PSU-E
HWB WH
Sistem mecanic si carcasa 97942300 RS781B 27S/ROSE PSU-E
Cod de protectie impotriva impactului 1KO2 HWB FG WH
mecanic 97943000 RS781B 27S/FMT PSU-E
Cod protectie impotriva infiltrarilor P20 HWB FG WH
97944700 RS781B 39S/CH PSU-E
Aprobare si aplicatie HWB FG WH
Interval temperatura ambientala De la +10 pana la 97947800 RS781B 49S/830 PSU-E WB
+352C WH
Marcaj CE Da 97948500 RS781B 49S5/840 PSU-E WB
Marcaj ENEC Marcaj ENEC WH
Marcaj de inflamabilitate Pentru montare 97949200 RS781B 49S5/930 PSU-E WB
pe suprafete WH
inflamabile in 97950800 RS781B 49S/PW930 PSU-E
mod normal WB WH
Test de incandescenta Temperatura 650 97951500 RS781B 60S/827 PSU-E
°C, durata 30 s HMB WH
Valoare palpaire (PstLM) 1 97952200 RS781B 60S/830 PSU-E
Valoare efect stroboscopic (SVM) 0,5 HMB WH
97939300 RS781B 39S/930 PSU-E WB
Performanta initiala (conformitate IEC) BK
Toleranta flux luminos +/-10% 97946100 RS781B 49S5/827 PSU-E
VWB Sl
Date despre produs
Cod familie de produse RS781B

Date tehnice lumina (2/2)

Temperatura de

culoare corelata

(nom.)

2700 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

3000 K

2200 K

3000 K

2700 K

3000 K

4000 K

3000 K

3000 K

2700 K

3000 K

3000 K

2700 K

Full Product Name

Order Code Full Product Name Tip de sistem optic Order Code
97882200 RS781B 39S/827 PSU-E NB WH Fascicul luminos ingust 97940900
97935500 RS781B 395/830 PSU-E MBWH  Fascicul luminos mediu WH
97936200 RS781B 395/830 DIA-VLC-E HMB Reflector metalic cu reflexie mare cu

WH fascicul luminos mediu de la 20 la 40 97942300

de grade FG WH

97937900 RS781B 395/830 WIA-E MB WH Fascicul luminos mediu
97938600 RS781B 39S/840 PSU-E WB WH Fascicul luminos larg
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Indice de

redare a

culorilor Randament luminos

(IRC) (nominal) (nom.) Flux luminos
>80 133 Im/W 3.800 Im
>80 142 Im/W 4100 Im
>80 142 Im/W 4.200 Im
>80 135 Im/W 4100 Im
>80 147 lm/W 4.200 Im
>90 136 Im/W 4.000 Im
>80 93 Im/W 2.900 Im
>90 81lm/W 2.800 Im
>80 139 Im/W 4.000 Im
>80 133 Im/W 5.000 Im
>80 139 Im/W 5.200 Im
>90 132 Im/W 5.000 Im
>90 132 Im/W 5.000 Im
>80 138 Im/W 6.000 Im
>80 143 Im/W 6.200 Im
>90 127 Im/W 3.900 Im
>80 139 Im/W 5.200 Im

RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB

RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB

Tip de sistem optic

Reflector metalic cu reflexie mare, cu
fascicul luminos larg de la 40 la 80 de
grade

Reflector metalic cu reflexie mare, cu
fascicul luminos larg de la 40 la 80 de

grade

Informatie ce poate fi modificata
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Order Code
97943000

97944700

97947800
97948500
97949200
97950800

Full Product Name
RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG
WH

RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG
WH

RS781B 49S/830 PSU-E WB WH
RS781B 495/840 PSU-E WB WH
RS781B 49S/930 PSU-E WB WH
RS781B 49S/PW930 PSU-E WB
WH

Functionare si sistem electric

Order Code
97882200
97935500
97936200
97937900
97938600
97940900
97942300
97943000
97944700

Full Product Name

Tip de sistem optic

Reflector metalic cu reflexie mare, cu
fascicul luminos larg de la 40 la 80 de
grade

Reflector metalic cu reflexie mare, cu
fascicul luminos larg de la 40 la 80 de
grade

Fascicul luminos larg

Fascicul luminos larg

Fascicul luminos larg

Fascicul luminos larg

Consum de curent

RS781B 395/827 PSU-E NB WH
RS781B 395/830 PSU-E MB WH
RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH
RS781B 395/830 WIA-E MB WH
RS781B 395/840 PSU-E WB WH
RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH
RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH
RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH
RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH

29w
29w
295W
30w
29w
29w
31w
35w
29w

Sisteme de comanda si reglarea intensitatii luminoase

Order Code
97882200
97935500
97936200

97937900

97938600

97940900

97942300

97943000

Full Product Name

RS781B 39S/827 PSU-E NB WH
RS781B 39S/830 PSU-E MB WH
RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB
WH

RS781B 39S5/830 WIA-E MB WH
RS781B 39S/840 PSU-E WB WH
RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB
WH

RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG
WH

RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG
WH

Sistem mecanic si carcasa

Order Code
97882200
97935500
97936200
97937900
97938600

Full Product Name

Cu reglarea Nivel maxim de

intensitatii reglare a intensitatii
luminoase luminoase

Nu Nu se aplica

Nu Nu se aplica

Da 1%

Da Nu se aplica

Nu Nu se aplica

Nu Nu se aplica

Nu Nu se aplica

Nu Nu se aplica

Culoare carcasa

Alb

RS781B 395/827 PSU-E NB WH
RS781B 395/830 PSU-E MB WH
RS781B 395/830 DIA-VLC-E HMB WH
RS781B 395/830 WIA-E MB WH
RS781B 395/840 PSU-E WB WH
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Alb
Alb
Alb
Alb

Order Code
97951500

97952200

97939300
97946100

Order Code
97947800
97948500
97949200
97950800
97951500
97952200
97939300
97946100

Order Code
97944700

97947800
97948500
97949200
97950800

97951500
97952200
97939300
97946100

Order Code
97940900
97942300
97943000
97944700
97947800

Full Product Name

RS781B 605/827 PSU-E HMB WH

RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH

RS781B 395/930 PSU-E WB BK
RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI

Full Product Name

Tip de sistem optic

Reflector metalic cu reflexie mare cu
fascicul luminos mediu de la 20 la 40
de grade

Reflector metalic cu reflexie mare cu
fascicul luminos mediu de la 20 la 40
de grade

Fascicul luminos larg

Fascicul luminos foarte larg

Consum de curent

RS781B 495/830 PSU-E WB WH
RS781B 495/840 PSU-E WB WH
RS781B 495/930 PSU-E WB WH
RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH
RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH
RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH
RS781B 395/930 PSU-E WB BK
RS781B 495/827 PSU-E VWB S|

375W
375W
38 W
38 W
44w
44w
E
375W

Full Product Name

RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG
WH

RS781B 495/830 PSU-E WB WH
RS781B 495/840 PSU-E WB WH
RS781B 49S5/930 PSU-E WB WH
RS781B 49S/PW930 PSU-E WB
WH

RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH
RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH
RS781B 39S5/930 PSU-E WB BK
RS781B 495/827 PSU-E VWB SI

Full Product Name

Cu reglarea Nivel maxim de

intensitatii reglare a intensitatii
luminoase luminoase
Nu Nu se aplica
Nu Nu se aplica
Nu Nu se aplica
Nu Nu se aplica
Nu Nu se aplica
Nu Nu se aplica
Nu Nu se aplica
Nu Nu se aplica
Nu Nu se aplica

Culoare carcasa

RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH
RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH
RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH
RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH
RS781B 495/830 PSU-E WB WH

Informatie ce poate fi modificata

Alb
Alb
Alb
Alb
Alb
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Order Code Full Product Name Culoare carcasa Order Code Full Product Name Culoare carcasa
97948500 RS781B 495/840 PSU-E WB WH Alb 97952200 RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH Alb

97949200 RS781B 495/930 PSU-E WB WH Alb 97939300 RS781B 395/930 PSU-E WB BK Negru
97950800 RS781B 49S5/PW930 PSU-E WB WH Alb 97946100 RS781B 495/827 PSU-E VWB S| Argintiu
97951500 RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH Alb

Performanta initiala (conformitate IEC)

Order Code Full Product Name Cromatica initiala Order Code Full Product Name Cromatica initiala
97882200 RS781B 395/827 PSU-E NB WH (0.458,0.410)<3 97947800 RS781B 49S/830 PSU-E WB WH (0.434,0.403)<3
97935500 RS781B 395/830 PSU-E MB WH (0.434,0.403)<3 97948500 RS781B 495/840 PSU-E WB WH (0.382,0.380)<3
97936200 RS781B 395/830 DIA-VLC-E HMB WH (0.434,0.403)<3 97949200 RS781B 49S/930 PSU-E WB WH (0.434,0.403)<2
97937900 RS781B 395/830 WIA-E MB WH (0.434,0.403)<3 97950800 RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH (0.422,0.386)<2
97938600 RS781B 395/840 PSU-E WB WH (0.382,0.380)<3 97951500 RS781B 60S5/827 PSU-E HMB WH (0.458,0.410)<3
97940900 RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH (0.422,0.386)<2 97952200 RS781B 60S5/830 PSU-E HMB WH (0.434,0.403)<3
97942300 RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH (0.478,0.382)<2 97939300 RS781B 395/930 PSU-E WB BK (0.434,0.403)<2
97943000 RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH (0.457,0.385)<3 97946100 RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI (0.458,0.410)<3
97944700 RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH (0.458,0.410)<3

Polar Wide Diagrams

3 o
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Polar Normal (separate) - RS780BI - Polar Normal (separate) - RS780BI - Polar Normal (separate) - RS7808BI -
910505101638 910505101637 910505101622
Polar Normal (separate) - RS780BI - Polar Normal (separate) - RS780BI - Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101621 910505101623 910505101632
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Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - RS780BI - Polar Normal (separate) - RS780BI - Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101634 910505101630 910505101625
Polar Normal (separate) - RS780BI - Polar Normal (separate) - RS780BI - Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101568 910505101635 910505101633

Polar Normal (separate) - RS780BI - Polar Normal (separate) - RS780BI - Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101629 910505101628 910505101624
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Polar Wide Diagrams

100

Polar Normal (separate) - RS780BI - Polar Normal (separate) - RS780BI -
910505101626 910505101636
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