
Потужні стримані
точкові світильники з
акцентом на
екологічність
LuxSpace Accent Performance Adjustable

Завдяки колінчастому світильнику LuxSpace Accent Performance Adjustable,

роздрібні торговці й оператори будівель можуть насолоджуватися високою якістю
світла та провідною на ринку енергоефективністю оптики PerfectAccent у
вишуканому та нейтральному дизайні виробу. Потужний та непомітний світильник
LuxSpace Accent поєднує високий світловий потік у компактному форм-факторі.
Проектування та встановлення прості завдяки невеликим вбудованим розмірам.

Обслуговування та модернізація оптики відбувається швидко та не потребує
інструментів. Крім того, точкові світильники LuxSpace Accent Performance

Adjustable сертифіковані як вироби замкнутого циклу й пропонують численні системні
інтеграції та варіанти регулювання яскравості, включно із дротовими й бездротовими
моделями. У LuxSpace Accent Performance Adjustable можна обертати точковий
рефлектор і регулювати нахил у двох напрямках, щоб скерувати світло в потрібному
напрямку. Для подовження строку зберігання та кращого візуального представлення
їжі, зменшення харчових відходів і збільшення продажів доступні схеми
світлодіодного освітлення для свіжих продуктів. Перегляньте наші сторінки каталогів
«Мода» та «Їжа», щоб дізнатися більше про PremiumWhite, PremiumColor, Fresh

Meat, Rosé, Frost та Champagne.
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Переваги
• Ще більший блиск і підвищений комфорт для очей покупця завдяки оптиці

PerfectAccent

• Найкраща в своєму класі ефективність щодо зменшення рівня парникових газів та
економії споживання енергії

• Сертифікований як освітлення замкнутого циклу завдяки високоефективним
відбивачам PerfectAccent

• Просте обслуговування та оновлення з доступом до драйвера та оптики без
використання інструментів

• Чистий і вишуканий дизайн виробу сприяє тому, що плями зливаються зі стелею

Характеристики
• RS781B пропонує високий максимальний світловий потік (6000 лм) у дуже

компактному корпусі з обмеженими вбудованими розмірами.

• Доступний із високоефективними відбивачами PerfectAccent

• Додаткове переднє скло (рекомендується в запиленому середовищі)
• Нахил у двох напрямках для чудового контролю освітлення
• Постачається зі схемами світлодіодного освітлення для свіжих продуктів і LED-

відтінками для крамниць
• Доступні дротові (DALI) та бездротові варіанти підключення

Застосування
• Міні-маркети
• Супермаркети та гіпермаркети
• Офісні приміщення і зони відпочинку

Попередження та безпека
• Всі фотометричні дані розраховуються без урахування додаткового переднього скла. Потік слід зменшити на 3,5% при використанні

переднього скла
• Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон

приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло,

оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.

• Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити
• Виріб необхідно встановлювати в недоступному місці. Працювати з гарячим світильником можна лише в захисних рукавичках

Версії

RS781B LuxSpace Accent

Performance Adjustable Black

RS781B LuxSpace Accent

Performance Adjustable Silver

LuxSpace Accent Performance Adjustable
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Розміри

Ø 170

1
4

2

Ø 150

370°

Ø 155

30°

2-30

265

Деталі по продукції

LuxSpace Accent Adjustable

luminaires offer 2-way tilting for

easy aiming in any installation

Step5 (optional): Add or remove

the front glass

Step4: Replace the reflector Step1; Press the button to unlock

the front face

Step2: Remove the optical

assembly from the luminaire

RS781B LuxSpace Accent

Performance Adjustable Back

View

LuxSpace Accent Performance Adjustable
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Деталі по продукції

Step3: Pull the clip of the frontface

to release the reflector

PerfectAccent reflector and front

glass maintenance and upgrading

is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Performance Adjustable
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Загальна інформація
Драйвер входить у комплект Так

Заміна джерела світла Ні

Кількість розподільних коробок 1 шт.

Service tag Так

 
Світлотехнічні
Кут променю джерела світла 120 °

 
Експлуатаційні й електричні
Клас захисту IEC II клас безпеки

Вхідна напруга Від 220 до 240 V

Частота мережі 50 to 60 Hz

Підходить для довільного перемикання Ні

 
Механічні деталі й корпус
Код захисту від механічного впливу IK02

Код захисту від проникнення IP20

 
Затвердження й застосування
Діапазон температури довкілля від +10 °C до

+35 °C

Знак CE Так

Знак ENEC Знак ENEC

Позначка займистості Для кріплення на

звичайно займисті

поверхні

Випробування на займання Температура 650

°C, тривалість 30 с

Значення мерехтіння (PstLM) –

значення мерехтіння відповідно до EN

61000-3-3

1

Міра видимості стробоскопічного ефекту

(SVM)

0,5

 
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає
IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

 
Дані про виріб
Код сімейства продуктів RS781B

Світлотехнічні (1/2)

Order Code Full Product Name

Корельована

колірна

температура

(ном.)

Індекс якості

кольоропередачі

(CRI)

Світловіддача

(номінальна) (ном.)

Світловий

потік

910505101568 RS781B 39S/827

PSU-E NB WH

2700 K >80 133 lm/W 3 800 lm

910505101621 RS781B 39S/830

PSU-E MB WH

3000 K >80 142 lm/W 4 100 lm

910505101622 RS781B 39S/830

DIA-VLC-E HMB WH

3000 K >80 142 lm/W 4 200 lm

910505101623 RS781B 39S/830

WIA-E MB WH

3000 K >80 135 lm/W 4 100 lm

910505101624 RS781B 39S/840

PSU-E WB WH

4000 K >80 147 lm/W 4 200 lm

910505101626 RS781B 39S/PW930

PSU-E HWB WH

3000 K >90 136 lm/W 4 000 lm

910505101628 RS781B 27S/ROSE

PSU-E HWB FG WH

2200 K >80 93 lm/W 2 900 lm

910505101629 RS781B 27S/FMT

PSU-E HWB FG WH

3000 K >90 81 lm/W 2 800 lm

910505101630 RS781B 39S/CH

PSU-E HWB FG WH

2700 K >80 139 lm/W 4 000 lm

910505101633 RS781B 49S/830

PSU-E WB WH

3000 K >80 133 lm/W 5 000 lm

910505101634 RS781B 49S/840

PSU-E WB WH

4000 K >80 139 lm/W 5 200 lm

910505101635 RS781B 49S/930

PSU-E WB WH

3000 K >90 132 lm/W 5 000 lm

910505101636 RS781B 49S/PW930

PSU-E WB WH

3000 K >90 132 lm/W 5 000 lm

910505101637 RS781B 60S/827

PSU-E HMB WH

2700 K >80 138 lm/W 6 000 lm

910505101638 RS781B 60S/830

PSU-E HMB WH

3000 K >80 143 lm/W 6 200 lm

910505101625 RS781B 39S/930

PSU-E WB BK

3000 K >90 127 lm/W 3 900 lm

910505101632 RS781B 49S/827

PSU-E VWB SI

2700 K >80 139 lm/W 5 200 lm

Світлотехнічні (2/2)

Order Code Full Product Name Тип оптичного пристрою

910505101568 RS781B 39S/827 PSU-E NB

WH

Вузький промінь

910505101621 RS781B 39S/830 PSU-E MB

WH

Середній промінь

910505101622 RS781B 39S/830 DIA-VLC-E

HMB WH

Металевий відбивач із високим ступенем

відбивання. Середній промінь від 20 до 40

градусів кута

Order Code Full Product Name Тип оптичного пристрою

910505101623 RS781B 39S/830 WIA-E MB

WH

Середній промінь

910505101624 RS781B 39S/840 PSU-E WB

WH

Широкий промінь

910505101626 RS781B 39S/PW930 PSU-E

HWB WH

Металевий відбивач з високим ступенем

відбивання. Широкий промінь від 40 до 80

градусів

LuxSpace Accent Performance Adjustable
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Order Code Full Product Name Тип оптичного пристрою

910505101628 RS781B 27S/ROSE PSU-E

HWB FG WH

Металевий відбивач з високим ступенем

відбивання. Широкий промінь від 40 до 80

градусів

910505101629 RS781B 27S/FMT PSU-E

HWB FG WH

Металевий відбивач з високим ступенем

відбивання. Широкий промінь від 40 до 80

градусів

910505101630 RS781B 39S/CH PSU-E HWB

FG WH

Металевий відбивач з високим ступенем

відбивання. Широкий промінь від 40 до 80

градусів

910505101633 RS781B 49S/830 PSU-E WB

WH

Широкий промінь

910505101634 RS781B 49S/840 PSU-E WB

WH

Широкий промінь

910505101635 RS781B 49S/930 PSU-E WB

WH

Широкий промінь

Order Code Full Product Name Тип оптичного пристрою

910505101636 RS781B 49S/PW930 PSU-E

WB WH

Широкий промінь

910505101637 RS781B 60S/827 PSU-E

HMB WH

Металевий відбивач із високим ступенем

відбивання. Середній промінь від 20 до 40

градусів кута

910505101638 RS781B 60S/830 PSU-E

HMB WH

Металевий відбивач із високим ступенем

відбивання. Середній промінь від 20 до 40

градусів кута

910505101625 RS781B 39S/930 PSU-E WB

BK

Широкий промінь

910505101632 RS781B 49S/827 PSU-E VWB

SI

Дуже широкий промінь

Експлуатаційні й електричні
Order Code Full Product Name Споживана потужність

910505101568 RS781B 39S/827 PSU-E NB WH 29 W

910505101621 RS781B 39S/830 PSU-E MB WH 29 W

910505101622 RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH 29,5 W

910505101623 RS781B 39S/830 WIA-E MB WH 30 W

910505101624 RS781B 39S/840 PSU-E WB WH 29 W

910505101626 RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH 29 W

910505101628 RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH 31 W

910505101629 RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH 35 W

910505101630 RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH 29 W

Order Code Full Product Name Споживана потужність

910505101633 RS781B 49S/830 PSU-E WB WH 37,5 W

910505101634 RS781B 49S/840 PSU-E WB WH 37,5 W

910505101635 RS781B 49S/930 PSU-E WB WH 38 W

910505101636 RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH 38 W

910505101637 RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH 44 W

910505101638 RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH 44 W

910505101625 RS781B 39S/930 PSU-E WB BK 31 W

910505101632 RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI 37,5 W

Елементи керування й затемнення

Order Code Full Product Name

З регульованою

яскравістю

Максимальний рівень

зменшення яскравості

910505101568 RS781B 39S/827 PSU-E NB

WH

Ні Не застосовується

910505101621 RS781B 39S/830 PSU-E MB

WH

Ні Не застосовується

910505101622 RS781B 39S/830 DIA-VLC-E

HMB WH

Так 1%

910505101623 RS781B 39S/830 WIA-E MB

WH

Так Не застосовується

910505101624 RS781B 39S/840 PSU-E WB

WH

Ні Не застосовується

910505101626 RS781B 39S/PW930 PSU-E

HWB WH

Ні Не застосовується

910505101628 RS781B 27S/ROSE PSU-E

HWB FG WH

Ні Не застосовується

910505101629 RS781B 27S/FMT PSU-E

HWB FG WH

Ні Не застосовується

910505101630 RS781B 39S/CH PSU-E

HWB FG WH

Ні Не застосовується

Order Code Full Product Name

З регульованою

яскравістю

Максимальний рівень

зменшення яскравості

910505101633 RS781B 49S/830 PSU-E WB

WH

Ні Не застосовується

910505101634 RS781B 49S/840 PSU-E WB

WH

Ні Не застосовується

910505101635 RS781B 49S/930 PSU-E WB

WH

Ні Не застосовується

910505101636 RS781B 49S/PW930 PSU-E

WB WH

Ні Не застосовується

910505101637 RS781B 60S/827 PSU-E

HMB WH

Ні Не застосовується

910505101638 RS781B 60S/830 PSU-E

HMB WH

Ні Не застосовується

910505101625 RS781B 39S/930 PSU-E WB

BK

Ні Не застосовується

910505101632 RS781B 49S/827 PSU-E

VWB SI

Ні Не застосовується

LuxSpace Accent Performance Adjustable
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Механічні деталі й корпус
Order Code Full Product Name Колір корпусу

910505101568 RS781B 39S/827 PSU-E NB WH Білий

910505101621 RS781B 39S/830 PSU-E MB WH Білий

910505101622 RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH Білий

910505101623 RS781B 39S/830 WIA-E MB WH Білий

910505101624 RS781B 39S/840 PSU-E WB WH Білий

910505101626 RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH Білий

910505101628 RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH Білий

910505101629 RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH Білий

910505101630 RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH Білий

Order Code Full Product Name Колір корпусу

910505101633 RS781B 49S/830 PSU-E WB WH Білий

910505101634 RS781B 49S/840 PSU-E WB WH Білий

910505101635 RS781B 49S/930 PSU-E WB WH Білий

910505101636 RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH Білий

910505101637 RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH Білий

910505101638 RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH Білий

910505101625 RS781B 39S/930 PSU-E WB BK Чорний

910505101632 RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI Сріблястий

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code Full Product Name Початкова колірність

910505101568 RS781B 39S/827 PSU-E NB WH (0.458,0.410)<3

910505101621 RS781B 39S/830 PSU-E MB WH (0.434,0.403)<3

910505101622 RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH (0.434,0.403)<3

910505101623 RS781B 39S/830 WIA-E MB WH (0.434,0.403)<3

910505101624 RS781B 39S/840 PSU-E WB WH (0.382,0.380)<3

910505101626 RS781B 39S/PW930 PSU-E HWB WH (0.422,0.386)<2

910505101628 RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH (0.478,0.382)<2

910505101629 RS781B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH (0.457,0.385)<3

910505101630 RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH (0.458,0.410)<3

Order Code Full Product Name Початкова колірність

910505101633 RS781B 49S/830 PSU-E WB WH (0.434,0.403)<3

910505101634 RS781B 49S/840 PSU-E WB WH (0.382,0.380)<3

910505101635 RS781B 49S/930 PSU-E WB WH (0.434,0.403)<2

910505101636 RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH (0.422,0.386)<2

910505101637 RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH (0.458,0.410)<3

910505101638 RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH (0.434,0.403)<3

910505101625 RS781B 39S/930 PSU-E WB BK (0.434,0.403)<2

910505101632 RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI (0.458,0.410)<3

Полярні діаграми
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Полярні діаграми
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Полярні діаграми
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