PHILIPS

Lighting

Ein kleiner und
nachhaltiger Aufputz-
Zylinder in schlankem,
dezentem Design

GreenSpace Evo Mini-Zylinder

GreenSpace Evo Mini Cylinder ist eine nachhaltige Leuchte in einem schlanken,
dezenten Design. Das macht den Zylinder zur idealen Wahl fur das Gastgewerbe und
den Modeeinzelhandel. Das 3D-gedruckte Gehduse besteht zu mindestens 65 % aus
recycelten oder biokreislauffahigen Materialien, wahrend der Kuhlkorper zu 85 %
aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Aufgrund ihres kreisformigen Designs ist die
Leuchte aufrUstbar, upgradefahig, vollstandig wartbar und recycelbar. In
Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo Mini
Cylinder zu einer nachhaltigen Wahl. Die neuen PerfectAccent-Tiefenreflektoren
sorgen flur einen Lichteffekt mit erhohtem Funkeln und verbessertem Komfort fur die
Augen der Kunden. Weitere Anpassungen von Farben und Texturen sind tber Philips
MyCreation moglich.

Vorteile

- Das schlanke und dezente Design passt perfekt in jede Installation

- Mehr Glanz und verbesserter Komfort flr die Augen der Kunden durch
PerfectAccent Tiefenreflektoren

- Verlangern Sie die Nutzlebensdauer des Produkts durch Wartungsfreundlichkeit
und Upgrademoglichkeiten

- Die recycelten Materialien und die hohe Energieeffizienz tragen dazu bei, den
okologischen FuRabdruck des Produkts weiter zu verringern.
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GreenSpace Evo Mini-Zylinder

Merkmale

- Werkzeugloser Zugang zu Optik, LED und Frontglas

- Wartbar und aufristbar mit Standardwerkzeugen

- Geringerer CO2-FuRabdruck durch hohe Effizienz

- Ausgestattet mit hochmodernen, tiefen PerfectAccent Reflektoren

- Konnektivitatsoptionen: Mit Interact kompatibles DALI (DIA) und Wireless (WIA)
- Optionales Frontglas (empfohlen fur staubige Umgebungen)

Anwendung

- Modegeschafte

- Hotel- und Gastgewerbe
- Wohnbereich

Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das BertUhren der LED oder des Reflektors ist verboten. Fur
Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases
dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

Versions

SA332C GreenSpace Evo Mini SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - Black Cylinder DIA-WIA - Grey

SA332C GreenSpace Evo Mini
Cylinder PSU - White
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GreenSpace Evo Mini-Zylinder

Abmessungsskizzen

4
A
A (mm)
PSU 172
< DIA/WIA 211
. D65 .
Allgemeine Informationen Lichttechnische Daten
Betriebsgerat inklusive Ja Order Code Full Product Name Nennlichtausbeute (Nom) Lichtstrom Optik
Anzahl Betriebsgerite Einheit 8720169838420 SA332C 10S/PC930 PSU 125 Im/W 1.021lm Tiefbreitstrahlend (MB)
Service Tag Ja HMB BK482
8720169838437 SA332C 125/PW930 PSU 126 Im/W 1.355 Im Breitstrahlend (WB)
Lichttechnische Daten HWB BK482
Ahnlichste Farbtemperatur 3000 K 8720169838451 SA332C 10S/PC930 DIAHMB 121 Im/W 1.021lm Tiefbreitstrahlend (MB)
Farbwiedergabeindex (CRI) >90 WH481
8720169838468 SA332C 125/PW930 DIA HWB 122 Im/W 1.355 Im Breitstrahlend (WB)
Betrieb und Elektrik WH481
IEC-Schutzklasse Schutzklasse |1 8720169838482 SA332C 10S/PC930 WIA HMB 119 Im/W 1.021lm Tiefbreitstrahlend (MB)
Eingangsspannung 220 bis 240 V WH481
Netzfrequenz 50 to 60 Hz 8720169838475 SA332C 85/PW930 WIA HNB 111 Im/W 790 Im Tiefstrahlend (NB)
Geeignet zum haufigen Ein- und Nicht anwendbar BK482
Ausschalten 8720169838499 SA332C 125/PW930 WIA 122 Im/W 1.355 Im Breitstrahlend (WB)
HWB BK482
Mechanik und Gehause 8720169838444 SA332C 85/PW930 DIAHNB 114 Im/W 790 Im Tiefstrahlend (NB)
Schlagfestigkeit (1K) 1KO2 GR482
Schutzart (IP) 1P20 8720169838413 SA332C 85/PW930 PSU HNB 122 Im/W 790 Im Tiefstrahlend (NB)
WH481

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich +10 bis +35 °C

CE-Zeichen Ja

ENEC-Zeichen =

Entflammbarkeitszeichen =

Gliihfadentest Temperatur: 650
°C, Dauer: 30 s

Initialkennwerte (IEC-konform)

Anfangliche Farbsattigung (0.422, 0.386)
SDCM <2

Lichtstromtoleranz +/-10%

Produktdaten

Produktfamiliencode SA332C

Betrieb und Elektrik

Product family leaflet, 2025, August 4 3 Anderungen vorbehalten



GreenSpace Evo Mini-Zylinder

Order Code

8720169838420
8720169838437
8720169838451
8720169838468
8720169838482

Full Product Name

SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482
SA332C 125/PW930 PSU HWB BK482
SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481
SA332C 125/PW930 DIA HWB WH481
SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481

Lichtregelung und Dimmen

Order Code

8720169838420
8720169838437
8720169838451
8720169838468
8720169838482

Full Product Name

SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482
SA332C 12S5/PW930 PSU HWB BK482
SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481
SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481
SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481

Mechanik und Gehause

Order Code

8720169838420
8720169838437
8720169838451
8720169838468
8720169838482

Full Product Name

SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482
SA332C 125/PW930 PSU HWB BK482
SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481
SA332C 125/PW930 DIA HWB WH481
SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - SA332CI -

910505104956
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Systemleistung
81W

0w

85W

10,3 W

86 W

Dimmbar
Nein
Nein

Ja

Ja

Ja

Gehdusefarbe
Schwarz
Schwarz

Weil

Weil

Weil

Order Code

8720169838475
8720169838499
8720169838444
8720169838413

Order Code

8720169838475
8720169838499
8720169838444
8720169838413

Order Code

8720169838475
8720169838499
8720169838444
8720169838413

Polar Normal (separate) - SA332CI -

910505104952

Full Product Name

SA332C 85/PW930 WIA HNB BK482
SA332C 125/PW930 WIA HWB BK482
SA332C 85/PW930 DIA HNB GR482
SA332C 85/PW930 PSU HNB WH481

Full Product Name

SA332C 85/PW930 WIA HNB BK482
SA332C 12S5/PW930 WIA HWB BK482
SA332C 85/PW930 DIA HNB GR482
SA332C 85/PW930 PSU HNB WH481

Full Product Name

SA332C 85/PW930 WIA HNB BK482
SA332C 125/PW930 WIA HWB BK482
SA332C 85/PW930 DIA HNB GR482
SA332C 85/PW930 PSU HNB WH481

Systemleistung
7aW

10,3 W

6,9 W

6,5W

Dimmbar
Ja
Ja
Ja

Nein

Gehausefarbe
Schwarz
Schwarz

Grau

Weil

Polar Normal (separate) - SA332CI -

910505104959
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GreenSpace Evo Mini-Zylinder

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - SA332CI - Polar Normal (separate) - SA332CI - Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104958 910505104954 910505104955

Polar Normal (separate) - SA332CI - Polar Normal (separate) - SA332CI - Polar Normal (separate) - SA332CI -
910505104957 910505104953 910505104960
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