PHILIPS

Lighting

LEDINAIRE SMO60OC,
mennyezeti —

egyszeriuen nagyszeri
LED

LEDINAIRE SM0O60C Surface-mounted

A Ledinaire termékcsalad egyszerlien megvasarolhato, népszer( LED-es termékeket
tartalmaz, melyek kimagaslo Philips minéségben kaphatok, versenyképes aron,
kulonbozd alkalmazasi terlletekre. Megbizhatd, energiatakarékos és megfizethet6 —
pontosan azt tudja, amire szlksége van.

El6ényok

- Philips mindség és megbizhatésag
- Magas energiamegtakaritas

- Kellemes szort fény

Szolgaltatasok
- Sullyesztett és fellletre szerelt valtozatok
- Modern, diszkrét forma

Alkalmazas

- Irodak (nem képernydn végzett munkahoz)

- Tantermek (nem képernyén végzett munkahoz)
- Folyosok és kozlekeddhelyiségek
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LEDINAIRE SMO060C Surface-mounted

Versions
Ledinaire surface mounted G2 Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC W20L120 NOC
Méretezett rajza
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Termék részletei
Ledinaire surface mounted G2 PSU Ledinaire surface mounted G2 OC
back side Optical window
Ledinaire surface mounted G2 PSU Ledinaire surface mounted G2
Allin lumen selectable side NOC Optical window

Product family leaflet, 2026, Marcius 19 2 az adatok valtozhatnak



LEDINAIRE SM0O60C Surface-mounted

Altalanos informacio
Elétét mellékelve
El6tétegységek szama

Szervizcimke

Technikai adatok

Univerzalis tipus

Korrelalt szinhémérséklet (névleges)
Szinvisszaadasi index (CRI)
Fényhasznositas (névleges) (névleges)

Fényaram

Miikodtetés és elektronika

IEC védelmi osztaly

Bemeneti fesziiltség
Halézati frekvencia
Teljesitményfelvétel

Véletlenszerd valtasra alkalmas

Vezérl6k és fényer6-szabalyozas

Szabalyozhato

Mechanika és tokozas
Haz szine
Mech. behatasok elleni védelem kodja

Por és viz elleni védelem kodja

Technikai adatok

Igen Order Code
1egység 76471299
Nem 76470599

All-in, Multi
Lumen
4000 K
>80

120 Im/W
3400 m

II. biztonsagi
osztaly
220-240V
50 or 60 Hz
33w

Nem

Fehér
IKO3
1P20

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Kornyezeti h6mérséklet-tartomany
CE jelolés
ENEC jel

Gyulékonysagi jelzés

I1zzéhuzalos teszt

Stroboszkop hatas (SVM)

-10 — +40°C

Igen

Normal
gyulékonysagu
fellletekre
szereléshez
Hémérseklet: 650
°C, idétartam: 30 s
16

Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak

megfeleléen)

Kezdeti szinérték

Fényaram-tolerancia
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(0.38,0.38)SDCM<
5
+/-10%

Full Product Name
SMO060C G2 34_405/840 PSU W20L120 OC
SM060C G2 34_40S5/840 PSU W20L120 NOC

Az optika tipusa
Sugarzasi szog 84°

Széles sugarzasi szog

az adatok valtozhatnak
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