PHILIPS

Lighting

Instalujte chytreji,
dokoncete drive.
Vyberte si
dlouhodobou

spolehlivost a vykon

CorelLine pro prisazenou montaz gen 4

Predstavujeme Philips CoreLine pro pfisazenou montdz gen4, fadu vysoce kvalitnich
a inovativnich svitidel, ktera jsou navrzena tak, aby poskytovala energeticky ucinné
osvétleni s dlouhou zivotnosti pro domaci i kancelarskeé prostory. S vyssim
svételnym tokem az 6800 Im, zlepsenym mérnym vykonem az 160 Im/W a delsi
zivotnosti L90@50K h/L80@100K h poskytuje nase fada CorelLine jasné a
dlouhotrvajici osvétleni. Nase svitidla pro pfisazenou montaz jsou ve vsech verzich
vybavena konektory, balenim od samostatné krabice az po verzi 4 v 1 a balenim bez
pouziti plastt. Diky tomu se jedna o skutec¢né ekologické a ekonomické feseni. Nas
CorelLine surface-mounted gen4 ma stejné zelené konektory jako panel CorelLine a
je kompatibilni s konektory Wieland GSTi3 a GST/5. Modernizujte své osvétleni jesté
dnes pomoci Philips CorelLine pro pfisazenou montaz gen4. Jedna se o vysoce
kvalitni a inovativni feseni, diky kterému spolecnost Philips dostava svému slibu

0 energeticky uc¢inném osvétleni s dlouhou Zivotnosti.
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Coreline pro pfisazenou montaz gen 4

Vyhody

- Energeticky usporné: Nase nejmodernéjsi technologie LED zajistuje, Ze povrchova
montaz CoreLine gen4 je jak ekologicka, tak nakladové efektivni, coz vam setfi
penize na uctech za energii a zaroven pomaha snizovat vasi uhlikovou stopu.

- Jasné a efektivni osvétleni: S vyssim svételnym tokem az 6 800 Im poskytuje
svitidlo CoreLine pro pfisazenou montaz gen4 jasné a efektivni osvétleni pro vase
domaci i kancelaiské prostory.

- Snadna instalace: Rychlé konektory usnadnuiji instalaci a zajistuji bezproblémovy
a uzivatelsky pfijemny zazitek.

- Moderni design: Diky svému elegantnimu a modernimu designu CorelLine
povrchové montovany gen4 hladce splyne s jakymkoliv interiérem a umocni
atmosféru jakéhokoli prostoru.

- Dlouha Zivotnost: O vylepSenou ucinnost a zivotnost se postara dlouhotrvajici
a ekologické osvétleni, které vas bude doprovazet dlouhou fadu let.

Vlastnosti

- VyS§si svetelneé toky: az 6 800 Im (nahrazuje 2 x 58W konvencni svételné zdroje)
pro jasné a efektivni osvetleni

- VylepSena ucinnost: az 160 Im/W pro energeticky Usporné a ekologické osvétleni

- VylepSena zivotnost: 50 000 hodin pfi L90/100 000 hodin pfi L80 pro
dlouhotrvajici a odolné osvétleni

- Baleni bez plastl pro ekologické feseni

- Environmentalni prohlaseni o vyrobku (EPD) dostupné pro vsechny uvedené
produkty

- Vylepseny univerzalni predfadnik: Uzivatelsky privétivéjsi, bez prepinacl pro
snadné pouziti

Aplikace

- Kancelare

- Zdravotni péce
- Vzdélavani

Versions

CoreLine surface mounted G4 W20L120
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Coreline pro pifisazenou montaz gen 4

Rozmérové vykresy
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Coreline pro pifisazenou montaz gen 4

Detaily o vyrobku

CoreLine surface mounted G4 OC
Optical window

CoreLine surface mounted G4 PSU
back side

CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable side

CoreLine surface mounted G4

CoreLine surface mounted G4 PSD
W20L157 DPP back side detail dipswitches
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CoreLine G4 PSD All in lumen
selectable back

o CoreLine surface mounted G4 WIA
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back side-01

CoreLine surface mounted G4 WIA
back side

CoreLine G4 PSU All in lumen
selectable back
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CorelLine pro pfisazenou montaz gen 4

Detaily o vyrobku

CoreLine G4 PSD All in lumen

selectable side

Obecné informace Svételné technicke (1/2)
Vcetné prediadniku Ano Nahradni teplota
Pocet predradnikovych jednotek 1jednotka chromati¢nosti Mérny vykon
Servisni stitek Ne Order Code Full Product Name Typ All-in (imen.) (imen.) (nom.) Svételny tok
76425599  SM136V G4 40S/830 WIA - 3000 K 145 Im/W 4000 Im
Svételné technické W20L120 OC
Index podani barev (CRI) >80 76426299 SMI136V G4 435/840 WIA - 4000 K 156 lm/W 4300 Im
W20L120 OC
Provozni a elektrické 76431699  SM136V G4 40S/830 WIA - 3000 K 145 Im/W 4000 Im
Ttida ochrany IEC Bezpecnostni W20L157 OC
trida Il 76432399  SMI136V G4 435/840 WIA - 4000 K 156 lm/W 4300 Im
Vstupni napéti 220-240 V W20L157 OC
Frekvence sité 50 or 60 Hz 76421799  SMI136V G4 36_45_605/840  All-in, Multi 4000 K 157 Im/W 3600 Im
Vhodné pro nahodné spinani Ne PSU W20L120 NOC Lumen
76422499 SMI136V G4 36_45_605/840  All-in, Multi 4000 K 157 Im/W 3600 Im
Mechanické a materialy PSU W20L120 OC Lumen
Barva téla Bila 76423199  SMI136V G4 34_43_575/830  All-in, Multi 3000 K 148 Im/W 3400 Im
Koéd ochrany proti mechanickym IKO3 PSD W20L120 OC Lumen
naraztm 76424899 SM136V G4 36_45_605/840  All-in, Multi 4000 K 157 Im/W 3600 Im
Koéd ochrany proti vniknuti 1P20/44 PSD W20L120 OC Lumen
76427999 SMI136V G4 36_45_685/840  All-in, Multi 4000 K 160 lm/W 3600 Im
Certifikace a pouziti PSU W20L157 OC Lumen
Rozsah okolni teploty —10 az +40 °C 76428699 SMI136V G4 34_43_655/830  All-in, Multi 3000 K 151 Im/W 3400 Im
Znacka CE Ano PSU W20L157 OC Lumen
Znacka ENEC Znacka ENEC 76429399 SMI136V G4 36_45_685/840  All-in, Multi 4000 K 160 lm/W 3600 Im
Znacka hotlavosti Pro montaz na PSD W20L157 OC Lumen
bézné hotlavé 76430999 SMI136V G4 34_43_655/830  All-in, Multi 3000 K 151 Im/W 3400 Im
povrchy PSD W20L157 OC Lumen
Test Zhavym dratem Teplota 650 °C,
doba 30 s

Pocatecni parametry (podle IEC)

Tolerance svételného toku +/-10%

Svételné technické (2/2)

Order Code Full Product Name Typ optiky Order Code Full Product Name Typ optiky

76425599  SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC  Siroky paprsek spliujici 76431699  SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC  Siroky paprsek spliujici
pozadavky pro kancelare pozadavky pro kancelare

76426299  SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC  Siroky paprsek spliujici 76432399  SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC  Siroky paprsek spliujici
pozadavky pro kancelare pozadavky pro kancelare
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Coreline pro pifisazenou montaz gen 4

Order Code Full Product Name

76421799  SM136V G4 36_45_60S/840 PSU
W20L120 NOC

76422499  SM136V G4 36_45_605/840 PSU
W20L120 OC

76423199  SMI136V G4 34_43_575/830 PSD
W20L120 OC

76424899 SM136V G4 36_45_60S/840 PSD

W20L120 OC

Provozni a elektrické

Typ optiky
Velmi Siroky paprsek

Siroky paprsek splnuijici
pozadavky pro kancelare
Siroky paprsek splnuijici
pozadavky pro kancelare
Siroky paprsek splnuijici

pozadavky pro kancelare

Order Code Full Product Name Spotieba energie
76425599 SM136V G4 40S5/830 WIA W20L120 OC 275 W
76426299 SM136V G4 435/840 WIA W20L120 OC 275W
76431699 SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC 275 W
76432399 SM136V G4 435/840 WIA W20L157 OC 275W
76421799 SM136V G4 36_45_605/840 PSU W20L120 NOC 385W
76422499 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC 385W

Rizeni a stmivani

Order Code Full Product Name Stmivatelné
76425599 SM136V G4 40S5/830 WIA W20L120 OC Ano
76426299 SM136V G4 435/840 WIA W20L120 OC Ano
76431699 SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC Ano
76432399 SM136V G4 435/840 WIA W20L157 OC Ano
76421799 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC Ne
76422499 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC Ne

Pocatecni parametry (podle IEC)

Order Code

Full Product Name

Pocatecni chromati¢nost
(0.44,0.40)SDCM<3
(0.38.0.38)SDCM<3
(0.44,0.40)SDCM<3
(0.38.0.38)SDCM<3

76425599  SMI136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC

76426299  SMI136V G4 435/840 WIA W20L120 OC

76431699  SMI136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC

76432399  SMI136V G4 435/840 WIA W20L157 OC

76421799  SMI136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC (0.38.0.38)SDCM<3
76422499  SMI136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC
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(0.38.0.38)SDCM<3

Order Code
76427999

76428699

76429399

76430999

Order Code
76423199
76424899
76427999
76428699
76429399
76430999

Order Code
76423199
76424899
76427999
76428699
76429399
76430999

Full Product Name

SM136V G4 36_45_685/840 PSU
W20L157 OC

SM136V G4 34_43_655/830 PSU
W20L157 OC

SM136V G4 36_45_685/840 PSD
W20L157 OC

SM136V G4 34_43_655/830 PSD
W20L157 OC

Full Product Name

Typ optiky

Siroky paprsek splnuijici
pozadavky pro kancelare
Siroky paprsek splnuijici
pozadavky pro kancelare
Siroky paprsek splnuijici
pozadavky pro kancelare
Siroky paprsek splnujici

pozadavky pro kancelare

Spotieba energie

SM136V G4 34_43_575/830 PSD W20L120 OC
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC
SM136V G4 36_45_685/840 PSU W20L157 OC
SM136V G4 34_43_655/830 PSU W20L157 OC
SM136V G4 36_45_685/840 PSD W20L157 OC
SM136V G4 34_43_655/830 PSD W20L157 OC

Full Product Name

SM136V G4 34_43_575/830 PSD W20L120 OC
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC
SM136V G4 36_45_685/840 PSU W20L157 OC
SM136V G4 34_43_655/830 PSU W20L157 OC
SM136V G4 36_45_685/840 PSD W20L157 OC
SM136V G4 34_43_655/830 PSD W20L157 OC

Order Code Full Product Name

76423199

76424899
76427999
76428699
76429399
76430999

SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC
SM136V G4 36_45_685/840 PSU W20L157 OC
SM136V G4 34_43_655/830 PSU W20L157 OC
SM136V G4 36_45_685/840 PSD W20L157 OC
SM136V G4 34_43_655/830 PSD W20L157 OC

385W
385W
435W
435W
435W
435W

Stmivatelné
Ano

Ano

Ano

Pocatecni chromati¢nost
(0.44,0.40)SDCM<3
(0.38.0.38)SDCM<3
(0.38.0.38)SDCM<3
(0.44,0.40)SDCM<3
(0.38.0.38)SDCM<3
(0.44,0.40)SDCM<3
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Coreline pro piisazenou

Polar Wide Diagrams
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montaz gen 4
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Coreline pro pfisazenou montaz gen 4

PHILIPS
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