PHILIPS

Lighting

FlexBlend je
prukopnikem
efektivné a flexibilné
zarizenych
kancelarskych prostor

FlexBlend, prisazené

Rada Philips FlexBlend vam p¥indsi atraktivni sortiment ptisazenych, zavésnych

i zapusténych svitidel. Tato fada svitidel nabizi majitelim nemovitosti moznost
posunout provozovani osvétleni na vyssi Uroven, protoze jim nabidne osvétleni
vyhovuijici kancelafskym normam s navratnosti investice za méné nez tfi i Ctyfi roky.
Provedeni fady FlexBlend lze pfizpUsobit prostiedi, ¢imz je zajisténa potfebna
flexibilita umoznujici snadnou montaz. Dokonce i kdyZ je v soucasnosti svitidlo
namontovano jako zavésné, lze ho v budoucnu pouzit jako pfisazené. Samoziejmé
to plati i opac¢né. Tato fada prisazenych i zavésnych svitidel se hodi do fady rGznych
kancelarskych prostor — velkoprostorovych kancelafi, chodeb, recepci i zasedacich
mistnosti. Radu FlexBlend nabizime s moznosti montaze do fad nebo samostatné.
Obé varianty vyuzivaji stejny modul svitidla, takze uzivatelé mUzou svitidla fady
FlexBlend v soucasnosti pouzit samostatné, ale v budoucnu prejit na celou fadu.
Svitidlo obsahuje integrovany predfadnik. Technologie kraci ohromné rychle
kupfedu, a proto se od idealniho feSeni osvétleni rovnéz ocekava, ze bude
pripraveno na zaclenéni novinek, které dale pfispéji k provozni optimalizaci. Z tohoto
ddvodu je fada FlexBlend vybavena vsemi moznostmi konektivity a je pfipravena na
budoucnost. Diky rozhrani System Ready lze svitidlo sparovat se systémy pro spravu
osvétleni jako jsou kabelovy systém Interact Office (PoE), bezdratovy systém
Interact Office nebo stavajici a chystané novinky z oblasti senzorl. Tato fada svitidel
je tedy pripravena na budoucnost, souc¢asné vam ji ale mizeme dodat i bez
systémovych komponent, na které mizete prejit az na misté v dalsi fazi. Jedna se

o atraktivni variantu jak pro nové montaze, tak i pro renovace.
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FlexBlend, prisazené

Vyhody

- Navratnost investice do tfi let

- Flexibilni kancelare — diky vybéru svitidel je lze flexibilné vyuzit v fadé rdznych
kancelarskych prostor

- Svitidla pfipravena na budoucnost: skalovatelna a pfipravena na pripojeni
k ovladacim prvkim a osvétlovacim systémuium

Vlastnosti

- Plné vyhovuje kancelaiskym standardim (UGR <19, L65< 3000 cd/m2), uroven
osvétleni podle pozadavkl na kancelarské pouziti

- Homogenni a rovhomeérny svételny efekt

- RUzné moznosti montaze, rozméry i mistni volitelné prislusenstvi

- Integrované senzory

- Ptiprava na pfipojeni k softwarovym systémuim osvétleni, jako je Interact Office

Aplikace

- Kancelare

- Vzdélavani

- Zdravotni péce

Varovani a bezpecnost

- Vyrobek ma stupen kryti IPX0, a neni tedy chranén proti vniknuti vody. Proto ddrazné doporucujeme zkontrolovat prostfedi, ve
kterém ma byt svitidlo nainstalovano.

- Jestlize tento pokyn nedodrzite a do svitidel pronikne voda, spole¢nost Philips/Signify vam nebude moci v pripadé zavady zarucit
bezpelnost a na vyrobek se rovnéz prestane vztahovat zaruka.

Versions
FlexBlend Surface Mounted FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO WH SM340C O WH
FlexBlend Surface Mounted FlexBlend Surface Mounted

SM340C PCS SI SM340C MLO sI
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FlexBlend, prisazené

Versions

FlexBlend Surface Mounted-

FlexBlend Surface Mounted
SM340C-MLO-WH-SENS1-L150

SM340C MLO BK

FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS BK

Rozmérové vykresy

FlexBlend SM L150 DIR FlexBlend SM L120 DIR
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Detaily o vyrobku

FlexBlend Surface Mounted

FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS BK
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FlexBlend, prisazené

Detaily o vyrobku
FlexBlend Surface Mounted FlexBlend_Surface_Mounted-
SM340cC sI SM340C-MLO-WH-SWZU-12DPP
FlexBlend Surface Mounted FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH SM340C BK

FlexBlend Surface Mounted

SM340C BK
FlexBlend Suspended SP340P WH FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK
“— >
FlexBlend Surface Mounted FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO BK SM340C BK
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FlexBlend, prisazené

Detaily o vyrobku
FlexBlend Surface Mounted
SM340C brackets
FSy
= L7
=S
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FlexBlend Suspended SP340P BK

FlexBlend Suspended SP340P SI
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FlexBlend Surface Mounted
SM340C S|

FlexBlend Surface Mounted

/ SM340C O BK
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FlexBlend, prisazené

Obecné informace

Vcetné predradniku
Vyménitelny svételny zdroj
Pocet prediadnikovych jednotek

Servisni Stitek

Svételné technické
Index podani barev (CRI)
Typ optiky

Provozni a elektrické

Trida ochrany IEC

Vstupni napéti

Frekvence sité

Rizeni a stmivani

Maximalni Groven ztlumeni

Mechanické a materialy
Kod ochrany proti mechanickym
naraztm

Kod ochrany proti vniknuti

Nouzové osvétleni
Centralni nouzovy provoz

Nouzové osvétleni

Certifikace a pouziti
Rozsah okolni teploty
Znacka CE

Znacka hoflavosti

Hodnota blikani (PstLM)
Hodnota stroboskopického efektu

(SVM)

Pocate¢ni parametry (podle IEC)

Tolerance svételného toku

Oznaceni a baleni

Kod produktové fady

Provozni a elektrické
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Ano
Ne
1jednotka

Ano

>90

Siroké vyzafovani

Bezpecnostni
trida |

220 az 240V
50 to 60 Hz

1%

1IKO2

1P20

Ano

Centralni nouzové
osvétleni
ovladané
stejnosmeérnym

proudem

+10 az +40 °C
Ano

Pro montaz na
bézné hotlavé
povrchy

1

0.4

+/-10%

SM340C

Order Code
10369600

10397900

10398600

18244800

10377100

10362700

10370200

10371900

70816700

10361000

10395500

10396200

18228800

18232500

18241700

10363400

Svételné technické

Full Product Name
SM340C 355/940 DEIA
MLO L150 WH

SM340C 365/940 DEIA
MLO L120 WH

SM340C 40S/940 DEIA
MLO L120 WH

SM340C 505/940 DEIA
MLO L150 WH

SM340C 355/940 DEIA O
L150 WH

SM340C 355/940 DEIA
PCS L150 SI

SM340C 355/940 DEIA
MLO L150 SI

SM340C 355/940 DEIA
MLO L150 BK

SM340C 365/940 SEIA
PCS U4 L120 WH
SM340C 355/940 DEIA
PCS L150 WH

SM340C 365/940 DEIA
PCS L120 WH

SM340C 425/940 DEIA
PCS L120 WH

SM340C 285/940 DEIA
PCS L120 WH

SM340C 365/930 DEIA
PCS L120 WH

SM340C 455/940 DEIA
PCS L150 WH

SM340C 355/940 DEIA
PCS L150 BK

Vyzarovaci uhel

svételného

zdroje

120 stupnu

120 stupnu

120 stupnu

120 stupnu

120 stupnu

120 stupnu

120 stupnu

120 stupnu

- stupnia

120 stupnu

120 stupnu

120 stupnu

120 stupnu

120 stupnu

120 stupnu

120 stupnu

Nahradni teplota

chromati¢nosti

(imen.)

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

4000 K

4000 K

Mérny vykon

(jmen.) (nom.)

101 lm/W

95 Im/W

94 Im/W

96 Im/W

129 Im/W

140 Im/W

101 Im/W

101 lm/W

138 lm/W

140 Im/W

138 Im/W

138 lm/W

136 Im/W

138 Im/W

140 Im/W

140 Im/W

Svételny tok
3500 Im

3600 Im

4000 Im

5000 Im

3500 Im

3500 Im

3500 Im

3500 Im

3600Im

3500 Im

3600Im

4200 Im

2800Im

3600 Im

4500 Im

3500 Im
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FlexBlend, prisazené

Spotieba

Order Code Full Product Name energie

10369600 SM340C 355/940 DEIA  34,5W
MLO L150 WH

10397900 SM340C 365/940 DEIA 38 W
MLO L120 WH

10398600 SM340C 405/940 DEIA  425W
MLO L120 WH

18244800 SM340C 505/940 DEIA  52W
MLO L150 WH

10377100  SM340C 355/940 DEIA 27 W
O L150 WH

10362700  SM340C 355/940 DEIA  25W
PCS L150 SI

10370200 SM340C 355/940 DEIA  34,5W
MLO L150 SI

10371900  SM340C 355/940 DEIA  34,5W

MLO L150 BK

Rizeni a stmivani

Vhodné pro nahodné spinani
Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuZzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
pfitomnosti/pohybu a vyuzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuZzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuzivani

denniho svétla)

Stmivatelné

Order Code Full Product Name

10369600 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 WH
10397900 SM340C 365/940 DEIA MLO L120 WH
10398600 SM340C 40S5/940 DEIA MLO L120 WH
18244800 SM340C 50S/940 DEIA MLO L150 WH
10377100 SM340C 355/940 DEIA O L150 WH
10362700 SM340C 355/940 DEIA PCS L150 SI
10370200 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 SI
10371900 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 BK

Mechanické a materialy

Order Code
10369600
10397900
10398600
18244800
10377100
10362700
10370200
10371900

Full Product Name

SM340C 355/940 DEIA MLO L150 WH
SM340C 365/940 DEIA MLO L120 WH
SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH
SM340C 50S5/940 DEIA MLO L150 WH
SM340C 355/940 DEIA O L150 WH
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 SI
SM340C 355/940 DEIA MLO L150 SI
SM340C 355/940 DEIA MLO L150 BK

Certifikace a pouziti
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Barva téla
Bila

Bila

Bila

Bila

Bila
Stiibrna
Stiibrna

Cerna

Order Code
70816700

10361000

10395500

10396200

18228800

18232500

18241700

10363400

Order Code
70816700
10361000
10395500
10396200
18228800
18232500
18241700
10363400

Order Code
70816700
10361000
10395500
10396200
18228800
18232500
18241700
10363400

Full Product Name
SM340C 365/940 SEIA
PCS U4 L120 WH
SM340C 355/940 DEIA
PCS L150 WH

SM340C 365/940 DEIA
PCS L120 WH

SM340C 425/940 DEIA
PCS L120 WH

SM340C 285/940 DEIA
PCS L120 WH

SM340C 365/930 DEIA
PCS L120 WH

SM340C 455/940 DEIA
PCS L150 WH

SM340C 355/940 DEIA
PCS L150 BK

Full Product Name

Spotieba

energie

26 W

25W

26 W

305W

205w

26 W

32w

25W

Vhodné pro nahodné spinani

Ne

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuZzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuzivani
denniho svétla)

Ano (tyka se detekce
piitomnosti/pohybu a vyuZzivani

denniho svétla)

Stmivatelné

SM340C 365/940 SEIA PCS U4 L120 WH Ne

SM340C 355/940 DEIA PCS L150 WH
SM340C 365/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 425/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 285/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 365/930 DEIA PCS L120 WH
SM340C 455/940 DEIA PCS L150 WH
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 BK

Full Product Name

Barva téla

SM340C 365/940 SEIA PCS U4 L120 WH Bila

SM340C 355/940 DEIA PCS L150 WH
SM340C 365/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 425/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 285/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 365/930 DEIA PCS L120 WH
SM340C 455/940 DEIA PCS L150 WH
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 BK

Bila
Bila
Bila
Bila
Bila
Bila

Cerna

Zmeéna udaju vyhrazena



FlexBlend, prisazené

Order Code
10369600

10397900

10398600

18244800

10377100

10362700

10370200

10371900

Pocatecni parametry (podle IEC)

Order Code
10369600
10397900
10398600
18244800
10377100
10362700
10370200
10371900

Full Product Name

SM340C 355/940 DEIA MLO
L150 WH

SM340C 365/940 DEIA MLO
L120 WH

SM340C 40S/940 DEIA MLO
L120 WH

SM340C 505/940 DEIA MLO
L150 WH

SM340C 355/940 DEIA O
L150 WH

SM340C 355/940 DEIA PCS
L150 SI

SM340C 355/940 DEIA MLO
L150 SI

SM340C 355/940 DEIA MLO
L150 BK

Full Product Name

Znacka ENEC
Znatka ENEC
plus
Znatka ENEC
plus
Znacka ENEC
plus
Znacka ENEC
plus
Znatka ENEC
plus
Znatka ENEC
plus
Znacka ENEC
plus
Znacka ENEC

plus

SM340C 355/940 DEIA MLO L150 WH

SM340C 365/940 DEIA MLO L120 WH

SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH

SM340C 505/940 DEIA MLO L150 WH

SM340C 355/940 DEIA O L150 WH

SM340C 355/940 DEIA PCS L150 SI

SM340C 355/940 DEIA MLO L150 SI

SM340C 355/940 DEIA MLO L150 BK

Polar Wide Diagrams
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Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925868904
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Test Zhavym dratem

Teplota 650 °C, doba 30 s

Teplota 650 °C, doba 30 s

Teplota 650 °C, doba 30 s

Teplota 650 °C, doba 30 s

Teplota 850 °C, doba 30 s

Teplota 850 °C, doba 30 s

Teplota 650 °C, doba 30 s

Teplota 650 °C, doba 30 s

Pocatecni chromati¢nost
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3

100

Order Code
70816700

10361000

10395500

10396200

18228800

18232500

18241700

10363400

Order Code
70816700
10361000
10395500
10396200
18228800
18232500
18241700
10363400

»

oo %0200

o

cdiam

Polar Normal (separate) - SM340CI -

910925867137

Full Product Name
SM340C 365/940 SEIA PCS
U4 L120 WH

SM340C 355/940 DEIA PCS
L150 WH

SM340C 365/940 DEIA PCS
L120 WH

SM340C 425/940 DEIA PCS
L120 WH

SM340C 285/940 DEIA PCS
L120 WH

SM340C 365/930 DEIA PCS
L120 WH

SM340C 455/940 DEIA PCS
L150 WH

SM340C 355/940 DEIA PCS
L150 BK

Full Product Name

Znacka ENEC
Znacka ENEC

Znacka ENEC
plus
Znacka ENEC
plus
Znatka ENEC
plus
Znatka ENEC
plus
Znacka ENEC
plus
Znacka ENEC
plus
Znacka ENEC

plus

SM340C 365/940 SEIA PCS U4 L120 WH

SM340C 355/940 DEIA PCS L150 WH

SM340C 365/940 DEIA PCS L120 WH

SM340C 425/940 DEIA PCS L120 WH

SM340C 285/940 DEIA PCS L120 WH

SM340C 365/930 DEIA PCS L120 WH

SM340C 455/940 DEIA PCS L150 WH

SM340C 355/940 DEIA PCS L150 BK

Test Zhavym dratem

Teplota 850 °C, doba 30 s

Teplota 850 °C, doba 30 s

Teplota 850 °C, doba 30 s

Teplota 850 °C, doba 30 s

Teplota 850 °C, doba 30 s

Teplota 850 °C, doba 30 s

Teplota 850 °C, doba 30 s

Teplota 850 °C, doba 30 s

Pocatecni chromati¢nost
0.38,0.37

(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.43,0.40) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3

3

oo 020

o

cdim

Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867099
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FlexBlend, prisazené

Polar Wide Diagrams
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Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867134

Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867109

Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867869
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FlexBlend, prisazené

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - SM340CI - Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867865 910925867878

3
cdidm
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Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867881
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Polar Normal (separate) - SM340CI -
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