PHILIPS

Lighting /

A FlexBlend élen jar a
hatékony és rugalmas
butorozott irodai
teruletek
kialakitasaban

FlexBlend, feliiletre szerelt

A Philips FlexBlend a fellletre szerelt és fuggesztett [Ampatestek vonzd
termékcsaladija, a slllyesztett Flexblend mellett. Ezzel a lampatestcsaladdal az
épuletek tulajdonosai fejleszthetik a vilagitastechnikai rendszerek mUkodését, és
kevesebb mint 3 év megtérulési idé mellett kinalhatnak az irodai elvarasoknak
megfeleld vilagitastechnikat. A FlexBlend a kialakitas alakithatosagaval nyuijtja a
sziikséges rugalmassagot. igy a ldmpatestek kdnnyen felszerelhetdk a helyszinen,
barmely pillanatban. Még ha a mai ldmpatest flggesztett is, holnap ez a helyszinen
atalakithato felliletre szerelt berendezéssé. Es forditva. . A fellletre szerelt és
fuggesztett lampatest-csalad sok kulonb6zé irodai térben hasznalhato, mint az
egyterl iroda, folyosok, recepciok vagy targyaldtermek. A FlexBlend sorokban és
onallo egységként is kaphato, ugyanazt a vilagitastechnikai modult hasznalva. Ez
lehetéséget ad a felhasznaldknak arra, hogy a FlexBlendet onalloként hasznaljak
most, holnap pedig vonalként. A szabalyzo be van épitve a lampatestbe. Mivel a
vilagitastechnologia gyorsan valtozik, az idealis vilagitasi megoldas fel van készitve
az innovaciok fogadasara, amelyekkel tovabb optimalizalhato a vilagitasi rendszerek
muUkodtetése. Ezért a FlexBlend minden csatlakoztatasi és idétallod lehetdseget
tamogat. Rendszerkész l[ampatestként parosithato olyan vilagitaskezeld
rendszerekkel, mint a Philips Interact Office vezetékes (PoE) és az Interact Office
vezeték nélkili és/vagy megléevd és kdzelgd szenzorinnovacioi. gy a
l[ampatestcsalad idétallo: rendszerelem nélkil szallithato, és egy kovetkezé fazisban
a helyszinen korszerUsithet6. Vonzo lehetdség uj telepitésekre és felujitasokra.

Product family leaflet, 2026, Marcius 19 az adatok valtozhatnak



FlexBlend, feliiletre szerelt

Elényok
- A befektetés kevesebb mint 3 éven belil megteral

- Rugalmas irodak, rugalmasan alkalmazhaté [ampatest-valasztassal, amely sok
irodai tertletnek megfelel

- A jovore tervezve: skalazhato és készen all a vezérléelemekhez és
vilagitastechnikai rendszerekhez valé csatlakoztatasra

Szolgaltatasok

- Teljes mértékben megfelel az irodai szabvanyoknak (UGR <19, L65< 3000 cd/sm),
az irodai alkalmazasok kdévetelményeinek megfeleld fényszint

- Homogén és egyenletes fényhatas

- Kulonféle felszerelési lehetdségek, méretvariaciok és helyi lehetdségek

- Beépitett érzékeldk

- Készen all az olyan szoftveralapu vilagitasi rendszerekhez vald csatlakoztatasra,
mint az Interact Office

Alkalmazas
- Irodak

- Oktatas

- Egészséglgy

Figyelmeztetések és biztonsag

- A termék IPX0 besorolasu, igy nem védett a viz beszivargasa ellen, ezért erésen ajanlott, hogy megfeleléen ellendrizze a tervezett
hasznalati kérnyezetét.

- Ha nem koveti a fenti tanacsot, és a vilagitdtestbe viz szivarog be, a Philips/Signify nem tudja garantalni a termék
hibamentességeét, és a termék jotallasa érvénytelenné valik.

Versions

FlexBlend Surface Mounted

SM340C O WH

FlexBlend Surface Mounted

‘ SM340C PCS SI

FlexBlend Surface Mounted FlexBlend Surface Mounted

I SM340C MLO sI SM340C MLO BK
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FlexBlend, feliiletre szerelt

Versions

FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS BK

Méretezett rajza

FlexBlend SM L150 DIR
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Termék részletei

FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH

FlexBlend Surface Mounted
SM340C SI
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FlexBlend SM L120 DIR
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FlexBlend Surface Mounted
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FlexBlend, feliiletre szerelt

Termék részletei

FlexBlend Surface Mounted FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK SM340C BK
FlexBlend Suspended SP340P WH FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK
“— -
FlexBlend Surface Mounted FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO BK SM340C BK

FlexBlend Surface Mounted FlexBlend Surface Mounted

SM340C brackets SM340CSI
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FlexBlend, feliiletre szerelt

Termék részletei

FlexBlend Suspended SP340P BK FlexBlend Surface Mounted
SM340C O BK

\

FlexBlend Suspended SP340P SI
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FlexBlend, feliiletre szerelt

Altalanos informacio
Elétét mellékelve
Cserélhet6 fényforras
El6tétegységek szama

Szervizcimke

Technikai adatok
A fényforras sugarzasi szége
Szinvisszaadasi index (CRI)

Az optika tipusa

Miikodtetés és elektronika

IEC védelmi osztaly

Bemeneti fesziiltség
Halézati frekvencia

Véletlenszerd valtasra alkalmas

Vezérl6k és fényer6-szabalyozas

Szabalyozhato

Maximalis szabalyozasi szint

Mechanika és tokozas

Mech. behatasok elleni védelem kodja

Por és viz elleni védelem kodja

Vészhelyzeti miikodés
Ko6zponti vészvilagitas

Vészvilagitas

Igen
Nem
1egység

Igen

120 fok
>90
Széles sugarzasi

s208

|. biztonsagi
osztaly

220-240 V

50 to 60 Hz

Igen (jelenlét-/
mozgasérzékelésr
e és nappali
betakaritasra

vonatkozik)

Igen

1%

1IKO2
1P20

Igen
Egyendaramu
kozponti

veészvilagitas

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Kornyezeti hdmérséklet-tartomany

CE jelolés
ENEC jel

Gyulékonysagi jelzés

Villogas (PstLM)
Stroboszkop hatas (SVM)

+10 — +40 °C
Igen

ENEC plus jel
Normal
gyulékonysagu
fellletekre
szereléshez

1

0.4

Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak

megfeleléen)

Fényaram-tolerancia

Termékadatok

Termékcsalad kodja
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+/-10%

SM340C

Technikai adatok

Order Code Full Product Name

10369600

10397900

10398600

18244800

10377100

10362700

10370200

10371900

10361000

10395500

10396200

18228800

18232500

18241700

10363400

SM340C 355/940 DEIA MLO
L150 WH

SM340C 365/940 DEIA MLO
L120 WH

SM340C 405/940 DEIA MLO
L120 WH

SM340C 505/940 DEIA MLO
L150 WH

SM340C 355/940 DEIA O L150
WH

SM340C 355/940 DEIA PCS
L150 SI

SM340C 355/940 DEIA MLO
L150 SI

SM340C 355/940 DEIA MLO
L150 BK

SM340C 355/940 DEIA PCS
L150 WH

SM340C 365/940 DEIA PCS
L120 WH

SM340C 425/940 DEIA PCS
L120 WH

SM340C 285/940 DEIA PCS
L120 WH

SM340C 365/930 DEIA PCS
L120 WH

SM340C 455/940 DEIA PCS
L150 WH

SM340C 355/940 DEIA PCS
L150 BK

Korrelalt

szinhémérséklet

(névleges)

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

4000 K

4000 K

Fényhasznositas

(névleges) (névleges)

101 lm/W

95 Im/W

94 Im/W

96 Im/W

129 Im/W

140 Im/W

101 lm/W

101 lm/W

140 Im/W

138 Im/W

138 Im/W

136 Im/W

138 Im/W

140 Im/W

140 Im/W

Fényaram

3500 Im

3600 Im

4000 Im

5000 Im

3500 Im

3500 Im

3500 Im

3500 Im

3500 Im

3600 Im

4200 Im

28001Im

3600 Im

4500 Im

3500 Im
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FlexBlend, feliiletre szerelt

Mikodtetés és elektronika

Order Code Full Product Name Teljesitményfelvétel Order Code Full Product Name Teljesitményfelvétel
10369600 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 WH 345W 10361000 SM340C 355/940 DEIA PCS L150 WH 25W
10397900 SM340C 365/940 DEIA MLO L120 WH 38 W 10395500 SM340C 365/940 DEIA PCS L120 WH 26 W
10398600 SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH 425W 10396200 SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH 305W
18244800 SM340C 505/940 DEIA MLO L150 WH 52W 18228800 SM340C 285/940 DEIA PCS L120 WH 205W
10377100 SM340C 355/940 DEIA O L150 WH 27W 18232500 SM340C 365/930 DEIA PCS L120 WH 26 W
10362700 SM340C 355/940 DEIA PCS L150 SI 25W 18241700 SM340C 455/940 DEIA PCS L150 WH 32w
10370200 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 SI 345W 10363400 SM340C 355/940 DEIA PCS L150 BK 25W
10371900 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 BK 345W
Mechanika és tokozas
Order Code Full Product Name Haz szine Order Code Full Product Name Haz szine
10369600 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 WH Fehér 10361000 SM340C 355/940 DEIA PCS L150 WH Fehér
10397900 SM340C 365/940 DEIA MLO L120 WH Fehér 10395500 SM340C 365/940 DEIA PCS L120 WH Fehér
10398600 SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH Fehér 10396200 SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH Fehér
18244800 SM340C 50S/940 DEIA MLO L150 WH Fehér 18228800 SM340C 28S/940 DEIA PCS L120 WH Fehér
10377100 SM340C 355/940 DEIA O L150 WH Fehér 18232500 SM340C 365/930 DEIA PCS L120 WH Fehér
10362700 SM340C 355/940 DEIA PCS L150 SI EzUst 18241700 SM340C 455/940 DEIA PCS L150 WH Fehér
10370200 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 SI EzUst 10363400 SM340C 355/940 DEIA PCS L150 BK Fekete
10371900 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 BK Fekete
Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek
Order Code Full Product Name Izzéhuzalos teszt Order Code Full Product Name Izzéhuzalos teszt
10369600 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 Homeérséklet: 650 °C, idétartam: 30 s 10371900 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 BK Hoémérséklet: 650 °C, idétartam: 30 s
WH 10361000  SM340C 355/940 DEIA PCS L150 WH Hémérséklet: 850 °C, idétartam: 30 s
10397900 SM340C 365/940 DEIA MLO L120 Homeérséklet: 650 °C, idétartam: 30 s 10395500 SM340C 365/940 DEIA PCS L120 Homeérséklet: 850 °C, iddtartam: 30 s
WH WH
10398600 SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 Homeérséklet: 650 °C, idétartam: 30 s 10396200 SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH Hdémérséklet: 850 °C, idétartam: 30 s
WH 18228800 SM340C 285/940 DEIA PCS L120 WH Hémérséklet: 850 °C, idétartam: 30 s
18244800 SM340C 50S/940 DEIA MLO L150 Homeérséklet: 650 °C, id6étartam: 30 s 18232500 SM340C 365/930 DEIA PCS L120 Homeérséklet: 850 °C, iddtartam: 30 s
WH WH
10377100 SM340C 355/940 DEIA O L150 WH Homeérséklet: 850 °C, iddtartam: 30 s 18241700 SM340C 455/940 DEIA PCS L150 Homeérséklet: 850 °C, iddtartam: 30 s
10362700  SM340C 355/940 DEIA PCS L150 SI  HOmérséklet: 850 °C, idétartam: 30 s WH
10370200 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 SI  HSOmérséklet: 650 °C, iddtartam: 30 s 10363400 SM340C 355/940 DEIA PCS L150 BK  HOmérséklet: 850 °C, idétartam: 30 s
Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak megfelel6en)
Order Code Full Product Name Kezdeti szinérték Order Code Full Product Name Kezdeti szinérték
10369600 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 WH (0.38, 0.38) SDCM <3 10361000 SM340C 355/940 DEIA PCS L150 WH (0.38, 0.38) SDCM <3
10397900 SM340C 365/940 DEIA MLO L120 WH (0.38, 0.38) SDCM <3 10395500 SM340C 365/940 DEIA PCS L120 WH (0.38, 0.38) SDCM <3
10398600 SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH (0.38, 0.38) SDCM <3 10396200 SM340C 425/940 DEIA PCS L120 WH (0.38, 0.38) SDCM <3
18244800 SM340C 505/940 DEIA MLO L150 WH (0.38, 0.38) SDCM <3 18228800 SM340C 285/940 DEIA PCS L120 WH (0.38, 0.38) SDCM <3
10377100 SM340C 355/940 DEIA O L150 WH (0.38, 0.38) SDCM <3 18232500 SM340C 365/930 DEIA PCS L120 WH (0.43,0.40) SDCM <3
10362700 SM340C 355/940 DEIA PCS L150 SI (0.38, 0.38) SDCM <3 18241700 SM340C 455/940 DEIA PCS L150 WH (0.38, 0.38) SDCM <3
10370200 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 SI (0.38, 0.38) SDCM <3 10363400 SM340C 355/940 DEIA PCS L150 BK (0.38, 0.38) SDCM <3
10371900 SM340C 355/940 DEIA MLO L150 BK (0.38, 0.38) SDCM <3
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FlexBlend, feliiletre szerelt

Polar Wide Diagrams
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FlexBlend, feliiletre szerelt

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - SM340CI - Polar Normal (separate) - SM340CI - Polar Normal (separate) - SM340CI -
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