PHILIPS

Lighting

Oprawy
oswietleniowe
FlexBlend to
czotowka rozwiazan
umozliwiajacych
efektywne i
elastyczne
wyposazanie
pomieszczen
biurowych

Oprawa FlexBlend, do montazu natnkowego

Philips FlexBlend to atrakcyjna rodzina opraw oswietleniowych do montazu na
powierzchni, podwieszania i wbudowywania. Ta seria opraw umozliwia wtascicielom
budynkéw unowoczesnienie systemu oswietlenia, oferujac rozwigzania zgodne z
normami dla biur, zapewniajgce zwrot z inwestycji przed uptywem 3—4 lat. Oprawy
FlexBlend zapewniaja wymagana elastycznosc¢ dzieki adaptacyjnosci konstrukcji.
Utatwia to ich instalowanie w terenie, w dowolnym momencie. Nawet jesli dzis
oprawa jest podwieszona, jutro mozna jgq przystosowac do montazu na powierzchni
w wybranym miejscu. | odwrotnie. . Seria opraw oswietleniowych do montazu
ntynkowego lub podwieszania pasuje do wielu roznych przestrzeni biurowych,
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Oprawa FlexBlend, do montazu natnkowego

takich jak biura na planie otwartym, korytarze, recepcja czy sale konferencyjne.
Oprawy FlexBlend mozna instalowac¢ szeregowo lub samodzielnie, wykorzystujac w
tym celu ten sam modut oswietleniowy. Umozliwia to uzytkownikom
wykorzystywanie tych opraw dzis$ jako oswietlenia samodzielnego, a jutro jako
elementu rozwigzania szeregowego. Sterownik jest zintegrowany z oprawa.
Technologia zmienia sie bardzo dynamicznie, dlatego idealne rozwigzanie
oswietleniowe powinno pozwalac na instalowanie innowacji umozliwiajacych
kolejne optymalizacje. Z tego wzgledu oprawe FlexBlend wyposazono we wszystkie
opcje potaczeniowe i umozliwiajgce modernizacje w przysztosci. Jako oprawa typu
System Ready, moze by¢ ona tgczona z systemami zarzadzania o$wietleniem, takimi
jak Philips SpaceWise, a takze z systemami oswietlenia opartymi na
oprogramowaniu, takimi jak podtaczany przewodowo (PoE) system Interact Office i
bezprzewodowy system Interact Office. Mozna ja tez taczy¢ z istniejacymi i
planowanymi innowacjami w dziedzinie czujnikow. Dzieki temu oprawy
oswietleniowe z tej serii sg gotowe na wyzwania przysztosci i mozna je dostarczac
bez zadnych elementow systemowych. W kolejnej fazie bedzie je mozna
modernizowac juz w terenie. Oprawy te stanowia atrakcyjne rozwigzanie na
potrzeby nowych instalacji oraz renowacji.

Korzysci

- Zwrot z inwestycji przed uptywem 3 lat

- Elastyczne oswietlenie biurowe, z mozliwoscig doboru opraw do zastosowania, co
umozliwia montaz w réznego rodzaju pomieszczeniach biurowych

- Gotowos¢ na przyszte wyzwania: mozliwos¢ konfiguracji oraz zgodnosc z
uktadami sterowania i systemami oswietleniowymi

Cechy

- Zgodnos¢ z normami ograniczenia olsnienia dla biur (UGR <19, L65< 3000 cd/sm),
wartosc natezenia swiatta zgodna z wymaganiami dotyczacymi zastosowan
biurowych

- Jednorodny i rownomierny efekt swietlny

- Rozne mozliwosci montazu, wiele rozmiarow i dodatkowych opcji

- Zintegrowane czujniki

- Gotowosc¢ do wspotpracy z systemami oswietlenia loT, takimi jak Interact Office

Zastosowanie

+ Biura

- Szkoty i budynki uzytecznosci publicznej
- Obiekty stuzby zdrowia

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

- Jest to produkt klasy IPXO i nie jest chroniony przed wnikaniem wody, dlatego zalecamy doktadne sprawdzenie srodowiska, w

ktorym ma by¢ zainstalowana oprawa

- Jesli uzytkownik nie zastosuje sie do powyzszego i oprawy zostang narazone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie moze

zagwarantowac zabezpieczenia przed awarig, a gwarancja na produkt zostanie uniewazniona
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Oprawa FlexBlend, do montazu natnkowego

Wersje

FlexBlend Surface Mounted
SM340C O WH

FlexBlend Surface Mounted

" SM340C MLO SI

FlexBlend Surface Mounted
SM340C PCS WH

Rysunki techniczne

FlexBlend SM L150 DIR
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FlexBlend Surface Mounted

. SM340C PCS SI
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FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO BK

FlexBlend Surface Mounted

SM340C PCS BK

FlexBlend SM L120 DIR
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Oprawa FlexBlend, do montazu natnkowego

Wiecej o produkcie

FlexBlend Surface Mounted FlexBlend Surface Mounted
SM340C WH SM340C PCS BK

FlexBlend Surface Mounted FlexBlend Surface Mounted

SM340C SI SM340C WH

FlexBlend Surface Mounted FlexBlend Surface Mounted

SM340C BK SM340C BK

FlexBlend Suspended SP340P WH FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK
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Oprawa FlexBlend, do montazu natnkowego

Wiecej o produkcie

FlexBlend Surface Mounted
SM340C MLO BK

FlexBlend Surface Mounted
SM340C BK

FlexBlend Surface Mounted
SM340C brackets
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FlexBlend Surface Mounted
SM340C SI

FlexBlend Suspended SP340P BK

FlexBlend Surface Mounted
/ SM340C O BK

FlexBlend Suspended SP340P SI
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Oprawa FlexBlend, do montazu natnkowego

Informacje ogolne

W zestawie sterownik

Wymienne zroédto swiatta

Liczba sztuk osprzetu zasilajacego

Service Tag

Dane techniczne oswietlenia
Kat rozsytu zrodta swiatta
Skorelowana temperatura barwowa
(Nom)

Wskaznik oddawania barw (CRI)

Typ optyki

Tak
Nie
1jednostka

Tak

120°
4000 K

>90
Szeroki rozsyt

Swiatta

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Klasa ochrony IEC

Napiecie wejsciowe
Czestotliwos¢ linii

Nadaje sie do losowego przetaczania

Uktady sterowania i Sciemnianie
Z mozliwoscia przyciemniania

Maksymalny poziom przyciemnienia

Mechanika i korpus
Mech. kod ochrony przed uderzeniami

Kod stopnia ochrony

Praca w trybie awaryjnym
Centralne oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne

Certyfikaty i zastosowania

Zakres temperatury otoczenia

Znak CE
Oznaczenie ENEC

Oznaczenie palnosci

Wartos¢ migotania (PstLM)
Wartosc efektu stroboskopowego

(SVM)

Klasa
bezpieczenstwa |
220 do 240 V

50 to 60 Hz

Tak (dotyczy
wykrywania
obecnosci/ruchu i
zbierania $wiatta

dziennego)

Tak
1%

1IKO2
1P20

Tak

Centralne
oswietlenie
awaryjne zasilane

pradem statym

Od +10°C do
+40°C

Tak

ENEC znak plus
Do
bezposredniego
montazu na
powierzchniach o
normalnym
poziomie palnosci
1

0.4

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)
KPS AR USRIy RgAuKtow. 2026, Mazegign iy

Tolerancja strumienia $wietlnego

<3
+/-10%

Dane techniczne oswietlenia

Order Code
10369600
10397900
10398600
10377100
10362700
10370200
10371900
10361000
10395500
10396200
18228800
10363400

Full Product Name

SM340C 355/940 DEIA MLO L150 WH
SM340C 365/940 DEIA MLO L120 WH
SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH
SM340C 355/940 DEIA O L150 WH
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 SI
SM340C 355/940 DEIA MLO L150 SI
SM340C 355/940 DEIA MLO L150 BK
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 WH
SM340C 365/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 285/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 BK

Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)

(Nom)

101 lm/W
95 Im/W
94 Im/W
129 Im/W
140 Im/W
101 lm/W
101 lm/W
140 Im/W
138 Im/W
138 Im/W
136 Im/W
140 Im/W

Strumien Swietlny
3500 Im
3600 Im
4 000 Im
3500 Im
3500 Im
3500 Im
3500 Im
3500 Im
3600 Im
4200 Ilm
2800 Im
3500 Im
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Oprawa FlexBlend, do montazu natnkowego

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Order Code
10369600
10397900
10398600
10377100
10362700
10370200

Full Product Name

SM340C 355/940 DEIA MLO L150 WH
SM340C 365/940 DEIA MLO L120 WH
SM340C 40S5/940 DEIA MLO L120 WH

SM340C 355/940 DEIA O L150 WH
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 SI
SM340C 355/940 DEIA MLO L150 SI

Mechanika i korpus

Order Code
10369600
10397900
10398600
10377100
10362700
10370200

Full Product Name

SM340C 355/940 DEIA MLO L150 WH
SM340C 365/940 DEIA MLO L120 WH
SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH

SM340C 355/940 DEIA O L150 WH
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 SI
SM340C 355/940 DEIA MLO L150 SI

Certyfikaty i zastosowania

Order Code
10369600
10397900
10398600
10377100
10362700
10370200

Full Product Name

SM340C 355/940 DEIA MLO L150 WH
SM340C 365/940 DEIA MLO L120 WH
SM340C 405/940 DEIA MLO L120 WH
SM340C 355/940 DEIA O L150 WH
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 S|
SM340C 355/940 DEIA MLO L150 SI

Polar Wide Diagrams

o

3
caim

o1t 0 %020

Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867137

Zuzycie energii
345W

38 W

425W

27 W

25W

345W

Kolor Korpusu
Biel

Biel

Biel

Biel

Srebrny
Srebrny

Test rozzarzonym drutem

Temperatura 650°C, czas 30 s
Temperatura 650°C, czas 30 s
Temperatura 650°C, czas 30 s
Temperatura 850°C, czas 30 s
Temperatura 850°C, czas 30 s

Temperatura 650°C, czas 30 s

100
150

Order Code
10371900
10361000
10395500
10396200
18228800
10363400

Order Code
10371900
10361000
10395500
10396200
18228800
10363400

Order Code
10371900
10361000
10395500
10396200
18228800
10363400

o0

>

oo 020

cdiam

Polar Normal (separate) - SM340CI -

910925867099
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Full Product Name

SM340C 355/940 DEIA MLO L150 BK
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 WH
SM340C 365/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 425/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 285/940 DEIA PCS L120 WH

SM340C 355/940 DEIA PCS L150 BK

Full Product Name

SM340C 355/940 DEIA MLO L150 BK
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 WH
SM340C 365/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 425/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 285/940 DEIA PCS L120 WH

SM340C 355/940 DEIA PCS L150 BK

Full Product Name

SM340C 355/940 DEIA MLO L150 BK
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 WH
SM340C 365/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 425/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 285/940 DEIA PCS L120 WH
SM340C 355/940 DEIA PCS L150 BK

Zuzycie energii
345W

25W

26 W

305W

20,5W

25W

Kolor Korpusu
Czarny

Biel

Biel

Biel

Biel

Czarny

Test rozzarzonym drutem

Temperatura 650°C, czas 30 s
Temperatura 850°C, czas 30 s
Temperatura 850°C, czas 30 s
Temperatura 850°C, czas 30 s
Temperatura 850°C, czas 30 s

Temperatura 850°C, czas 30 s
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o
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Polar Normal (separate) - SM340CI -

910925867101
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Oprawa FlexBlend, do montazu natnkowego

Polar Wide Diagrams

Polar Normal (separate) - SM340CI - Polar Normal (separate) - SM340CI - Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867108 910925867110 910925867135
Polar Normal (separate) - SM340CI - Polar Normal (separate) - SM340CI - Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867102 910925867116 910925867134
Polar Normal (separate) - SM340CI - Polar Normal (separate) - SM340CI - Polar Normal (separate) - SM340CI -
910925867109 910925867865 910925867136
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Oprawa FlexBlend, do montazu natnkowego

PHILIPS

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informaciji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono www lighting.philips.com

inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe sa wtasnoscia Signify Holding lub ich odpowiednich wtascicieli. 2026, Marzec 19 - Dane wkrotce ulegng zmianie



