PHILIPS

Lighting

Philips TruelLine
Anbauleuchten:
Echtes Lichtband

TruelLine, Anbaumontage

Architekten brauchen eine Beleuchtungslésung, die zur Innenarchitektur des
Raumes passt, den sie verschonern wollen. Sie wiinschen sich eine Lichtlinie mit
eleganten Proportionen und hohem Lichtniveau, die maximale Gestaltungsfreiheit
bietet. Philips TrueLine ist eine flexible, lineare Leuchte flr Buroanwendungen in
Innenraumen, die ausgezeichnete Qualitat bietet und zukunftssichere Upgrades
verspricht.Planer benoétigen Leuchten, die Energie sparen und gleichzeitig das

richtige MaR an Licht liefern. TrueLine recessed erfullt diese beiden Anforderungen.

Die TrueLine Anbauleuchte erflllt nicht nur die Anforderungen des WELL Building
Standards fur Beleuchtung, sondern ist auch mit UGR<19 bewertet, was allen
Buronormen (OC) entspricht. TrueLine gibt es auch als Hange- und Einbaumodell.
Alle Leuchten der Familie sind in verschiedenen Langen, Formen, Farben und
Lichtleistungen erhaltlich. Dies bietet die ultimative Designflexibilitat und
unbegrenzte Moglichkeiten. TruelLine-Leuchten sind aulerdem eine nachhaltige,
zukunftssichere Wahl mit einer hohen Effizienz von bis zu 174 Im/W und der
Moglichkeit, auf drahtlose Konnektivitat und Steuerung aufzurtsten.

Vorteile

- Extrem hohe Lichtausbeute fur eine Linien- (Rohren-) Leuchte

- Burokonforme Beleuchtung

- Zukunftsfahige, skalierbare intelligente Blrofunktionen

- Kompatibel mit dem vernetzten Beleuchtungssystem Interact

- Unterstutzt die Forderungskriterien fur nachhaltiges Gebaudedesign und
Energiesparen

Product family leaflet, 2025, Dezember 9

Anderungen vorbehalten



TrueLine, Anbaumontage

Merkmale

- Sehr gleichmalfliige Ausleuchtung mit hervorragendem Blendschutz (UGR<19,
L65<3000 Cd/m?2)

- Herausragende Lichtausbeute von bis zu 174 Im/W mit unserem ultraeffizienten
Angebot

- 3.000-K-, 4.000-K- und Tunable White-Versionen, alle CRI>90; Bio-up und
ultraeffizient mit CRI=800

- Lange Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden bei L90

- Integrierte Sensoren/kabellose Betriebsgerate fur Datenerfassung,
Anwesenheitskontrolle, tageslichtabhangige Regelung und Wegweisung

- Umweltproduktdeklaration (EPD)

- Montagemoglichkeiten als Einbau-, Pendel- und Anbauleuchte, einschlie3lich des
gesamten Zubehors

Anwendung

- Buros

- Bildungswesen
- Einzelhandel

Hinweise

- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0 und ist als solches nicht gegen eindringendes Wasser geschutzt. Wir empfehlen
daher dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, angemessen zu Uberprufen.

- Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen
sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewahrleisten und die Produktgarantie erlischt.

Versions

TrueLine-SM534C TrueLine-SM530 L2810 Alu

TrueLine Surface Mounted black

housing
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TrueLine, Anbaumontage
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TrueLine, Anbaumontage

Produktdetails

TrueLine_SM_SP-line-coupling- TrueLine_SM_SP-line-connection-

piece-side-view top-view-2

TrueLine_Surface-Mounted-line- TrueLine_SM_SP-line-connectio-

side-view side-view-2
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TrueLine, Anbaumontage

Allgemeine Informationen
Betriebsgerat inklusive
Anzahl Betriebsgerate

Service Tag

Lichttechnische Daten
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle

Farbwiedergabeindex (CRI)

Betrieb und Elektrik
IEC-Schutzklasse
Eingangsspannung

Netzfrequenz

Lichtregelung und Dimmen
Dimmbar

Maximaler Dimmlevel

Mechanik und Gehduse
Schlagfestigkeit (IK)
Schutzart (IP)

Notfallbetrieb
Zentrale Notbeleuchtung

Notbeleuchtung

Genehmigung und Anwendung
Umgebungstemperaturbereich
CE-Zeichen

ENEC-Zeichen

Entflammbarkeitszeichen

Gliihfadentest

Flackerwert (PstLM) — Flackerwert
geman EN 61000-3-3

Messung der Sichtbarkeit des
Stroboskopeffekts (SVM)
Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz

Lichttechnische Daten
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Allgemeine Informationen

Ja Order Code
Einheit 8719514972049
Ja 8719514972223
8719514972209
8719514972155
120 Grad 8719514972063
>90 8719514972186
8719514972254
8719514972056
Schutzklasse | 8719514972162
220 bis 240 V 8719514972193
50 to 60 Hz 8719514972087
8719514972216
8719514972230
Ja 8719514973039
1% 8719514972070
8719514972179
8719514972094
IKO3 8719514973145
1P20 8720169626935
8720169626942
8720169627017
Ja 8720169627024

Gleichstrombetrie
bene zentrale
Notfallbeleuchtun
g

+10 bis +40 °C
Ja
ENEC-Zeichen
Zur Montage auf
normal
entflammbare
Oberflachen (F-
Zeichen)
Temperatur: 650
°C, Dauer: 30 s

1

04

+/-10%

Full Product Name

SM530C 195/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 195/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 195/930 DEIA L1410 ALU
SM530C 435/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 315/940 DEIA L1410 ALU
SM530C 505/940 DEIA L1410 ALU
SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU
SM530C 195/940 DEIA L1410 WH
SM530C 435S/940 DEIA L1410 WH
SM530C 505/940 DEIA L1410 WH
SM530C 315/940 DEIA L1410 WH
SM531C 195/930 DEIA L1410 WH
SM531C 195/940 DEIA L1410 WH
SM530C 385/940 DEIA LN L2810 ALU
SM530C 315/940 DEIA L1410 BK
SM530C 435/940 SEIA U4 L1450 ALU
SM530C 315/940 SEIA U4 L1450 ALU
SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU
SM530C 50S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU
SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU
SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU
SM531C 255/TW9 SEIA U4 L1170 ALU

Lichtquelle austauschbar
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein

Anderungen vorbehalten



TrueLine, Anbaumontage

Full
Product Ahnlichste
Order Code

Name Farbtemperatur (Nom)

8719514972049 SM530C 4000 K 143 Im/W
195/94
O DEIA
L1410
ALU
8719514972223 SM531C 4000 K
195/94

O DEIA

10 lm/W

L1410

ALU
8719514972209 SM531C 3000 K

195/930

DEIA

104 Im/W

L1410

ALU
8719514972155  SM530C 4000 K
435/94

O DEIA

144 Im/W

L1410

ALU
8719514972063 SM531C 4000 K

315/940

DEIA

10 lm/W

L1410

ALU
8719514972186  SM530C 4000 K
50S/94

O DEIA

139 Im/W

L1410

ALU
8719514972254 SM534C 4000 K
50S/94

O DEIA

132 Im/W

L1410

ALU
8719514972056 SM530C 4000 K

195/94

O DEIA

143 Im/W

L1410

WH
8719514972162  SM530C 4000 K
435/94

O DEIA

144 Im/W

L1410

WH
8719514972193  SM530C 4000 K
50S/94

O DEIA

139 Im/W

L1410
WH
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Nennlichtausbeute

Lichtstrom Optik Order Code
1.900 Im  Breitstrahlend 8719514972087
(WB)
1900 Im  Breitstrahlend 8719514972216
(WB)
1900 Im  Breitstrahlend 8719514972230
(wB)
4300lm  Breitstrahlend 8719514973039
(WB)
3.100 Im Breitstrahlend
(WB) 8719514972070
5.000lm  Breitstrahlend
(WB) 8719514972179
5.000Ilm  Asymmetrische
Spiegeloptik
8719514972094
1.900 Im Breitstrahlend
(WB)
8719514973145
4.300lm  Breitstrahlend
(WB)
8720169626935
5.000lm  Breitstrahlend

(WB)

Full
Product
Name
SM530C
315/940
DEIA
L1410
WH
SM531C
195/930
DEIA
L1410
WH
SM531C
195/94
O DEIA
L1410
WH
SM530C
385/94
O DEIA
LN
L2810
ALU
SM530C
315/940
DEIA
L1410
BK
SM530C
435/94
O SEIA
u4
L1450
ALU
SM530C
315/940
SEIA U4
L1450
ALU
SM530C
43S/TW
9 SEIA
u4
L1450
ALU
SM530C
50S/TW
9 SEIA
u4
L1450
ALU

Ahnlichste

Farbtemperatur (Nom)

4000 K 148 Im/W
3000 K 104 lm/W
4000 K 110 lm/W
4000 K 153 Im/W
4000 K 148 Im/W
4000 K 141 lm/W
4000 K 144 Im/W
Tunable white 121 lm/W
2700-6500 K

Tunable white 121 lm/W

2700-6500 K

Nennlichtausbeute

Lichtstrom Optik

3.100 Im Breitstrahlend
(WB)

1.900 Im Breitstrahlend
(WB)

1.900 Im Breitstrahlend
(wB)

3.800 Im  Breitstrahlend
(WB)

3.100 Im Breitstrahlend
(WB)
4.300lm  Breitstrahlend
(WB)

3.100 Im Breitstrahlend
(WB)
4.300lm  Breitstrahlend
(WB)

5.000 Im  Breitstrahlend,

Office-
kompatibel

Anderungen vorbehalten



Trueline,

Order Code
8720169626942

8720169627017

Anbaumontage

Full

Product Ahnlichste

Name Farbtemperatur (Nom)
SM531C  Tunable white 91 Ilm/W
31S/TW  2700-6500 K

9 SEIA

U4

L1450

ALU

SM530C Tunable white 121 lm/W
40S/TW 2700-6500 K

9 SEIA

Betrieb und Elektrik

Order Code
8719514972049

8719514972223

8719514972209

8719514972155

8719514972063

8719514972186

8719514972254

8719514972056

8719514972162

8719514972193

8719514972087

8719514972216

8719514972230

Full Product Name

SM530C 195/940 DEIA 14 W
L1410 ALU

SM531C 195/940 DEIA 17,8 W
L1410 ALU

SM531C 195/930 DEIA 18,6 W
L1410 ALU

SM530C 435/940 DEIA  30,5W
L1410 ALU

SM531C 31S/940 DEIA 22 W
L1410 ALU

SM530C 505/940 DEIA 36 W
L1410 ALU

SM534C 50S/940 DEIA 385 W
L1410 ALU

SM530C 195/940 DEIA 14 W
L1410 WH

SM530C 435/940 DEIA  30,5W
L1410 WH

SM530C 505/940 DEIA 36 W
L1410 WH

SM530C 315/940 DEIA 22 W
L1410 WH

SM531C 195/930 DEIA 18,6 W
L1410 WH

SM531C 195/940 DEIA 17,8 W
L1410 WH

Lichtregelung und Dimmen

Order Code
8719514972049
8719514972223
8719514972209
8719514972155
8719514972063

Full Product Name

SM530C 195/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 195/940 DEIA L1410 ALU

SM531C 195/930 DEIA L1410 ALU

SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 315/940 DEIA L1410 ALU
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Systemleistung

Nennlichtausbeute

Lichtstrom Optik

3.100 Im Breitstrahlend
(WB)

4.000lm  Breitstrahlend,
Office-
kompatibel

Geeignet zum haufigen Ein-

und Ausschalten

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Lichtregelung

Order Code

8720169627024

Order Code
8719514973039

8719514972070

8719514972179

8719514972094

8719514973145

8720169626935

8720169626942

8720169627017

8720169627024

Order Code

8719514972186
8719514972254
8719514972056
8719514972162
8719514972193

Full
Product Ahnlichste
Name Farbtemperatur (Nom)
u4
L1170
ALU
SM531C
255/TW

9 SEIA

Tunable white

2700-6500 K

u4
L170
ALU

Full Product Name
SM530C 385/940 DEIA
LN L2810 ALU

SM530C 315/940 DEIA
L1410 BK

SM530C 435/940 SEIA
U4 L1450 ALU

SM530C 315/940 SEIA
U4 L1450 ALU

SM530C 43S/TW9 SEIA
U4 L1450 ALU

SM530C 50S/TW9 SEIA
U4 L1450 ALU

27 W

2W

305w

215w

355W

415W

SM531C 31S/TWO SEIA 34 W

U4 L1450 ALU

SM530C 40S/TW9 SEIA 33 W

U4 L1170 ALU

SM531C 255/TW9 SEIA 27 W

U4 L1170 ALU

Full Product Name

SM530C 505/940 DEIA L1410 ALU
SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU
SM530C 195/940 DEIA L1410 WH

SM530C 43S/940 DEIA L1410 WH

SM530C 505/940 DEIA L1410 WH

93 Im/W

Systemleistung

Nennlichtausbeute

Lichtstrom Optik

2500 Im  Breitstrahlend

(WB)

Geeignet zum haufigen Ein-
und Ausschalten

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja (bezieht sich auf
Anwesenheits-/
Bewegungserkennung und
Tageslichtnutzung)

Ja (bezieht sich auf
Anwesenheits-/
Bewegungserkennung und
Tageslichtnutzung)

Ja (bezieht sich auf
Anwesenheits-/
Bewegungserkennung und
Tageslichtnutzung)

Ja (bezieht sich auf
Anwesenheits-/
Bewegungserkennung und

Tageslichtnutzung)

Lichtregelung
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Trueline,

Order Code
8719514972087
8719514972216
8719514972230
8719514973039
8719514972070
8719514972179

8719514972094

8719514973145

Anbaumontage

Full Product Name

SM530C 315/940 DEIA L1410 WH
SM531C 195/930 DEIA L1410 WH
SM531C 195/940 DEIA L1410 WH
SM530C 385/940 DEIA LN L2810 ALU
SM530C 315/940 DEIA L1410 BK
SM530C 435/940 SEIA U4 L1450 ALU

SM530C 315/940 SEIA U4 L1450 ALU

SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU

Mechanik und Gehause

Order Code
8719514972049
8719514972223
8719514972209
8719514972155
8719514972063
8719514972186
8719514972254
8719514972056
8719514972162
8719514972193
8719514972087

Full Product Name

SM530C 195/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 195/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 195/930 DEIA L1410 ALU
SM530C 435/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 315/940 DEIA L1410 ALU
SM530C 505/940 DEIA L1410 ALU
SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU
SM530C 195/940 DEIA L1410 WH
SM530C 435/940 DEIA L1410 WH
SM530C 505/940 DEIA L1410 WH
SM530C 315/940 DEIA L1410 WH

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code
8719514972049
8719514972223
8719514972209
8719514972155
8719514972063
8719514972186
8719514972254
8719514972056
8719514972162
8719514972193
8719514972087

Produktdaten
Order Code
8719514972049
8719514972223
8719514972209
8719514972155
8719514972063
8719514972186

Full Product Name

SM530C 195/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU
SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 315/940 DEIA L1410 ALU
SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU
SM534C 505/940 DEIA L1410 ALU
SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH
SM530C 435/940 DEIA L1410 WH
SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH
SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH

Full Product Name

SM530C 195/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 195/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 195/930 DEIA L1410 ALU
SM530C 435/940 DEIA L1410 ALU
SM531C 315/940 DEIA L1410 ALU
SM530C 505/940 DEIA L1410 ALU
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Lichtregelung

AufrUstbarer Sensorsteckplatz

mit SC200 Sensor

AufrUstbarer Sensorsteckplatz

mit SC200 Sensor

AufrUstbarer Sensorsteckplatz

mit SC200 Sensor

Anfangliche Farbsattigung

(0.38
(0.38
(0.43
(0.38
(0.38
(0.38
(0.38
(0.38
(0.38
(0.38
(0.38

Produktfamiliencode

Gehéausefarbe
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Weily
Weil}
Weil
Weil}

,0.38) SDCM <3
,0.38) SDCM <3
,0.40) SDCM <3
,0.38) SDCM <3
,0.38) SDCM <3
,0.38) SDCM <3
,0.38) SDCM <3
,0.38) SDCM <3
,0.38) SDCM <3
,0.38) SDCM <3
,0.38) SDCM <3

SM530C

SM531C

SM531C

SM530C

SM531C

SM530C

Order Code
8720169626935

8720169626942

8720169627017

8720169627024

Order Code
8719514972216
8719514972230
8719514973039
8719514972070
8719514972179
8719514972094
8719514973145
8720169626935
8720169626942
8720169627017
8720169627024

Order Code
8719514972216
8719514972230
8719514973039
8719514972070
8719514972179
8719514972094
8719514973145
8720169626935
8720169626942
8720169627017
8720169627024

Order Code

8719514972254
8719514972056
8719514972162
8719514972193
8719514972087
8719514972216

Full Product Name

SM530C 50S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU

SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU

SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU

SM531C 255/TW9 SEIA U4 L1170 ALU

Lichtregelung

AufrUstbarer Sensorsteckplatz

mit SC200 Sensor

AufrUstbarer Sensorsteckplatz

mit SC200 Sensor

AufrUstbarer Sensorsteckplatz

mit SC200 Sensor

AufrUstbarer Sensorsteckplatz

mit SC200 Sensor

Full Product Name

SM531C 195/930 DEIA L1410 WH
SM531C 195/940 DEIA L1410 WH
SM530C 385/940 DEIA LN L2810 ALU
SM530C 315/940 DEIA L1410 BK
SM530C 435/940 SEIA U4 L1450 ALU
SM530C 315/940 SEIA U4 L1450 ALU
SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU
SM530C 50S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU
SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU
SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU
SM531C 255/TW9 SEIA U4 L1170 ALU

Full Product Name

SM531C 19S/930 DEIA L1410 WH
SM531C 19S/940 DEIA L1410 WH
SM530C 385/940 DEIA LN L2810 ALU
SM530C 315/940 DEIA L1410 BK
SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU
SM530C 315/940 SEIA U4 L1450 ALU
SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU
SM530C 50S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU
SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU
SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU
SM531C 25S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU

Full Product Name

SM534C 505/940 DEIA L1410 ALU
SM530C 195/940 DEIA L1410 WH
SM530C 435/940 DEIA L1410 WH
SM530C 505/940 DEIA L1410 WH
SM530C 315/940 DEIA L1410 WH

SM531C 195/930 DEIA L1410 WH

Gehéausefarbe
Weiy
Weiy
Aluminium
Schwarz
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium

Aluminium

Anfangliche Farbsattigung
(0.43, 0.40) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
(0.38,0.38) SDCM <3
Tunable, SDCM <3
Tunable, SDCM <3
Tunable, SDCM <3
Tunable, SDCM <3

Produktfamiliencode
SM534C

SM530C

SM530C

SM530C

SM530C

SM531C
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TrueLine, Anbaumontage

Order Code Full Product Name Produktfamiliencode Order Code Full Product Name Produktfamiliencode
8719514972230 SM531C 195/940 DEIA L1410 WH SM531C 8719514973145 SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU SM530C
8719514973039 SM530C 385/940 DEIA LN L2810 ALU SM530C 8720169626935  SM530C 50S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU SM530C
8719514972070 SM530C 315/940 DEIA L1410 BK SM530C 8720169626942  SM531C 31S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU SM531C
8719514972179 SM530C 435/940 SEIA U4 L1450 ALU SM530C 8720169627017 SM530C 40S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU SM530C
8719514972094 SM530C 315/940 SEIA U4 L1450 ALU SM530C 8720169627024  SM531C 255/TW9 SEIA U4 L1170 ALU SM531C

Polar Wide Diagrams

o o
R EE ) TN B

3 3 3
caim cdiam caim
o1 0 %020 oo 020 oo 020

Polar Normal (separate) - SM530CI - Polar Normal (separate) - SM530CI - Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103239 910505103223 910505103224
Polar Normal (separate) - SM530CI - Polar Normal (separate) - SM530CI - Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103278 910505103229 910505103267
Polar Normal (separate) - SM530CI - Polar Normal (separate) - SM530CI - Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103226 910505103217 910505103230
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TrueLine, Anbaumontage

Polar Wide Diagrams

200

3

o010 0 %020

Polar Normal (separate) - SM530CI -

o
R T ]

caldm

910505103232

3

D010° 0 %0270°

Polar Normal (separate) - SM530CI -

cdidm

910505103225

00180" 0 50270"

Polar Normal (separate) - SM530CI -

910505103233
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cdidm
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Polar Normal (separate) - SM530CI -

o
o

et

910505103222

[3

oo %0200

Polar Normal (separate) - SM530CI -

910505103240

cdnam

i

3

Qo1 09270

Polar Normal (separate) - SM530CI -

910505103220

oo
w0

et

120

120

Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103227

o

oo 020

camim

Polar Normal (separate) - SM530CI -

910505103231

FCRET)

o

oo @920
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