
Instala de manera más
inteligente, termina
más rápido Elige
fiabilidad y
rendimiento
duraderos
Proyector CoreLine gen2

El conocido Proyector CoreLine con su última generación ha experimentado una

importante mejora de diseño y rendimiento, elevando aún más el listón y

estableciendo un nuevo estándar para los proyectores de pista utilizados en

aplicaciones minoristas y hoteleras.

Beneficios
• Costos de funcionamiento reducidos gracias a los ahorros de energía y a la vida

útil prolongada

• Excelente iluminación de acentos gracias a la gran cantidad de luz entregada de

excelente calidad que entrega la óptica con lente

• El acabado limpio y simple y el diseño compacto aseguran que el proyector

CoreLine se integra en todo tipo de interiores de una manera discreta

• Diseño robusto y larga vida útil de la luminaria para una instalación de iluminación

en la que puede confiar

• Proyector para montaje en riel, compatible con diversos rieles de 3 circuitos, con

instalación y orientación sin herramientas para una colocación sencilla

• Los proyectores montados en riel permiten una instalación de iluminación flexible

que se adapta a los cambios en la disposición del espacio o los muebles
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Características
• Diseño discreto y compacto en acabado Blanco (RAL9003) o Negro (RAL9004)

• Opciones de ángulo de haz: 25° (haz concentrado) o 38° (haz amplio).

• Salida de luz instalada de 3000 lúmenes

• Temperatura de color correlacionada de 3000K o 4000K

• Eficiencia energética de hasta 110 lm/W

• Índice de reproducción cromática de > 90

• Driver integrado en la cabeza del spot (no en el riel), permite instalar los spots con

un espacio mínimo entre ellos

• Adaptador pequeño para riel con selector de fase (3 fases), compatible con

numerosos tipos de riel de 3 circuitos

• Instalación y orientación sin herramientas con inclinación de 0° a 90° y giro de 0°

a 355° para facilitar la instalación

• Construcción robusta y de alta calidad con carcasa metálica y bisagra que

garantiza una instalación de iluminación en la que puede confiar

• 50 000 horas de vida útil de la instalación (L70B50)

• Certificación CE y ENEC

• Marcado UKCA incluido para Gran Bretaña

Aplicaciones
• Tiendas pequeñas y locales de alimentos y moda

• Áreas pequeñas y locales en hotelería y gastronomía

• Interior general donde se necesita iluminación de acento

• Tiendas

• Restaurantes

• Atrios

• Vestíbulos y salsa grandes

• Vestíbulos de hoteles

• Pasillos

• Hoteles

Advertencias y seguridad
• La luminaria debe montarse fuera del alcance del brazo

• La luminaria debe ser instalada por un electricista calificado y cableada de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas del IEE

o los requisitos nacionales

Versions

CoreLine Projector gen2 Standard

2 White
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Plano de dimensiones

60°

1
4

1

1
9

6

Ø
 80

1
2

5

90°

355°

90°

Detalles del producto

PHL-CoreLine-Projector-DPP.tif CoreLine Projector gen2 Detail

Photo 1 White

CoreLine Projector gen2 Detail

Photo 2 White
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Información general

Controlador incluido Sí

Fuente de luz reemplazable No

Cantidad de unidades de equipos 1 unidad

Etiqueta de Servicio No

 
Información técnica sobre la luz

Temperatura de color correlacionada

(nominal)

4000 K

Índice de producción de color (IRC) >90

Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 110 lm/W

Flujo luminoso 3.000 lm

Tipo óptico Haz de luz ancho

 
Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC Clase de

seguridad I

Voltaje de entrada 220 a 240 V

Frecuencia de línea 50 or 60 Hz

Consumo de energía 27 W

Apta para aplicaciones de alternado

aleatorio

No

 
Controles y atenuación

Regulable No

Nivel de regulación máximo No aplica

 
Mecánica y carcasa

Color de la carcasa Blanco

Código de protección de impacto mec. IK03

Código de protección de ingreso IP20

 
Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 a +40 °C

Marca CE Sí

Marca ENEC Marca ENEC

Marca de inflamabilidad -

Prueba de resplandor del cable Temperatura de

650 ºC, duración

de 30 s

Valor de parpadeo (PstLM) 1

Valor del efecto estroboscópico (SVM) 1,6

 
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Cromaticidad inicial (0.3837, 0.3828)

SDCM <4

Tolerancia del flujo luminoso +/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code Full Product Name Ángulo de haz de la fuente de luz

911401846882 ST151T LED30S/940 MB WH 25 °

911401847282 ST151T LED30S/940 WB WH 38 °
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Polar Wide Diagrams
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