PHILIPS

Lighting

Instale de forma mais
inteligente, conclua
rapidamente. Escolha
fiabilidade e
desempenho de longa
duracao.

Projetor CorelLine gen2

O conhecido projetor CorelLine de ultima geracao sofreu melhoramentos
importantes a nivel do design e do rendimento, elevando ainda mais a fasquia e
definindo um novo padrao para os projetores em calha utilizados na hotelaria e no
comeércio.

Beneficios

- Custos de funcionamento reduzidos gracas a poupancas de energia e vida util
mais longa

- Excelente efeito de iluminagao de realce gragas a uma solida emissao de luz que
é fornecida com elevada qualidade através de otica de lente

- O acabamento polido e simples, e o design compacto asseguram que o projetor
CorelLine se integra discretamente em todos os tipos de interiores

- Design robusto e longa vida util da luminaria para uma instalagao de iluminagcao
na qual pode confiar

- O projetor montado em calha compativel com varias calhas de 3 circuitos permite
uma instalacao sem ferramentas e a possibilidade de direcionamento, o que
resulta numa instalacao sem complicagcdes

- Os projetores montados em calha fornecem uma instalagao de iluminagao flexivel
que pode acomodar alteragdes na disposicao da divisao ou da mobilia
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Projetor CorelLine gen2

Caracteristicas

- Design discreto e compacto com acabamento em branco (RAL9003) ou preto
(RAL9004)

- Opcoes de difusao de feixe de 25 graus (projetor de realce) ou 38 graus (projetor
amplo de realce)

- Emissao de luz instalada de 3000 lumenes

- Temperatura de cor correlacionada de 3000 K ou 4000 K

- Eficiéncia energética de até 110 Im/w

- Indice de restituicdo cromatica de >90

- Controlador integrado na cabeca do foco em vez de um controlador de calha, o
que permite a instalagao de focos com um espago minimo entre si

- Adaptador de calha pequeno com seletor de fases (3 fases) que se adequa a
numerosos tipos de calha de 3 circuitos

- Montagem e direcionamento sem necessidade de ferramentas com inclinacao de
0-90 graus e largura de banda panoramica de 0-355 graus que facilitam a
instalagao

- Construgao robusta e de alta qualidade, com dobradica e corpo metalicos, que
assegura uma instalagao de iluminacgao fiavel

- Vida util de instalagcao de 50 000 horas (L70B50)

- Certificacao CE e ENEC

- Marcagao UKCA incluida para o Reino Unido

Aplicacao

- Pequeno/local comercio alimentar e Lojas de Moda
- Areas de hotelaria pequenas/locais

- Interiores gerais em que a iluminagao de realce é necessaria
- Lojas

+ Restaurantes

- Atrios

- Entradas e rece¢des

- Vestibulos

- Corredores

- Hotéis

Avisos e Seguranca
- A luminaria deve ser montada fora do alcance do braco

- A luminaria deve ser instalada por um eletricista qualificado e a respetiva cablagem deve estar em conformidade com os

regulamentos elétricos do |IEE ou requisitos nacionais mais recentes.

Versions

CorelLine Projector gen2 Standard

2 Black
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Projetor CorelLine gen2

Desenho dimensional
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Detalhes do produto
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CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 Black

Coreline Projector gen2 Detail
Photo 2 White
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CorelLine Projector gen2 Detail

Photo 1 White

CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1Black
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Projetor CorelLine gen2

Informacdes gerais Carateristicas técnicas da luz
Driver incluido Sim Angulo do Temperatura de cor
Fonte de luz substituivel Nao feixe da correlacionada Eficacia luminosa Tipo de
Numero de unidades de equipamento 1unidade Order Code Full Product Name fontedeluz (Nom.) (nominal) (Nom.) oética
Service tag Nao 52857499  STI151T LED30S/930 MB 25° 3000 K 100 lm/W Feixe
WH médio
Carateristicas técnicas da luz 52858199  ST151T LED30S/940 MB 25° 4000 K 110 lm/W Feixe largo
indice de Restituicdo Cromatica (IRC) >90 WH
Fluxo Luminoso 3.000 Im 52861199 ST151T LED30S/930 WB 38° 3000 K 100 lm/W Feixe largo
WH
Funcionamento e carateristicas elétricas 52862899  STI51T LED30S/940 WB 38° 4000 K 10 lm/W Feixe largo
Classe de protecao IEC Classe de WH
seguranca | 52855099  STI51T LED30S/930 MBBK 25° 3000 K 100 lm/W Feixe
Tensao de entrada 220a 240V médio
Frequéncia de linha 50 or 60 Hz 52856799  STI51T LED30S/940 MBBK 25° 4000 K 10 Im/W Feixe
Adequado para uma comutacao Nao meédio
aleatoria 52859899 STI151T LED30S/930 WB BK 38° 3000 K 100 lm/W Feixe largo
52860499 STI151T LED30S/940 WB BK 38° 4000 K 10 Im/W Feixe largo

Controlos e regulacao
Regulavel Nao

Nivel de regulacdo maximo Nao aplicavel

Caracteristicas mecanicas e compartimento

Codigo de protecao mecanica contra IKO3
impactos
Codigo de protecao de entrada P20

Aprovacao e aplicacao

Intervalo de temperatura ambiente -20 a +40°C
Marca CE Sim
Marca ENEC Marca ENEC

Marca de inflamabilidade -

Teste de resisténcia do cabo Temperatura 650
°C, duracao 30 s

Valor de cintilagao (PstLM) — Valorde 1

cintilacdo em conformidade com a

norma EN 61000-3-3

Medida de visibilidade do efeito 16

estroboscoépico (SVM)

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerancia do fluxo luminoso +/-10%

Funcionamento e carateristicas elétricas

Order Code Full Product Name Consumo de Energia Order Code Full Product Name Consumo de Energia
52857499 ST151T LED30S/930 MB WH 30w 52855099 ST151T LED30S/930 MB BK 30w
52858199 ST151T LED30S/940 MB WH 27W 52856799 ST151T LED30S/940 MB BK 27 W
52861199 ST151T LED30S/930 WB WH 30w 52859899 ST151T LED30S/930 WB BK 30w
52862899 ST151T LED30S/940 WB WH 27W 52860499 ST151T LED30S/940 WB BK 27 W

Caracteristicas mecanicas e compartimento
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Projetor CorelLine gen2

Order Code
52857499
52858199
52861199
52862899

Full Product Name

ST151T LED30S/930 MB WH
ST151T LED30S/940 MB WH
ST151T LED30S/930 WB WH
ST151T LED30S/940 WB WH

Cor do compartimento
Branco
Branco
Branco

Branco

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code
52857499
52858199
52861199
52862899

Full Product Name

ST151T LED30S/930 MB WH
ST151T LED30S/940 MB WH
ST151T LED30S/930 WB WH
ST151T LED30S/940 WB WH
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Full Product Name

ST151T LED30S/930 MB BK
ST151T LED30S/940 MB BK
ST151T LED30S/930 WB BK
ST151T LED30S/940 WB BK

Full Product Name

ST151T LED30S/930 MB BK
ST151T LED30S/940 MB BK
ST151T LED30S/930 WB BK
ST151T LED30S/940 WB BK

Cor do compartimento
Preto
Preto
Preto

Preto

Cromaticidade inicial

(0.4355, 0.4045) SDCM <4
(0.3837, 0.3828) SDCM <4
(0.4355, 0.4045) SDCM <4
(0.3837, 0.3828) SDCM <4
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Polar Normal (separate) - 911401847182
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Projetor CorelLine gen2
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