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Lighting

Splitterfritt lysror

MASTER TL5 HO Secura

TL5 High Output Secura (rordiameter 16 mm) har en skyddsbeldaggning som haller
samman glas- och lampkomponenter om ljuskallan skulle ga sonder, och kanns latt
igen pa en bla ring i ena anden. Anvandningsomraden inkluderar alla platser dar
glassplitter kan stora verksamheten och kan paverka produkt- och personsakerhet, t
ex inom livsmedelsindustrin. Ljuskallan uppfyller normerna enligt HACCP samt
kriterierna for HACCP-certifiering.

Fordelar

- Sarskild skyddsbelaggning runt lampan férhindrar att produkterna fororenas om
lampan skulle ga sonder

- Skyddsbeldaggningen har hog temperaturtalighet och ingen forsamring kan
forvantas av temperatur- eller UV-paverkan inom den angivna lamplivslangden
(50 % fel vid driftcykel pa 3 timmar)

- GOr att armaturerna foljer relevanta branschstandarder, t.ex. HACCP, ISO 22000
och IEC 61549

Funktioner

- Skyddsbelaggning runt lampan

- Uppfyller alla standarder i IEC 61549 — Fragment Retention Lamp Standard

- Overlagset belaggningsmaterial (Teflon) med hég temperaturtalighet (upp till 200
°C) och ingen forsamring pa grund av temperatur eller UV-stralning

+ En enda bla ring runt ena anden for identifiering

- Direkt ersattning for alla TL5 HO-lampor

Anvandning

- Anvands dar fororening fran trasiga ljuskallor maste forhindras, inom t ex
livsmedelsindustri, leverantorer till livsmedelsindustrin, halso- och sjukvard,
lakemedelshantering, renrum osv.

- Passar i miljoer med 6kad risk for trasiga ljuskallor, i t ex idrottshallar
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MASTER TL5 HO Secura

Varning och Sakerhet

- Det ar hogst osannolikt att din halsa skulle paverkas av att en lampa gar sonder. Om en lampa gar sonder ska du vadra rummet i
30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar pa dig. Lagg dem i en forslutningsbar plastpase och lamna dem pa narmaste
atervinningsstation. Anvand inte dammsugare.

- | syfte att skydda belaggningen rekommenderar vi starkt att byta ut Secura-lampor innan eller vid den tidpunkt da den angivna
lampans livslangd har uppnatts (50 % fel vid driftcykel pa 3 timmar).

Mattskiss

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)
MASTER TL5 HO Secura 7mm 14490 mm 1456,1mm 14537 mm 1463,2 mm
49W/840 UNP/40

MASTER TL5 HO Secura 7mm 14490 mm 1456,1mm 14537 mm 1463,2 mm

80W/840 UNP/40

Allmén information Ljusteknik

Sockel G5 Order Code Full Product Name Ljusutbyte (markvarde) (nom) Ljusflode
927927684018  MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40 89 Im/W 4250 Im

Ljusteknik 927929684018 MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40 82 lm/W 6550 Im

Kromaticitetskoordinat X (nom) 0,38

Kromaticitetskoordinat Y (nom) 0,38

Fargbeteckning Kallvit (CW)

Korrelerad fargtemperatur (Nom) 4000 K

Fargatergivningsindex 80

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Mekanik och armaturhus

Lampform T5

Anvandning och godkdannande

Kvicksilverinnehall (Hg) (nom) 1,2 mg

Drift och elektricitet

Order Code Full Product Name Lampstrém (nom) Stromférbrukning Order Code Full Product Name Lampstrém (nom) Stromférbrukning
927927684018 MASTER TL5 HO Secura 0255 A 49,4 W 927929684018 MASTER TL5 HO Secura 0,530 A 80,0 W
49W/840 UNP/40 80W/840 UNP/40

Anvandning och godkannande

Energiférbrukning kWh/ Energiférbrukning kWh/
Order Code Full Product Name 1000 tim Order Code Full Product Name 1000 tim
927927684018 MASTER TL5 HO Secura 49W/840 50 kWh 927929684018 MASTER TL5 HO Secura 80W/840 80 kWh
UNP/40 UNP/40
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