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PHILIPS

Lighting

Rode, gronne og bla
lysstofror

TL-D Colored

TL-D lyskilden (tube-diameter 26 mm) gor det muligt at skabe specielle effekter,
atmosfaerer eller at tiltraekke opmarksomhed ved at bruge rodt, gront, blat og gult
lys. Udover at bruge de specifikke farver er det ogsa muligt at blande farverne for at
skabe hvidt lys. Denne lyskilde giver et hojt lysudbytte takket vaere brugen af
grundlaeggende pulvere. Anvendelsesomrader inkluderer modebutikker- og
showrooms, barer- og restauranter, skiltebelysning og butikker indenfor
underholdning.

Fordele
- Udvalg af attraktive farver

Funktioner

- De fluorescerende pulvere fra rode og gule lyskilder er blandet med pigment, der
filtrerer uonskede bolgelaengder vaek

- Kan anvendes med traditionelt eller elektronisk udstyr

- Lysdaempning er muligt, men afhaenger af forkobleren

Anvendelsesomrader
- Til at skabe lyseffekter ved scenebelysning, belysning til udstillingsvinduer, festlig
belysning, barer, diskoteker etc.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud pa en lyskilde kan pavirke din sundhed. Hvis en lyskilde gar i stykker, skal rummet udluftes i
30 minutter, og delene skal fiernes (det anbefales at baere handsker). Laeg delene i en lukket plastikpose og aflever den pa din
lokale genbrugsstation. Brug ikke stovsuger.
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Generelle oplysninger

Fod G13
Lysstyringssystemer og deempning
Dampbar Ja
Mekanik og armaturhus

Lyskildeform T8

Lysteknisk
Order Code Full Product Name
928048001805  TL-D Colored 18W Blue 1SL/25
928048501805  TL-D Colored 36W Blue 1SL/25
928049001805  TL-D Colored 58W Blue 1SL/25
928048001705  TL-D Colored 18W Green 1SL/25
928048501705  TL-D Colored 36W Green 1SL/25

928049001705  TL-D Colored 58W Green 1SL/25

Drift og el
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Farvebetegnelse
Bla (B)

Bla (B)

Bla (B)

Gron (G)

Gron (G)

Gron (G)

Lysstrom
400 Im
960 Im
1.600 Im
1.800 Im
4.300 lm
6.750 Im

Product

TL-D Colored 18W Blue
1SL/25

TL-D Colored 18W Green
1SL/25

TL-D Colored 18W Red
1SL/25

TL-D Colored 18W Yellow
1SL/25

TL-D Colored 36W Blue
1SL/25

TL-D Colored 36W Green
1SL/25

TL-D Colored 36W Red
1SL/25

TL-D Colored 36W Yellow
1SL/25

TL-D Colored 58W Blue
1SL/25

TL-D Colored 58W Green
1SL/25

TL-D Colored 58W Red
1SL/25

TL-D Colored 58W Yellow
1SL/25

Order Code

928048001505
928048501505
928049001505
928048001605
928048501605
928049001605

D (max)
28,0 mm

28,0 mm

28,0 mm

28,0 mm

28,0 mm

28,0 mm

28,0 mm

28,0 mm

28,0 mm

28,0 mm

28,0 mm

28,0 mm

Full Product Name

A (max)
589,8 mm

589,8 mm

589,8 mm

589,8 mm

1199,4 mm

1199,4 mm

1199,4 mm

1199,4 mm

1.500,0 mm

1.500,0 mm

1.500,0 mm

1.500,0 mm

TL-D Colored 18W Red 1SL/25
TL-D Colored 36W Red 1SL/25
TL-D Colored 58W Red 1SL/25
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

B (max)

596,9 mm

596,9 mm

596,9 mm

596,9 mm

1.206,5 mm

1.206,5 mm

1.206,5 mm

1.206,5 mm

1.507,1 mm

1.507,1 mm

1.507,1 mm

1.507,1 mm

Farvebetegnelse
Rod (HO)
Red (HO)
Red (HO)

Gul
Gul
Gul

B (min) C (max)

5945mm 604,0 mm

5945mm 604,0 mm

5945mm 604,0 mm

5945mm 604,0 mm

1204, Tmm 1.213,6 mm

1204, Tmm 1.213,6 mm

1204, Tmm 1.213,6 mm

1204, Tmm 1.213,6 mm

1.504,7 mm 15142 mm

1.504,7 mm 15142 mm

1.504,7 mm 15142 mm

1.504,7 mm 15142 mm

Lysstrom
25 Im
55lm
75Im
700 Im
1.580 Im
2250 Im
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TL-D Colored

Order Code
928048001805

928048501805

928049001805

928048001705

928048501705

928049001705

Full Product Name
TL-D Colored 18W
Blue 1SL/25

TL-D Colored 36W
Blue 1SL/25

TL-D Colored 58W
Blue 1SL/25

TL-D Colored 18W
Green 1SL/25
TL-D Colored 36W
Green 1SL/25
TL-D Colored 58W
Green 1SL/25

Lyskildens

stromstyrke

(nom.)

0,360 A

0,440 A

0,670 A

0,360 A

0,440 A

0,670 A

Godkendelse og anvendelsesomrade

Order Code

928048001805
928048501805
928049001805
928048001705

928048501705

928049001705

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsaetter ingen erklaeringer og fraskriver sig ethvert

Full Product Name

TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

TL-D Colored 18W Green

1SL/25

TL-D Colored 36W Green

1SL/25

TL-D Colored 58W Green

1SL/25

Spanding

(nom.)

59V

103V

mv

59V

103V

mv

Energiforbrug kWh/
1000 t.
23 kWh
45 kWh
71kWh
22 kWh

42 kWh

67 kWh

Stromforbrug

18,0 W

36,0 W

58,5 W

18,0 W

36,0 W

58,5W

928048001505

928048501505

928049001505

928048001605

928048501605

928049001605

Indhold af

kviksolv (Hg)

(nom.)
13,0 mg
13,0 mg
13,0 mg
1,7 mg

1,7 mg

1,7 mg

Order Code

928048001505
928048501505
928049001505
928048001605

928048501605

928049001605

PHILIPS

Order Code

Full Product Name
TL-D Colored 18W
Red 1SL/25

TL-D Colored 36W
Red 1SL/25

TL-D Colored 58W
Red 1SL/25

TL-D Colored 18W
Yellow 1SL/25
TL-D Colored 36W
Yellow 1SL/25
TL-D Colored 58W
Yellow 1SL/25

Full Product Name

Lyskildens

stromstyrke

(nom.)

0,360 A

0,440 A

0,670 A

0,360 A

0,440 A

0,670 A

TL-D Colored 18W Red 1SL/25

TL-D Colored 36W Red 1SL/25

TL-D Colored 58W Red 1SL/25

TL-D Colored 18W Yellow

1SL/25

TL-D Colored 36W Yellow

1SL/25

TL-D Colored 58W Yellow

1SL/25

ansvar for nejagtigheden eller fuldstaendigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar

for eventuelle handlinger, som er baseret herpa. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et kobstilbud og er

ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemaerker tilhorer Signify

Holding eller deres respektive ejere.

Spanding

(nom.)

59V

103V

mv

59V

103V

mv

Energiforbrug kWh/
1000 t.
26 kWh
51 kWh
82 kWh
23 kWh

44 kWh

70 kWh
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Stromforbrug
18,0 W

36,0 W

58,5 W

180W

36,0 W

58,5 W

Indhold af
kviksolv (Hg)
(nom.)

13,0 mg

13,0 mg

13,0 mg

13,0 mg

13,0 mg

13,0 mg



