
Базове флуоресцентне
освітлення
TL-D Standard Colours

Стандартні кольорові лампи TL-D (діаметр трубки 26 мм) виробляють світло в
діапазоні від теплого білого до прохолодного денного. Лампи помірної ефективності
та кольоропередачі.

Переваги
• Створює освітлення від теплого білого до прохолодного денного

Характеристики
• Стандартні кольори з помірною кольоропередачею
• Доступні в різних колірних позначеннях

Застосування
• Підходить для застосування в різних світильниках для флуоресцентних ламп TL-D

в тих зонах, де кольоропередача не настільки важлива

Попередження та безпека
• Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров’ю. Якщо лампа розбилася, провітріть

приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і
передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Брошура про сімейство продуктів, 2023, Жовтень 13 Дані можуть бути змінені

LightingLighting



Версії

LPPR TL-DSTD G13
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Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

TL-D 58W/54-765 1SL/25 28 mm 1 500,0 mm 1 507,1 mm 1 504,7 mm 1 514,2 mm
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