PHILIPS g,

Lighting

Taattua laatua.
Helposti asennettuna.
Aina luotettava ja
edullinen valinta
jokaiseen projektiin:

Ledinaire Wall-mounted WLO70V

Julkisissa tiloissa ja kulkuvaylilla, erityisesti pysakointihalleissa, toimistoissa,
sisadankdynneissa, auloissa, kaytdvissa ja portaikoissa, tarvitaan ehdottoman
luotettavia valaistusratkaisuja. Philips Ledinaire tarjoaa huippuluokan luotettavuutta
ja kaikkea muuta. Tassa suositussa ledivalaisinvalikoimassa on monia heti
kayttovalmiita malleja, kuten seinaasennettava Ledinaire WLO70V -valaisin, joka
soveltuu monenlaisiin yleisvalaistuskohteisiin. Ledinaire-sarjan valaisimissa Philipsin
korkea laatu yhdistyy erittdain kilpailukykyiseen hintaan. Saat siten luotettavia,
edullisia ja energiatehokkaita seindasennettuja valaisimia LED-valaistuksen
markkinajohtajalta. Lisaksi MultiLumen- ja MultiColorTemp-ominaisuudet tarjoavat
kaksi valovirtaa ja kolme varilampotilaa yhdessa valaisimessa. Tama helpottaa
oikean tuotteen valintaa, antaa joustavuutta vastata asiakkaiden toiveisiin kohteessa
ja vahentaa varastossa tarvittavia tuotteita.

Hyodyt

- MultiLumen- ja MultiColorTemp -ominaisuudet yksinkertaistavat tuotteen valintaa
- Philipsin laatu ja luotettavuus

- Energiaa saastava LED-tekniikka

- Vesitiivis ja ilkivallan kestava

- Seina- tai kattoasennus

- Monipuoliset kayttokohteet
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Ledinaire Wall-mounted WLO70V

Ominaisuudet

- MultiLumen- ja MultiColorTemp-ominaisuudet: kaksi valovirtaa (1100 ja 1700 lm)
ja kolme varilampatilavaihtoehtoa (3 000 K, 3 500 K ja 4 000 K) yhdessa
valaisimessa

- Moderni, ymparistoon sulautuva malli ruuvikansilla

- Suuri velotehokkuus 100 Im/W

- Korkea suojaus (IP65 ja IKO8)

- Lisdvarusteena litketunnistin ja paivanvalotunnistin (MDU)

- Valinnainen asteittainen himmennys dip-kytkimella 10 %:n ja 25 %:n kohdalla
(MDU)

Kayttokohteet
- Pysakointihallit
- Aulat

- Kaytavat

- Portaikot

Rajoitukset ja turvallisuus

- Ledinaire wall-mounted -valaisinta voidaan kayttaa ulkotiloissa, mutta kaikki sen kaapelit on vedettava rakennuksen sisapuolella.
Kaapelien enimmaispituus on 10 metria.

- MDU (Motion Detection Unit) -versioita varten: tunnistimen toiminta-alue voi vaihdella sisa- ja ulkokaytossa. Voimakas tuuli ja
sade voivat laukaista tunnistimen, jos ymparistossa ei ole seinia, kattoa jne. Tarina tai liike voivat laukaista tunnistimen. Varmista,
etta tunnistin on sopivalla etdisyydella tallaisesta jatkuvasta signaalista.

Mittapiirros

N

285
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Ledinaire Wall-mounted WLO70V

Yleista tietoa
Liitantalaite sisaltyy toimitukseen
Liitantalaitteiden lukumaara

Huoltotunniste

Valaistuksen tekniset tiedot
Varilampétila (nim.)

Varintoistoindeksi (CRI)

Kaytto- ja sahkotiedot
Suojausluokka IEC
Tulojannite

Verkkotaajuus
Tehonkulutus

Soveltuu satunnaiseen kytkentaan

Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Himmennettava

Mekaaniset tiedot ja runko
Rungon vari
Iskunkestavyysluokka

Suojausluokan koodi
Merkinnat ja luokitukset
Kayttolampdétila-alue
CE-merkinta

ENEC-merkinta
Syttyvyysluokka

Hehkulankatesti

Stroboskooppi-ilmion arvo (SVM)

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Full Product All-in-
Order Code Name ominaisuus
911401826582 WLO70V -

LED175/830

PSU Il WH

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)
Order Code Full Product Name

911401826582

Ohjausjarjestelmat ja himmennys
Order Code Full Product Name

911401826582  WLO70V LED17S/830 PSU
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WLO70V LED17S/830 PSU Il WH

Yleista tietoa

Kylla Order Code

1 yksikko 911401826582
Ei 911401833985
3000 K

>80

Suojausluokka Il
220-240V

50 or 60 Hz

17 W

Ei sovellettavissa

Ei

Valkoinen
IKO8
P65

-20..+40 °C

Kylla

Soveltuu
asennettavaksi
normaalisti
syttyville pinnoille
Lampatila 850 °C,
kesto 30 s

16

Valonlahteen Valotehokkuus

keilakulma (nimellinen) Valovirta

120° 95 Im/W 1700 Im

Optiikan tyyppi

Symmetrinen

Enimmaishimmennystaso

I WH Ei sovellettavissa

Full Product Name
WLO70V LED175/830 PSU Il WH
WLO70V LED11_17S/830_835_840

Full Product All-in-
Order Code Name ominaisuus
911401833985 WLO70V All-in, Multi

LED11_17S/ Lumen

830_835_840

Order Code Full Product Name

911401833985

keilakulma

WLO70V LED11_175/830_835_840

Valonldhde vaihdettavissa
Ei

Valonlahteen Valotehokkuus

(nimellinen) Valovirta

100 Im/W 1100 Im

Optiikan tyyppi

Levea valokeila
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Ledinaire Wall-mounted WLO70V

Order Code Full Product Name Enimmaishimmennystaso

911401833985  WLO70V LED11_175/830_835_840 -

Hatatilakaytto
Order Code Full Product Name Keskusakustollinen turvavalaistus Order Code Full Product Name Keskusakustollinen turvavalaistus

911401826582 WLO70V LED17S/830 PSU Il WH - 911401833985 WLO70V LED11_175/830_835_840 Ei

Merkinnat ja luokitukset

Order Code Full Product Name Valkyntaarvo (PstLM) Order Code Full Product Name Valkyntaarvo (PstLM)
911401826582 WLO70V LED17S/830 PSU Il WH 1 911401833985 WLO70V LED11_175/830_835_840 -
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)
Valovirran Valovirran
Order Code  Full Product Name Kromaattisuus alussa toleranssi Order Code  Full Product Name Kromaattisuus alussa toleranssi
911401826582 WLO70V LED17S/830 PSU (0.4338, 0.4030)SDCM <5 +/-10% 911401833985 WLO70V LED11_17S/ (0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, -10% / +20%

Il WH 830_835_840 0.38) SDCM <5
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