
Qualidade
comprovada.
Instalação sem
esforço. Sempre. A
sua escolha fiável e
acessível para cada
tarefa.
Ledinaire gen2 de montagem em parede

Atualize a sua iluminação com a Philips Ledinaire All-in (tudo incluído) de

montagem em parede. Estas luminárias de montagem na parede oferecem uma

flexibilidade excecional de aplicação e instalação. A funcionalidade "tudo incluído"

fornece até três níveis de pacotes lumínicos e três opções de temperatura de cor

numa única luminária. Os instaladores podem facilmente instalar a luminária de

acordo com as necessidades da aplicação no local. E o processo de instalação fácil

torna-os a opção perfeita para qualquer espaço, quer seja um instalador à procura

de uma solução sem complicações ou um proprietário de uma empresa que procura

reduzir os custos energéticos. As opções de sensores integrados permitem uma

maior poupança de energia com opções de regulação da intensidade luminosa

através de interruptores DIP, quando não há presença ou quando há luz natural

suficiente na aplicação. Experimente os benefícios de uma instalação fácil, elevada

eficiência e iluminação versátil com a Ledinaire de montagem em parede.
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Benefícios
• Qualidade e fiabilidade Philips

• Cobre aplicações interiores e exteriores

• Tudo incluído de série (várias opções lumínicas e várias CCT)

• Possibilidade de configuração da cena no local, consoante a aplicação

• Elevada eficiência energética e poupança com controlos integrados

• Flexibilidade de instalação com opções de entrada de cabos

• Design discreto

Características
• WL070V: alta proteção IP65/IK08, tamanho único (⌀300mm)

• WL070V: multi-lúmen (1100lm-1700lm) e multi-CCT (3000K-4000K-6000K)

• WL060V: design decorativo sem moldura, IP44, dois tamanhos (⌀300mm e

⌀350mm)

• WL060V: multi-lúmen (1100lm-1700lm-2200lm) e multi-CCT (3000K-4000K)

• Eficácia até 105lm/W

• Possibilidade de cablagem passante de série

• Sensor de presença e de luz natural integrado opcional (MDU)

• Moldura incluída para ocultar os parafusos (WL070V)

• Opção de moldura preta

Aplicação
• Escritórios

• Garagens

• Corredores

• Escadas

Versions

Ledinaire wall-mounted gen2

WL070V All-in

Ledinaire wall-mounted gen2

WL060V D300

Ledinaire wall-mounted gen2

WL060V D350 All-in

Ledinaire gen2 de montagem em parede
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Desenho dimensional

Detalhes do produto

Ledinaire wall-mounted gen2

WL060V D300 side view

Ledinaire wall-mounted gen2

WL060V D350 back view

Ledinaire wall-mounted gen2

WL060V D350 side view

Ledinaire wall-mounted gen2

WL060V

Ledinaire gen2 de montagem em parede
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Detalhes do produto

Ledinaire wall-mounted gen2

WL070V side view

Ledinaire wall-mounted gen2

WL070V top view

Ledinaire wall-mounted gen2

WL060V

Ledinaire wall-mounted gen2

WL060V D300 back view

Ledinaire wall-mounted gen2

WL060V

Ledinaire wall-mounted gen2

WL070V back view

Ledinaire wall-mounted gen2

WL060V

Ledinaire gen2 de montagem em parede
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Informações gerais

Driver incluído Sim

Número de unidades de equipamento 1 unidade

Service tag Não

 
Caraterísticas técnicas da luz

Índice de Restituição Cromática (IRC) >80

 
Funcionamento e caraterísticas elétricas

Classe de proteção IEC Classe de

segurança II

Tensão de entrada 220 a 240 V

Frequência de linha 50 or 60 Hz

 
Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento Branco

 
Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente -20 °C a 40 °C

Marca CE Sim

Marca ENEC -

Marca de inflamabilidade Para montagem

em superfícies

normalmente

inflamáveis

Valor de cintilação (PstLM) – Valor de

cintilação em conformidade com a

norma EN 61000-3-3

1

 
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Cromaticidade inicial (0.40,0.40)

SDCM<5

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Order Code Full Product Name Tipo "All-in"

Temperatura de

cor correlacionada

(Nom.)

Eficácia

luminosa

(nominal)

(Nom.)

Fluxo

Luminoso

76746199 WL070V gen2 11_17S/

830_840_860 PSU

All-in, Multi Color

Temperature

3000 K 105 lm/W 1.100 lm

76747899 WL070V gen2 11_17S/

830_840_860 PSU MDU

All-in, Multi Color

Temperature

3000 K 105 lm/W 1.100 lm

76748599 WL060V gen2 11S/830

PSU WH IP44 D300

- 3000 K 95 lm/W 1.050 lm

76749299 WL060V gen2 11S/840

PSU WH IP44 D300

- 4000 K 100 lm/W 1.100 lm

76752299 WL060V gen2 11_22S/

830_840 PSU D350

All-in, Multi Color

Temperature

3000 K 100 lm/W 1.100 lm

76753999 WL060V gen2 11_22S/

830_840 PSU MDU

D350

All-in, Multi Color

Temperature

3000 K 100 lm/W 1.100 lm

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code Full Product Name Tipo de ótica

76746199 WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU Opalino

76747899 WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU Opalino

76748599 WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300 Simétrico 110⁰

Order Code Full Product Name Tipo de ótica

76749299 WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300 Simétrico 110⁰

76752299 WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350 Simétrico 110⁰

76753999 WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350 Simétrico 110⁰

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code Full Product Name

Consumo de

Energia

Adequado para uma

comutação aleatória

76746199 WL070V gen2 11_17S/

830_840_860 PSU

17 W Não

76747899 WL070V gen2 11_17S/

830_840_860 PSU MDU

17 W Sim (relacionado com

deteção de presença/

movimento e

aproveitamento da luz

diurna)

Order Code Full Product Name

Consumo de

Energia

Adequado para uma

comutação aleatória

76748599 WL060V gen2 11S/830 PSU

WH IP44 D300

11 W Não

76749299 WL060V gen2 11S/840 PSU

WH IP44 D300

11 W Não

76752299 WL060V gen2 11_22S/

830_840 PSU D350

22 W Não
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Order Code Full Product Name

Consumo de

Energia

Adequado para uma

comutação aleatória

76753999 WL060V gen2 11_22S/

830_840 PSU MDU D350

22 W Sim (relacionado com

deteção de presença/

movimento e

Order Code Full Product Name

Consumo de

Energia

Adequado para uma

comutação aleatória

aproveitamento da luz

diurna)

Controlos e regulação

Order Code Full Product Name Regulável

76746199 WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU Não

76747899 WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU Sim

76748599 WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300 Não

Order Code Full Product Name Regulável

76749299 WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300 Não

76752299 WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350 Não

76753999 WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350 Sim

Características mecânicas e compartimento

Order Code Full Product Name

Código de

proteção

mecânica contra

impactos

Código de

proteção de

entrada

76746199 WL070V gen2 11_17S/830_840_860

PSU

IK08 IP65

76747899 WL070V gen2 11_17S/830_840_860

PSU MDU

IK08 IP65

76748599 WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44

D300

IK03 IP44

Order Code Full Product Name

Código de

proteção

mecânica contra

impactos

Código de

proteção de

entrada

76749299 WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44

D300

IK03 IP44

76752299 WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU

D350

IK03 IP44

76753999 WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU

MDU D350

IK03 IP44

Aprovação e aplicação

Order Code Full Product Name Teste de resistência do cabo

76746199 WL070V gen2 11_17S/830_840_860

PSU

Temperatura 850 °C, duração 30 s

76747899 WL070V gen2 11_17S/830_840_860

PSU MDU

Temperatura 850 °C, duração 30 s

76748599 WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44

D300

Temperatura 650 °C, duração 30 s

Order Code Full Product Name Teste de resistência do cabo

76749299 WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44

D300

Temperatura 650 °C, duração 30 s

76752299 WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU

D350

Temperatura 650 °C, duração 30 s

76753999 WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU

MDU D350

Temperatura 650 °C, duração 30 s
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