
Встановлюйте
розумніше, завершуйте
швидше. Обирайте
довговічну надійність
та ефективність
CoreLine Wall-mounted

Настінні рішення CoreLine відповідають обіцянці CoreLine щодо інноваційних,

простих у встановленні та високоякісних світильників. Ці круглі накладні світильники
підходять як для стельового, так і для настінного монтажу та легко встановлюються в
зонах руху, таких як коридори, передпокої та сходові клітки. Сучасний, непомітний
дизайн у поєднанні з однорідним розподілом світла гарантує, що цей світильник
гармонійно впишеться в архітектуру більшості будівель. Комплексні функції
забезпечують до трьох пакетів світлового потоку та три варіанти колірної
температури в одному світильнику. Монтажники можуть легко встановити світильник
відповідно до потреб застосування на місці. А завдяки вставним роз'ємам,

встановлення CoreLine WL140V відбувається швидко та просто. Ця лінійка включає
світильники Interact Ready з інтегрованим бездротовим зв'язком, готові до
використання зі шлюзами Interact, датчиками та програмним забезпеченням.
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Переваги
• Забезпечує правильні налаштування освітлення для різних застосувань
• Проста установка завдяки вставним роз'ємам та можливості наскрізної проводки
• Тонкий і ненав’язливий дизайн чорного чи сірого кольору плюс напівкруглі

аксесуари (у формі повіки)

• Один продукт виконує багатофункціональні функції з налаштуваннями DIP-

перемикачів
• Пряма заміна традиційним настінним світильникам
• Водо- та вандалозахищеність у стандартній комплектації
• Готовність до надзвичайних ситуацій

Характеристики
• Висока ефективність до 140 лм/Вт
• Три пакети світлового потоку та три колірні температури для різноманітних

застосувань
• Вибір драйверів: DALI із підтримкою постійного струму, бездротовий зв'язок із

підтримкою Interact

• Сумісний комплект аварійного освітлення (включно з самотестуванням) доступний
для самостійного встановлення

• IP65/IK10 у стандартній комплектації
• Додаткове виявлення руху, включаючи визначення денного світла, затемнення та

функцію бездротового угруповання за допомогою MDU

Застосування
• Офіси
• Муніципальні будівлі
• Криті автостоянки
• Коридори
• Марші
• Зовнішнє освітлення безпеки

Попередження та безпека
• Для зовнішнього використання; лише для настінного монтажу, усі кабелі мають проходити всередині приміщення на відстань до

10 метрів
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Загальна інформація
Драйвер входить у комплект Так

Кількість розподільних коробок 1 шт.

Service tag Так

 
Світлотехнічні
Тип «Входить усе» All-in, Multi Color

Temperature

Корельована колірна температура

(ном.)

2700 K

Індекс якості кольоропередачі (CRI) >80

Тип оптичного пристрою Симетричний

 
Експлуатаційні й електричні
Клас захисту IEC II клас безпеки

Вхідна напруга 220-240 V

Частота мережі 50 or 60 Hz

Підходить для довільного перемикання Ні

 
Механічні деталі й корпус
Колір корпусу Білий

Код захисту від механічного впливу IK10

Код захисту від проникнення IP65 

 
Затвердження й застосування
Діапазон температури довкілля від -20 °C до

+40 °C

Знак CE Так

Знак ENEC Знак ENEC

Позначка займистості Для кріплення на

звичайно займисті

поверхні

Випробування на займання Температура 650

°C, тривалість 30 с

Міра видимості стробоскопічного ефекту

(SVM)

0,4

 
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає
IEC)

Початкова колірність (0.46,0.42)

SDCM<3;

(0.43,0.40)

SDCM<5;

(0.38,0.38)

SDCM<3

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Світлотехнічні

Order Code Full Product Name

Світловіддача (номінальна)

(ном.) Світловий потік

911401873687 WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH 140 lm/W 1 400 lm

911401873787 WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU

WH

135 lm/W 1 400 lm

911401873887 WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU

WH

135 lm/W 1 400 lm

911401873987 WL140V 40S/827_830_840 PSED WH 140 lm/W 3 600 lm

911401874087 WL140V 40S/827_830_840 WIA WH 140 lm/W 3 600 lm

Експлуатаційні й електричні
Order Code Full Product Name Споживана потужність

911401873687 WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH 29 W

911401873787 WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH 30 W

911401873887 WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH 30 W

Order Code Full Product Name Споживана потужність

911401873987 WL140V 40S/827_830_840 PSED WH 29 W

911401874087 WL140V 40S/827_830_840 WIA WH 29 W
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Елементи керування й затемнення

Order Code Full Product Name

З регульованою

яскравістю Вбудований контроль

911401873687 WL140V 14_24_40S/

827_830_840 PSU WH

Ні -

911401873787 WL140V 14_24_40S/

827_830_840 PSU MDU

WH

Ні Програмований датчик руху

та освітлення

911401873887 WL140V 14_24_40S/

827_830_840 PSR MDU

WH

Так Програмований датчик руху

та освітлення з

бездротовим груповим

керуванням

Order Code Full Product Name

З регульованою

яскравістю Вбудований контроль

911401873987 WL140V 40S/

827_830_840 PSED WH

Так -

911401874087 WL140V 40S/

827_830_840 WIA WH

Так -

Робота в аварійному режимі

Order Code Full Product Name

Центральне

аварійне

освітлення Аварійне освітлення

911401873687 WL140V

14_24_40S/

827_830_840 PSU

WH

Ні Автономне аварійне освітлення

можливе за умови використання

сумісного акумуляторного

комплекту.

911401873787 WL140V

14_24_40S/

827_830_840 PSU

MDU WH

Ні Автономне аварійне освітлення

можливе за умови використання

сумісного акумуляторного

комплекту.

911401873887 WL140V

14_24_40S/

Ні Автономне аварійне освітлення

можливе за умови використання

Order Code Full Product Name

Центральне

аварійне

освітлення Аварійне освітлення

827_830_840 PSR

MDU WH

сумісного акумуляторного

комплекту.

911401873987 WL140V 40S/

827_830_840 PSED

WH

Так Центральне аварійне освітлення з

живленням від джерела постійного

струму

911401874087 WL140V 40S/

827_830_840 WIA

WH

Ні Автономне аварійне освітлення

можливе за умови використання

сумісного акумуляторного

комплекту.

Полярні діаграми
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Полярні діаграми
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