
Philips KeyLine
Wallmount: Luminária
de parede elegante,
confortável e
adaptável
KeyLine de montagem em parede

Apresentamos a nossa nova luminária de parede KeyLine! Fabricada em alumínio

extrudido robusto, esta luminária é perfeita para utilizar como iluminação de

espelhos em casas de banho. Possui proteção IP44 contra respingos de água e um

ótica confortável com baixo encandeamento. A luminária está equipada com

tecnologia LED eficiente e possui um índice de reprodução de cores (CRI) de 90.

Com seu design elegante e recursos de alta qualidade, nossa linha KeyLine é a

escolha perfeita para as necessidades de iluminação do seu banheiro.

Benefícios
• Eficiência elevada

• Robusto e à prova d'água.

• Confortável com baixo encandeamento

• Vida útil longa

Características
• Corpo em alumínio extrudado

• À prova de água IP44, proteção IK06

• Vida útil longa: L90 50 000 horas, L80 100 000 horas

• Ótica de elevado brilho antiencadeamento eficiente (UGR<19) Inclui Declaração

Ambiental do Produto (DAP)
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Aplicação
• Cuidados de saúde

• Hospitais e centros de cuidados

Avisos e Segurança
• O produto é IPX0 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por isso, recomendamos vivamente que o ambiente

em que a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

• Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de

falhas e a garantia de produto será anulada.
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Detalhes do produto

KeyLine Wallmounted- WL350W-

detail

KeyLine Wallmounted- WL350W-

detail
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Informações gerais

Driver incluído Sim

Número de unidades de equipamento 1 unidade

Service tag Sim

 
Caraterísticas técnicas da luz

Tipo de ótica Feixe médio

 
Funcionamento e caraterísticas elétricas

Classe de proteção IEC Classe de

segurança I

Tensão de entrada 220-240 V

Frequência de linha 50 to 60 Hz

Adequado para uma comutação

aleatória

Não

 
Controlos e regulação

Controlo incorporado -

 
Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento Branco RAL 9003

Código de proteção mecânica contra

impactos

IK06

Código de proteção de entrada IP44

 
Funcionamento de emergência

Central de emergência Não

Iluminação de emergência -

 
Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente +10 a +35 °C

Marca CE Sim

Marca ENEC -

Marca de inflamabilidade Para montagem

em superfícies

normalmente

inflamáveis

Teste de resistência do cabo Temperatura 650

°C, duração 30 s

 
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

 
Dados do produto

Código da família de produtos WL350W

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code Full Product Name

Temperatura de cor

correlacionada

(Nom.)

Índice de

Restituição

Cromática

(IRC)

Eficácia

luminosa

(nominal) (Nom.)

Fluxo

Luminoso

39023300 WL350W 12S/930 PSD

PCS L600 WH

3000 K >90 116 lm/W 1.200 lm

39024000 WL350W 18S/930 PSD

PCS L900 WH

3000 K >90 116 lm/W 1.800 lm

39025700 WL350W 12S/940 PSD

PCS L600 WH

4000 K >90 126 lm/W 1.200 lm

39026400 WL350W 18S/940 PSD

PCS L900 WH

4000 K >90 126 lm/W 1.800 lm

39027100 WL350W 12S/840 PSU

PCS L600 WH

4000 K >80 132 lm/W 1.200 lm

39028800 WL350W 18S/840 PSU

PCS L900 WH

4000 K >80 128 lm/W 1.800 lm

39029500 WL350W 12S/830 PSU

PCS L600 WH

4000 K >80 133 lm/W 1.200 lm

39030100 WL350W 18S/830 PSU

PCS L900 WH

3000 K >80 128 lm/W 1.800 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code Full Product Name Consumo de Energia

39023300 WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH 10 W

39024000 WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH 15 W

39025700 WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH 9 W

39026400 WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH 14 W

Order Code Full Product Name Consumo de Energia

39027100 WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH 9 W

39028800 WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH 14 W

39029500 WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH 9 W

39030100 WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH 14 W
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Controlos e regulação

Order Code Full Product Name Regulável

39023300 WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH Sim

39024000 WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH Sim

39025700 WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH Sim

39026400 WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH Sim

Order Code Full Product Name Regulável

39027100 WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH Não

39028800 WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH Não

39029500 WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH Não

39030100 WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH Sim

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code Full Product Name Cromaticidade inicial

39023300 WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH (0.43, 0.40) SDCM <3

39024000 WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH (0.43, 0.40) SDCM <3

39025700 WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH (0.39, 0.38) SDCM <3

39026400 WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH (0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code Full Product Name Cromaticidade inicial

39027100 WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH (0.39, 0.38) SDCM <3

39028800 WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH (0.39, 0.38) SDCM <3

39029500 WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH (0.39, 0.38) SDCM <3

39030100 WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH (0.39, 0.38) SDCM <3
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