PHILIPS

Lighting

Elektrik erisimi
olmayan veya
guvenilir guc¢ kaynagi
bulunmayan yerler
icin gunes enerjisiyle
calisan su gecirmez
aydinlatma

Essential SmartBright Solar Su Gecirmez

Dabhili lityum pil ve kontrolor, mikrodalga hareket sensoéri, PC muhafazasina entegre
LED aydinlatma armaturu ve ayn PV panele sahip glines enerjisiyle calisan su
gecirmez aydinlatma.
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Faydalan
- Cevre dostu: Gunes enerjili su gecirmezlik, cevreye zarar vermeden temiz enerji

Ureterek karbon ayak izinizi azaltmaniza yardimai olan ¢evre dostu bir ¢6zUmdur.

- Elektrige gerek yok: Gunes enerjisiyle calisan su gecirmez lambalar elektrik
gerektirmez, bu da1siklan ulasilmasi zor veya gu¢ kaynagindan uzak yerlere
yerlestirebileceginiz anlamina gelir.

- Uygun maliyetli: Glnes enerjisiyle ¢calisan su gecirmez aydinlatma, bakim ve
onanm masraflarnndan tasarruf etmenize yardimcr olan uygun maliyetli bir
¢6zUmdur; uzun vadede elektrik giderlerini azaltarak ve ampul degistirme
ihtiyacin1 ortadan kaldirarak tasarruf etmenizi saglar.

- Gelistirilmis guvenlik: GUnes enerjisiyle calisan su gec¢irmez sistemler, su
hasarindan kaynaklanabilecek elektrik carpmasi ve yangin tehlikesini azaltarak
glvenligi de artirabilir.

- Cok yonluluk: Gunes enerjisiyle calisan su gecirmez aydinlatma; konut, ticari ve
endustriyel giines enerjisi sistemleri dahil olmak Uzere ¢esitli uygulamalarda
kullanilabilir.

- Uzaktan Kumanda: Son kullaniciicin kolay olan uzaktan kumanda ile calisma
modu ayari, 6zellikle 1s1iklarin ulasilmasi zor yerlere monte edildigi durumlarda
oldukca faydali olabilir.

- Bagimsizlik: Glnes enerjisiyle calisan su gecirmez aydinlatma, elektrik sebekesine

bagimli kalmadan veya elektrik kesintileri konusunda endiselenmeden dis
mekanlarinizi aydinlatma 6zgurlugini size sunar.

Ozellikler

- Genis uygulama alanlan

- Kurulumu kolay

- IP65 ve PC muhafazasi

- Tamamen glnes enerjisiyle calisir

- Dahili mikrodalga hareket sensori

- Uzaktan kumanda ile farkli calisma modlarnni ayarlayin

Uygulama

- Golgelik alti, Kuguk ofisler, Sosyal tesis, Kapali otopark, Gegici barinak, Depolarin

kullanilmayan alanlan, Bahge, Arka bahc¢e, Kamp cadirlar...

Giivenlik ve uyarilar

- GlUnes enerjili su gecirmez Urund agacglann, binalann veya duvarlann goélgesinde kalmayan gunesli bir yere kurun.

Boyutlu ¢izim
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Isik Teknik Ayrintilan
Renk olusturma dizini (CRI)

Calistirma ve Elektrik
Pil amper saat

Pil sarj ve desarj dongtleri
Pil tipi

Kablo baglant kiti

Sarj denetleyicisi tipi
Sebeke baglant: tipi
Panel tipi

Kontroller ve Dim Etme
Dim Edilebilir

Yapilandinlabilirlik

Solar dim etme profili

Mekanik ve Muhafaza
Pil konumu

Muhafaza Rengi

Girisime Kars1 Koruma Sinifi
Genel yukseklik

Genel genislik

Onay ve Uygulama

Ortam sicakligr araligi

Calistirma ve Elektrik

Order Code Full Product Name

76118699 WTO080C LED36/865 Solar
76119399 WTO080C LED36/840 Solar
76120999  WTO080C LED36/830 Solar
76115599 WTO080C LED25/865 Solar
76116299 WTO080C LED25/840 Solar

Mekanik ve Muhafaza

Isik Teknik Ayrintilan

80 Order Code Full Product Name

76118699 WTO080C LED36/865 Solar

76119399 WTO080C LED36/840 Solar
6 Ah 76120999 WTO080C LED36/830 Solar
1000 76115599 WTO080C LED25/865 Solar
LiFePO4 76116299 WTO080C LED25/840 Solar
Dahil 76117999 WTO080C LED25/830 Solar
PWM 76112499 WTO080C LED16/865 Solar
Sebeke disi 76113199 WTO080C LED16/840 Solar
Tek kristalli 76114899 WTO080C LED16/830 Solar
Onceden

iliskili Renk Sicakligi (Nom.)
6500 K
4000 K
3000 K
6500 K
4000 K
3000 K
6500 K
4000 K
3000 K

Ayarlanmis Dim
Etme
Yapilandinlamaz

Dimming setting

by remote

controller

Inbuilt luminaire

Beyaz

P65

75 mm

67 mm

Oila +50 °C

Pil voltaji Panel tepe giicli  Panel voltaji
128V 15w 8V
128V 15w 8V
128V 15w 8V
128V 15w 8V
128V 15w 8V

Order Code Full Product Name Toplam uzunluk
76118699 WTO80C LED36/865 Solar 650 mm
76119399 WTO80C LED36/840 Solar 650 mm
76120999 WTO80C LED36/830 Solar 650 mm
76115599 WTO80C LED25/865 Solar 650 mm
76116299 WTO80C LED25/840 Solar 650 mm
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Order Code Full Product Name Pil voltaji Panel tepe giicli  Panel voltaji
76117999 WTO080C LED25/830 Solar 128V 15w 18V
76112499 WTO080C LED16/865 Solar 6.4V 8w 9V
76113199 WTO80C LED16/840 Solar 6.4V 8w 9V
76114899 WTO080C LED16/830 Solar 6.4V 8w 9V

Order Code Full Product Name Toplam uzunluk
76117999 WTO80C LED25/830 Solar 650 mm

76112499 WTO80C LED16/865 Solar 450 mm

76113199 WTO80C LED16/840 Solar 450 mm

76114899 WTO80C LED16/830 Solar 450 mm
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