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Sekundenschneller Lampentausch

Die hochleistungsfahige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet
sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Vorteile Merkmale
+ Einfache Handhabung + Philips MiniFastFit
* Hohe Helligkeit * Hohe Farbtemperatur

+ Sehr kurzer Lichtbogen
Applications

+ Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe
+ Events negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu
einem Glasbruch kommt, liften Sie den Raum 30 Minunten
lang und entfernen Sie die Splitter mdglichst mit
Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschlieRbaren
Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum
Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

* Shows
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Versions

MSR Gold™ 1000 MiniFastFit
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Product D (max) O L(min) L(max) L C(max) F(max) F F (min)
_I MSR Gold 1000 26 mm 5,5 55mm 57 mm 56 112 mm 36,5 36 35,3
MiniFastFit mm mm mm mm mm
1CT/4
D—
Q
=
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D Product D (max) O L (min) L(max) L C (max)
/\ MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4 23 mm 50mm 658 mm 67,8 mm 66,8 mm 126 mm
(@) R
(@)

Allgemeine Informationen

Betriebsstellung UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]

Lichttechnische Daten

Lichtstrom (min.) 44,000 Im

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja
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Allgemeine Informationen

Order Code

8718291785088
8718291221111
8718291221098
8718291158288
8718291221173

Lichttechnische Daten

Order Code

8718291785088  MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4 -
8718291221111 MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4 2
8718291221098  MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4 2
8718291158288  MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16 -
8718291221173  MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4 2

Betrieb und Elektrik

Full Product Name

Full Product Name

MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4
MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4
MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Farbcode Lichtstrom

79.300 Im
22.700 Im
35.500 Im
28.000 Im
48.000 Im

Order Code

8718291785088
8718291221111
8718291221098
8718291158288
8718291221173

Full Product Name

MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4

MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4
MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
MSR Gold 400 MiniFastFit 1CT/16

MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Ahnlichste Farbtemperatur

6000 K
9300 K
7500 K
6700 K
7200 K

Systemleistung
1.000 W

300 W

575 W

400 W

700 W

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung

geandert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und tbernimmt keine Garantie bezuglich der Richtigkeit oder Vollstandigkeit

der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht fir Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgefihrt
werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify
besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips
Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

Sockel

PGJX36
PGJX28
PGJX28
PGJX28
PGJX28

Farbwiedergabeindex (CRI)
80
78
70
60
75

Lampenstrom (Nom)
11.4A

3,75A

10,2 A

7.2A

10,2 A




