General Uniform Lighting

1 x TLED 8W 12000K 9290045787
1 x 880 Im
Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
150° 180° 150° nr. of luminaires 160
150 l hroom: 2.8 m hroom: 28 m
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Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.01
Service upward 0.35 Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane 00| 150| 300 450| 600 750 900
. Cone
Service downward  0.66 Room 080 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 0.00 50| 5904| 70| seto| s7me| soas| esor| 7ess
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 040 | 030 010 | 0.00 -
CIE flux code 33 60 82 65 101 K 030 010 | 030 020 010 010 | 010 010 | 010 010 | 000 500| 5854| 5683| 5719] 5625| S712| 6326] 7430
550 5839| 5640| 5664| 5492 5495| 6036| 7104
UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 24 060 | 039 037 | 036 036 035 028 | 025 020 | 022 018 | 0.14 600) S660| S634] Sed7 5392 S301) 5729, €686
080 | 048 045 | 045 044 043 035 | 031 027 | 028 024 | 048 650| 5919] sSeee| se71) 5332) S142] 5402 6131
100 | 056 052 | 052 051 049 041 | 037 032 | 033 029 | 022 700| 6018| 5740| 5742| 5322| 5034 5064| 5385
125 | 064 058 | 060 057 055 048 | 043 038 | 038 034 | 026 750| e166] 5863| sees| s37s| so03] 4740 4371
150 | 070 063 | 065 062 060 053 | 047 042 | 042 038 | 030 300| 6365| 6041| e0e0| 5512 5082| 4501| 3025
200 | 079 071 | 074 070 067 060 | 054 049 | 048 044 | 035
250 | 085 075 | 079 075 071 065 | 059 054 | 052 049 | 039 80| 6629) €23 €325, S751| S3M7) 45t6) 1363
300 | 090 079 | 084 079 075 069 | 062 058 | 055 052 | 042 00| 6964] 6598] eest] ei13] 5748|5177 368
400 | 097 084 | 090 084 079 075 | 067 063 | 059 057 | 046 (cd/im?)
500 | 101 087 | 093 087 082 078 | 070 067 | 062 060 | 049
Ceiling mounted
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