


当外部环境光低于预设的光敏值时，感应器进入运动检测模式。

在保持时间后，当感应器没有检测到移动物体时，灯熄灭。

当外部环境光足够亮时，甚至可以检测到运动物体。 感应器保持灯
具关闭。
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PIR感应范围
1. 天花安装；
2. 安装高度2.5-4m（典型值3m）；
3. 感应距离（图1-1）：半径3m（依据NEMA测试规范），此半径为挂高3m高度下，其他高度
外，检查将距离会降低。

。。

          

功率
1. 感应器工作电压范围220-240Vac  50/60Hz；
2. 不接负载时，静态功耗＜1.2W；
3. 最大带载电流3A阻性负载。

环境
存储温度： -25--85℃；
工作温度： -20--55℃；
本文中的感应器参数是基于Ta25℃情况下提供。

产品描述

明装安装方法
1. 通过接插件接入 零线N/火线L/输出线OUT，剥锡长度8-10mm，安装线不轻易被拔出；

2. 取出装墙后盖；

3. 将外部电源线穿入装墙后盖后，用螺钉将装墙后盖固定在所需要放置的位置；

4. 然后将外部电源线接到接线柱上，并将主体部分装入装墙后盖，旋转后扣紧；
（注：多余的外部电源线需要退到感应器外部，不能留在感应器里面）

5. 固定的位置需要能承受≥600g的重量；

6. 产品防护等级： IP20（仅限室内使用）。

接线图

注： 如果在一个区域有多个灯具使用，两个感应器之间的最小距离是1.5m。这是为了防
止误触发。

接线步骤

感应器功能设置
通电后，感应器将暖机40秒左右（不超过1分钟），进入工作模式；

调节时长“MIN.”钮：调节感应灯的亮灯时长，将旋钮指向时间刻度点可以得到不同的亮
灯时长。

注意：
1. 一旦感应灯被点亮，灯灭前，感应器探测到感应物时，计时周期将重新开始；

2. 如果亮灯期间调节了时间旋钮，就会按新的时间值生效；

3. 调节“LUX”钮：感应器内含一个光敏元件装置，用来检测感应器周围亮度。
     此亮度值是在暗室实验环境下，垂直照入感应器的光感。

技术参数
电压: 220V-240Vac 50/60Hz
负载: 最大3A阻性负载
感应角度: 最大360°（高挂天花）
安装高度: 2.5-4米（典型高度3m）
感应距离: 半径3米（高挂3米，温度25℃）
亮灯持续时间: 2min±12s至30min±3min可调
外界亮度等级: 3档可调（阈值 10/30/100lux）
防尘防水等级: IP20
负载峰值涌流: <66A

请注意：
当外界光照入到感应器的照度超过阈值时，灯具不会被移动信号触发点亮；
阈值的光强档位值，是依据在暗室情况下，正面90度垂直入射感应器的触发光强而定义；
阈值有3挡可调，客户依据现场效果自行调整到合适的档位。

1. 感应器安装应离热源2米以上，热源包括空调、加热器、壁炉等发热设备。

2. 感应器安装应离出风口位置2米以上，出风口包括通风管道出风口，空调出风口、风扇
等出风设备。

3. 感应范围内不能有遮挡物。

4. 红外感应器的工作原理是感应目标和环境温度的差异。冬天如果人穿衣太厚，戴帽子，
手套有可能感应不到，如果人衣服穿的少，感应距离会变远，夏天温度接近人体温度时感
应距离会变近。

5. 感应器安装应远离大型设备，大型设备的强电磁辐射和浪涌有可能干扰或损坏到感应
器。

6. 如果感应探头上积灰过多，会影响感应距离。建议用柔软干燥的布轻轻擦拭透镜。 

7. 在安装或使用本产品前，请先仔细阅读本手册。

8. 传感安装需远离门口或窗口等有风速对流的位置，不然会有频繁误触发的可能。

9. 建议感应器安装在天花板的高度为3m，以保证运动的覆盖和检测范围。

10. 感应器远离路由器等信号设备(Zigbee和WIFI等)。

11. 开关切换时间大于5s，避免产品使用过程中继电器尚未完全恢复。

12. 禁止用硬物碰撞透镜。

13. 禁止用手按压透镜。

14. 如果发现透镜有变形，请联系经销商更换。

15. 如果亮灯期间产生有效感应信号，则亮灯时间会顺延。如果亮灯期间有人为调节时间
，则会立即生效新的时间值。

应用范围
OccuSwitch设计用于办公室和类似的应用，包括厕所、储藏室等。

 

2min±12s 5min±30s 15min±90s 30min±3min

光感开关功能关闭 光感开关功能打开

功能关闭 大约 ��LUX 大约 ��LUX 大约 ���LUX

注意事项

昕诺飞灯具(上海)有限公司
地址:上海市闵行区合川路2555号1幢二楼
邮编:200233

产品中有害物质的名称及含量

部件名称

透镜光学部件
外壳及其
它零部件

本表格依据SJ/T  11364的规定编制
表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T  26572规定的限量要求以下。
表示该有害物质至少在该部件所的某一均质材料中的含量超出GB/T  26572规定的限量要求。

有害物质
铅
Pb Cd Cr PBB PBDEVIHg

汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚

:

:

PCB（板）铜
制及电子零部件

感应器远离热源

感应器远离风口


