








PHILIPS

- KVG/VVG/230V

Installationshinweise Philips LEDtube

Diese Installationshinweise enthalten wichtige Informationen und Anmerkungen
zur Inbetriebnahme der Philips Connected LED LEDtubes. Bitte lesen Sie die
Installationshinweise vor der Installation sorgfalltig durch.

- Das Produkt ist iiber eine drahtlose Steuerung dimmbar. NICHT geeignet fiir den Betrieb an
einem herkommlichen Dimmer.

- Geigent fiir den Betrieb am elektromagnetischem Vorschaltgerat (KVG oder VVG) oder an
220-240V Netzspannung.

- Nicht geeignet fiir den Betrieb an Gleichspannung

- Nicht geeignet fiir den Betrieb in Notleuchten

- Die LEDtube ist geeignet fiir einen G13 Sockel gemaB IEC Standard und erfiillt alle
Anforderungen aus |IEC 62776

- Die 600mm Variante ist nicht geeignet fiir Serien/Tandemschaltung

- Die Lampe ist nur in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer fiir den
Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte mit entsprechender IP-Schutzart zu betreiben

Stiickliste

Philips LEDtube: 10 Stk.
LEDtube Ersatz-Starter
Installationsanleitung
Warnaufkleber

interact
ready.




- Bei Betrieb am KVG/VVG miissen keine Veranderungen an der Leuchte vorgenommen werden,
lediglich der Starter muss ausgetauscht werden.

- Geeignet fir einen Temperaturbereich von -20° bis +45° C

- Nur inVerbindung mit kompatibler Steuerung verwendbar

- Das Produkt sollte innerhalb des vorgegebenen Frequenzbereich (HF) verwendet werden.
Der Frequenzbereich kann abhingig vom Anwendungsbereich variirieren.

- Denken Sie bitte immer daran vor dem Lampentausch die Spannungsversorgung auszuschalten.

- Bei dem Wechsel zur LEDtube muss uiberpriift werden, ob die in den Vorschriften geforderten
Beleuchtungsstarken eingehalten werden.

- LEDtubes sind fiir die Allgemeinbeleuchtung entwickelt worden
(bspw. nicht fiir explosionsgefahrdete Bereiche)

- Diese Lampe ist moglicherweise nicht fiir alle Anwendungen geeignet, in denen Leuchstofflampen
genutzt werden. Der Temparaturbereich dieser Lampe ist beschrankt. Im Fall von Fragen beachten
Sie bitte die Datenblatter oder wenden sich direkt an den Hersteller.

SYMBOL MEANING
Nicht dimmbar
o Geeignet fiir den Betrieb mit 50Hz/ 60Hz Netzfrequenz
Gebrauch am KVG/VVG nur mit LEDtube EMP Ersatz-Starter
% Gebrauch nur in trockenen Umgebungen oder in einer fiir den
(] Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte mit entsprechender IP-Schutzart

Nicht geeignet fiir den Betrieb in Notleuchten mit Zweisockel-Leuchtstofflampen

Bitte halten Sie sich genau an die Installationshinweise. Unterschiedliche Systeme kénnen die physische Installation
von Geriten in einer anderen Phase der Systemeinrichtung erfordern. Sie miissen die Installationshinweise lesen, um
die Produkte vollstandig und funktionsfahig einrichten zu konnen.
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|. Spannungsversorgung ausschalten. 2. Leuchtstofflampe entfernen. . Starter entfernen
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4. EMP Ersatz-Starter einsetzen 5. LEDtube Connected einsetzen 6. Spannungsversorgung einschalten

- Es miissen keine Anderungen an der Leuchte vorgenommen werden.

- LEDtubes sind fiir die Allgemeinbeleuchtung entwickelt worden (bspw. nicht fiir explosionsgefahrdete Bereiche)

- Diese Lampe ist moglicherweise nicht fiir alle Anwendungen geeignet, in denen Leuchstofflampen genutzt
werden. Der Temparaturbereich dieser Lampe ist beschrankt. Im Fall von Fragen beachten Sie bitte die
Datenblatter oder wenden sich direkt an den Hersteller.



Installation am elektronischen Vorschaltgerat (EVG)

Sofern lhre Leuchte ein EVG verbaut hat, muss dieses entfernt werden. Die Anleitung fiir die Direktverdrahtung finden
Sie untenstehend. Bitte beachten Sie hier auch die Hinweise des ZVEI/VDE zum Thema Konversionslampen (Eingriff in
die Leuchte), Die Direktverdrahtung ist ausschlieBlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchzufiihren.
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|. Spannungsversorgung ausschalten. 2. Leuchtstofflampe entfernen. 3. EVG von der Leuchte entfernen. 4. Verbindungskabel zum EVG trennen.
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5. Leuchte wie oben gezeigt neu verdrahten 6,7. LEDtube Connected einsetzen* 8. Spannungsversorgung einschalten

*Stellen Sie sicher, dass die mit L/N markierte Seite der LEDtube mit der Spannungsversorgung angeschlossen wird.Anderfalls
kann die LEDtube beschadigt werden.

- In dieser Anwendung wird kein LED-Starter verwendet.

- Denken Sie bitte immer daran vor dem Lampentausch die Spannungsversorgung auszuschalten.

- Die Direktverdrahtung ist ausschlieBlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchzufiihren.

- Nach der Installation darf die Leuchte nicht mehr in Kombination mit einer konventionellen Leuchtstofflampe
betrieben werden. Bringen Sie den Warnsticker in der Nahe des Typenschildes der Leuchte an.

- Durch den Umbau einer Leuchte entsteht ein neues Produkt, fiir das eine neue Konformitatsbewertung
erstellt werden muss. Bitte stellen Sie die Konformitat der umverdrahteten Leuchte fiir alle zutreffenden
gesetzlichen, sicherheitsrechtlichen Anfordernungen und technischen Normen, wie z.B. DINVDE 0701-0702
oder 2004/ 1 08/EC, sicher. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise des ZVEI/VDE zum Thema Konversionslampen.

- Keine Leuchtstofflampen einsetzen, da diese zerstort wird

- DieVerantwortung fiir die technischen und sicherheitsrechtlichen Folgen der umverdrahteten Leuchte geht

auf den Umriister Uber.

- Die Person, die die Umverdrahtung vorgenommen hat, iibernimmt die gesetzliche Verantwortung fiir das neue Produkt

Nach dem Einschalten suchen die Lampen automatisch nach einem verfiigbaren Zigbee-Netzwerk und stellen eine Verbindung
zu einem Zigbee-Gateway (falls vorhanden) her. Die Lampen kénnen auch tiber eine entsprechende Bluetooth-Mobilfunkan-
wendung in Betrieb genommen werden. Eine Anleitung zum Herunterladen der App finden Sie auf unserer Website.

Falls erforderlich, wird die Lampe durch einen Neustart auf die VWerkseinstellungen zuriickgesetzt. Die Lampe wird
aus ihrem aktuellen Netzwerk entfernt (falls vorhanden) und alle Einstellungen werden geloscht.

I) Die Lampen konnen von der System-App zuriickgesetzt werden, falls die Zugangsdaten bekannt und die Lampen
erreichbar sind. In diesem Fall befolgen Sie bitte die In-App-Anweisungen.

2) Wenn die Zugangsdaten verloren gehen, missen die Lampen im sicheren Modus aktiviert werden, um diese auf
die Werkseinstellungen zurtickzusetzen. Schalten Sie die Lampen fiir 5 Sekunden aus und dann fiir 5 Sekunden
wieder ein.Wiederholen Sie dies 5 Mal, um den sicheren Modus zu aktivieren. Im nachsten Schritt muss die App
fir das Zuriicksetzen auf die Werkseinstellungen heruntergeladen werden. Diese finden Sie auf unserer Website.

Signify erklart hiermit, dass die Funkkomponenten mit der Richtlinie 2014/53/EU (ibereinstimmen. Der vollstindige
Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfiigbar: www.philips.com/lighting

Drahtloser RF-Modus Frequenzbereich: Bluetooth Low Energy: 2402-2480 MHz, Zigbee: 2405-2480 MHz
Ausgangsleistung (leitungsgebunden): Bluetooth Low Energy: 4dBm, Zigbee: 4dBm

Das Wort Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG,INC.
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